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ВВЕДЕНИЕ 

Схема теплоснабжения городского поселения Мамское Мамско-Чуйского района разрабо-
тана ООО «НПО «ЦЭО» в 2014 году на основании муниципального контракта №12 от 04.07.2014 
г. с Администрацией Мамского городского поселения. 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с ФЗ о теплоснабжении №190 –ФЗ от 
27 июля 2010 года и постановлением правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». 

Целью работы является разработка базового документа, определяющего стратегию и еди-
ную техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения г.п. Мамское. 

Схема теплоснабжения разработана на следующие периоды: 
- существующее положение (2014 год) 
- перспективные периоды до 2014 г. и до 2029 г. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рабочий поселок Мама является единственным населенным пунктом с постоянным населе-
нием Мамского муниципального образования, наделенного статусом городского поселения в со-
ставе Мамско-Чуйского районного муниципального образования Иркутской области в соответ-
ствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Мамско-
Чуйского района Иркутской области» от 2 декабря 2004 года № 63-оз. Рабочий поселок Мама 
является административным центром Мамско-Чуйского муниципального района и Мамского го-
родского поселения. 

Мамское городское поселение расположено в северо-восточной части Мамско-Чуйского 
муниципального района и граничит на севере с Республикой Саха (Якутия), на востоке – с Бо-
дайбинским муниципальным районом, на юго-востоке – с Витимским городским поселением, на 
юго-западе – с Луговским городским поселением, на востоке – с межселенными территориями 
Мамско-Чуйского района. Поселок расположен на надпойменной террасе у впадения р. Мамы в 
р. Витим. Рельеф местности в границах поселка спокойный, благоприятный для размещения за-
стройки, местность местами заболочена. Выгоды транспортно-географического положения свя-
заны с размещением на судоходной реке Витим. Неблагоприятными для развития поселка фак-
торами являются свертывание горнодобывающей промышленности в районе, удаленность от 
экономических центров области и отсутствие наземного круглогодичного сообщения с населен-
ными пунктами вне границ района. 

Связь с областным центром осуществляется воздушным транспортом (расстояние – 972 
км). Связь с ближайшим городом Бодайбо в период навигации осуществляется речным транспор-
том (121 км по р. Витим), зимой – автомобильным транспортом (по автозимнику). Ближайшая 
железнодорожная станция Таксимо в Муйском районе Республики Бурятия находится на рассто-
янии 340 км от р.п. Мама. 

В качестве центра муниципального района Мама осуществляет функции административ-
ного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении четырех подчиненных город-
ских поселений с постоянным населением 2,5 тыс. чел. и четырех сельских населенных пунктов, 
расположенных на межселенных территориях (с. Чуя – 41 чел., остальные - без постоянного насе-
ления). Расстояние до наиболее удаленного населенного пункта с. Чуя – 202 км, до д. Садки (без 
населения) – 296 км. Сообщение с городскими поселениями в границах района осуществляется 
автомобильным транспортом, с сельскими населенными пунктами на межселенных территориях 
– только по реке. 
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Территория Мамского городского поселения в границах муниципального образования, 
установленных в соответствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципаль-
ных образований Мамско-Чуйского района Иркутской области» от 2 декабря 2004 года № 63-оз, 
составляет 692 га. Площадь застроенных территорий – 437,2 га, или 63,2% всех земель поселения. 
Ландшафтно-рекреационные территории занимают почти всю площадь муниципального образо-
вания, земли прочих видов использования (территории специального назначения и участки сель-
скохозяйственного использования) занимают всего 259,8 га. 
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РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕР-
ГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИ-
ТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Исходная информация для расчета перспективного баланса тепловой мощности была взята 
из материалов генерального плана г.п. Мамское до 2029 г. 

На территории г.п. Мамское предусматривается использование централизованной системы 
теплоснабжения. 

Размещение нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового обслужива-
ния в г.п. Мамское на перспективу не предусматривается. Кроме того, проектом генерального 
плана предполагается существенное уменьшение жилищного фонда на расчётный срок. Суще-
ствующий жилищный фонд в рабочем посёлке в настоящее время составляет 208,3 тыс. м кв. 
общей площади. В связи с уменьшением жилищного фонда снизится и потребление тепловой 
энергии на расчётный срок на 5,35 Гкал/час, в том числе на 1 очередь строительства на 4,11 
Гкал/час. Анализ ситуации в сфере теплоснабжения района показывает, что основным направле-
нием развития теплоснабжения в настоящее время и на перспективу остается централизованное 
теплоснабжение от существующих угольных котельных. 

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию г.п. Мамское представлены в таб-
лице 1.1 
Таблица 1.1 

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИ-
КОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В связи с тем, что размещение нового жилищного строительства и объектов культурно-бы-
тового обслуживания в г.п. Мамское на перспективу не предусматривается, то теплоснабжение 
индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а также объектов общественно-делового 
назначения предусматривается от существующих источников.  

Зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице 1.4.1 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование источника Установленная 
мощность, Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность Гкал/час 

Резервная тепловая 
мощность, Гкал/ч 

Планируемая тепло-
вая нагрузка к 2029г, 

Гкал/ч 
1 Котельная №1 "Школа" 7 5,6 2,2 -1,06 

2 Котельная № 2 "Пило-
рама" 2,29 1,4885 0,311 -0,57 

3 Котельная № 3 "Боль-
ница" 4,19 3,1651 1,122 -0,75 

4 Котельная № 4 "Цен-
тральная" 7,2 5,4 1,02 -1,49 

5 Котельная № 5 "Дет. 
сад" 3,84 3,132 1,406 -0,44 

6 Котельная № 6 "Раз-
ведка" 4,26 3,2106 0,538 -1,04 

 Итого: 28,78 21,99 6,59 -5,35 
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Таблица 1.4.1 
№ Наименование 

источника 
Зона действия 

Жилая зона (шт.) Административная зона 

1 Котельная 
№1 "Школа" 

Дома по след. 
ул.: Советская (14), Победы (35), Комсомоль-
ская (12), Рабочая (8), Володарского (6), Ви-
тимская (6), Охотничья (3), Лесная (6); 
пер.: Аптечный (3), Рабочий (1); 

Мэрия (+гаражи), Сбербанк, Детская спор-
тивная школа, Здание Полиции, Спортзал, 
РКЦ, Музыкальная школа, ОАО «Кри-
сталл», Здание насосной станции 

2 Котельная № 
2 "Пилорама" 

Дома по след. 
ул.: Горная (9), Профсоюзная (26), Рабочая 
(11), Витимская (5); 

Магазины по ул. Горная, ул. Рабочая, Под-
станции №1, №2, №3 

3 Котельная № 
3 "Больница" 

Дома по след. 
ул.: Связи (4), Таёжная (1), Южная (12), Дач-
ная (7); 
пер.: Южный (12), Почтовый (7); 

Аптека, Гаражи, Больница, Молочная 
кухня, Поликлиника, Роддом, Склад, 
Санэпидемстанция, Терапия, Хлебозавод 

4 
Котельная № 
4 "Централь-
ная" 

Дома по след. 
ул.: Володарского (7), Геологическая (15), За-
ручейная (6), Комсомольская (33), Октябрь-
ская (5), Пролетарская (5), Северная (8), Со-
ветская (4), Урицкого (10) 
пер.: Пролетарский (7) 

Гостиница, АТС, здание Аэровокзала, По-
жарная часть (+гараж), Редакция, ДЭУ (3 
здания, контора, мастерские, насосная), 
контора Лесхоз, гаражи, РВК 

5 Котельная № 
5 "Дет. сад" 

Дома по след. 
ул.: Набережная (5), Октябрьская (1), Перво-
майская (3), Связи (3), Советская (2);  

Склад, ДС Теремок, здание связи ГОК, Ки-
нотеатр, Магазин ИП «Власов», ПДСС, Ре-
абилитационный центр, Судейская, магазин 
«Светлана», Церковь 

6 Котельная № 
6 "Разведка" 

Дома по след. 
ул.: Витимская (9), Володарского (16), Геоло-
гическая (8), Октябрьская (8), Первомайская 
(12), Советская (10), Советская (5), Урицкого 
(11);  

Гаражи (4 здания), ДС «Родничок» (3 зда-
ния), Камералка, КБО, контора МГК, мага-
зин «Рифт», Музыкальная Школа, Народ-
ный суд, Пенсионный фонд, РосПечать, Те-
лецентр, магазин ИП «Кочнев», Админи-
страция Мамского городского поселения 

7 Котельная № 
8 "КМТ-1" Выведена из эксплуатации в 2012 г. 

8 Котельная № 
9 "КМТ-2" Выведена из эксплуатации в 2012 г. 

9 
Котельная 
№10 "База 
ПТОК" 

Выведена из эксплуатации в 2012 г. 

 
Теплоснабжение территории г.п. Мамское, не попадающей в зону действия котельной, осу-

ществляется от индивидуальных источников теплоснабжения. 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОСНОСИТЕЛЯ 

В качестве теплоносителя от теплоисточников используется сетевая вода с расчетным тем-
пературным графиком 70/60P

0
PС. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми 

насосами. 
Система теплоснабжения от котельной зависимая, имеется горячее водоснабжение (по от-

крытой схеме). Водоподготовка отсутствует. 
Балансы теплоносителя представлены в таблице 1.7.1 
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Таблица 1.7.1 

№ 
п/п 

Наименование 
системы тепло-

снабжения 

Год 
по-

строй
ки 

Годовые затраты теплоносителя, м3 

Всего, 
тыс. м3 С утечкой 

Технологические затраты 
на пусковое 
заполнение 

на регламент-
ные испытания со всего 

1 Котельная №1 
"Школа" 1970 Данные отсут-

ствуют     21,028 

2 Котельная № 2 
"Пилорама" 1965      10,051 

3 Котельная № 3 
"Больница" 1978      7,86 

4 Котельная № 4 
"Центральная" 1975      34,697 

5 Котельная № 5 
"Дет. сад" 1965      10,139 

6 Котельная № 6 
"Разведка" 1970      18,929 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХ-
НИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Социально - экономическая ситуация г.п. Мамское такова, что уменьшается количество жи-
телей, происходит массовая миграция населения в более крупные населенные пункты. По дан-
ным Заказчика подключение новых потребителей не планируется.  

Во 2 главе обосновывающих материалов проведен анализ перспективного потребления теп-
ловой энергии, по результатам которого выявлено, что до конца расчетного срока г.п. Мамское 
обеспечен тепловой и резервной мощностью, согласно данным генерального плана. Принимая во 
внимание фактический отток населения и, соответственно, уменьшение количества потребите-
лей – физических лиц, можно сделать вывод о том, что установленной мощности, существующей 
котельной достаточно, чтобы отопить г.п. Мамское до конца расчетного срока. В соответствии с 
ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности, и о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации», рекомен-
дуем провести обязательные энергетические обследования источников тепловой энергии г.п. 
Мамское. 

По предоставленным данным Заказчика, с 2015 по 2020 годы планируется реконструкция 
источников тепловой энергии. 

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛО-
ВЫХ СЕТЕЙ 

По предоставленным данным Заказчика в 2015 году необходима замена тепловых сетей в 
связи с износом. Рекомендуем провести комплексную диагностику тепловых сетей в г.п. Мам-
ское, с целью выявления проблемных участков.  

Так как численность населения не изменится, существующее положение тепловой трассы 
будет актуально до конца расчетного срока. 
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РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

Топливный баланс составлен в соответствии с тепловыми характеристиками систем тепло-
снабжения при условии обеспечения их нормативного функционирования. Резервное топливо 
отсутствует. Перспективные топливные балансы представлены в таблице 8.1. 

 
Таблица 8.1 

№ 
п/п Наименование котельной 

Топливо 

Вид топлива 
I очередь На конец расчетного срока 

тонн т.у.т. Тонн т.у.т. 

1 Котельная №1 "Школа" 3 784,48 2 822,284 2 499,731 1 864,179 Уголь 
2 Котельная № 2 "Пилорама" 891,6374 680,5744 638,9441 487,6971 Уголь 
3 Котельная № 3 "Больница" 1 712,161 1 074,157 1 712,161 1 074,157 Уголь 
4 Котельная № 4 "Центральная" 4 138,828 2 728,711 3 812,787 2 513,753 Уголь 
5 Котельная № 5 "Дет. сад" 1 625,917 1 134,005 1 520,099 1 060,202 Уголь 
6 Котельная № 6 "Разведка" 2 442,031 2 019,523 1 887,74 1 561,132 Уголь 
 Итого: 14 595,05 10 459,25 12 071,46 8 561,12  

РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИ-
ЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

Стоимость тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода аналогичного стро-
ительства тепловых сетей, стоимость установки резервного котла взята из предоставленной За-
казчиком сметы. 

Основные предложения по реконструкции и техническому перевооружению тепловых се-
тей и соответствующие затраты на реализацию этих предложений представлены в главе 6 и главе 
7. 

В таблице 10.1 отображены примерные инвестиции в мероприятия по реконструкции теп-
ловых сетей. 

 
Таблица 10.1 

№п/п Мероприятия Сумма капитало-
вложений, тыс. руб. Примечание 

1 Проведение энергетиче-
ского обследования 735 Проведение энергетического обследования и составле-

ние энергетического паспорта котельных и сетей 

2 
Реконструкция тепловых 
сетей 23,45 км (в двух-
трубном исчислении) 

13 061,7 
с учетом рекомендуемых диаметров и прокладки гори-
зонтально-направленным методом бурения в четырех-
трубном исполнении 

3 Реконструкция котель-
ной "№1 Школа" 11 080 

С учетом котельного исполнения, имеющие возмож-
ность работы на двух видах топлива. (в состав входит 
приборы учета, арматура, водоподготовительная уста-
новка, без учета доставки до места установки) 

4 Реконструкция котель-
ной "№2 Пилорама" 6 220 

С учетом котельного исполнения, имеющие возмож-
ность работы на двух видах топлива. (в состав входит 
приборы учета, арматура, водоподготовительная уста-
новка, без учета доставки до места установки) 

5 Реконструкция котель-
ной "№3 Больница" 7 910 

С учетом котельного исполнения, имеющие возмож-
ность работы на двух видах топлива. (в состав входит 
приборы учета, арматура, водоподготовительная уста-
новка, без учета доставки до места установки) 

6 Реконструкция котель-
ной "№4 Центральная" 11 080 С учетом котельного исполнения, имеющие возмож-

ность работы на двух видах топлива. (в состав входит 
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приборы учета, арматура, водоподготовительная уста-
новка, без учета доставки до места установки) 

7 Реконструкция котель-
ной "№5 Дет. сад" 7 910 

С учетом котельного исполнения, имеющие возмож-
ность работы на двух видах топлива. (в состав входит 
приборы учета, арматура, водоподготовительная уста-
новка, без учета доставки до места установки) 

8 Реконструкция котель-
ной "№6 Разведка" 7 910 

С учетом котельного исполнения, имеющие возмож-
ность работы на двух видах топлива. (в состав входит 
приборы учета, арматура, водоподготовительная уста-
новка, без учета доставки до места установки) 

9 Установка приборов 
учета тепловой энергии* 36 880 

С учетом потребности в приборах учета на ГВС. 
*Количество приборов учета тепловой энергии зависит 
от количества абонентов 

 Итого 102 786,7  
 
Основное влияние на представленные результаты может оказать значительное изменение 

прогноза стоимостей ресурсов, удельных стоимостей работ и степень достоверности представ-
ленной исходной информации по рассматриваемым системам теплоснабжения. 

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕЛЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на осно-
вании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в прави-
лах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время ОАО «Облжилкомхоз» отвечает требованиям критериев по определе-
нию единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения г.п. Мам-
ское. 

Подробное описание критериев определения единой теплоснабжающей организации при-
ведено в Главе 11 обосновывающих материалов. 

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИС-
ТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой 
энергии при сохранении надежности теплоснабжения присутствует. Некоторые источники теп-
ловой энергии между собой технологически связаны. Распределение тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии предусматривается данным проектом. 

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ 

На основании ст.15, п. 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «В случае 
выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей орга-
низации) орган местного самоуправления муниципального образования до признания права соб-
ственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявле-
ния обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно со-
единены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую орга-
низацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и 
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которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Ор-
ган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепло-
вых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». 

В настоящее время в г.п. Мамское бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. 


