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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ 
И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

1.1. Географическое положение и климатические условия. 
Рабочий поселок Мама является единственным населенным пунктом с постоянным насе-

лением Мамского муниципального образования, наделенного статусом городского поселения в 
составе Мамско-Чуйского районного муниципального образования Иркутской области в соот-
ветствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Мам-
ско-Чуйского района Иркутской области» от 2 декабря 2004 года № 63-оз. Рабочий поселок Мама 
является административным центром Мамско-Чуйского муниципального района и Мамского го-
родского поселения. 

Мамское городское поселение расположено в северо-восточной части Мамско-Чуйского 
муниципального района и граничит на севере с Республикой Саха (Якутия), на востоке – с Бо-
дайбинским муниципальным районом, на юго-востоке – с Витимским городским поселением, на 
юго-западе – с Луговским городским поселением, на востоке – с межселенными территориями 
Мамско-Чуйского района. Поселок расположен на надпойменной террасе у впадения р. Мамы в 
р. Витим. Рельеф местности в границах поселка спокойный, благоприятный для размещения за-
стройки, местность местами заболочена. Выгоды транспортно-географического положения свя-
заны с размещением на судоходной реке Витим. Неблагоприятными для развития поселка фак-
торами являются свертывание горнодобывающей промышленности в районе, удаленность от 
экономических центров области и отсутствие наземного круглогодичного сообщения с населен-
ными пунктами вне границ района. 

Связь с областным центром осуществляется воздушным транспортом (расстояние – 972 
км). Связь с ближайшим городом Бодайбо в период навигации осуществляется речным транспор-
том (121 км по р. Витим), зимой – автомобильным транспортом (по автозимнику). Ближайшая 
железнодорожная станция Таксимо в Муйском районе Республики Бурятия находится на рассто-
янии 340 км от р.п. Мама. 

В качестве центра муниципального района Мама осуществляет функции административ-
ного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении четырех подчиненных го-
родских поселений с постоянным населением 2,5 тыс. чел. и четырех сельских населенных пунк-
тов, расположенных на межселенных территориях (с. Чуя – 41 чел., остальные - без постоянного 
населения). Расстояние до наиболее удаленного населенного пункта с. Чуя – 202 км, до д. Садки 
(без населения) – 296 км. Сообщение с городскими поселениями в границах района осуществля-
ется автомобильным транспортом, с сельскими населенными пунктами на межселенных терри-
ториях – только по реке. 

Климат резкоконтинентальный, с морозной (до -55С -60°С) зимой и коротким теплым (до 
+39С) летом. 

Температурный режим характеризуется значительной изменчивостью не только в течение 
года, но и в течении суток, особенно в летний период. Среднемесячные температуры января -
28,9°С, июля +17,9°С. 

Осадки в течение года выпадают неравномерно. Максимум их (до 70 %) приходится на 
осенние месяцы. 

Территория Мамского городского поселения располагает большой площадью лесных мас-
сивов, имеет значительный положительный баланс кислорода и ресурсы чистого воздуха. 

Рельеф местности гористый с перепадами высот между вершинами гольцов и долинами 
рек 800-900 м., максимальные абсолютные отметки гольцов достигают 1500 м. Склоны гольцов 
крутые, поросшие лесом, часто скалистые. 
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Почвы на территории поселения относятся к кембрийскому периоду, и представлены 
подбурами, подзолами иллювиально-железистых, торфянисто-перегнойных крутых склонов, 
подверженных эрозии и потенциально эрозионноопасных, под лиственничниками, иногда редко-
стойными кедрово-стланиковыми кустарничково-моховыми. 

Реки имеют устойчивый ледяной покров в среднем продолжительностью 6 месяцев, кото-
рый устанавливается в первой половине ноября. Вскрытие рек происходит в середине мая, про-
должительность ледохода 2-4 дня. Режим уровня рек характеризуется высоким осенним полово-
дьем и наличием летней и зимней межени. 
 

1.2. Общие сведения о Мамском ГП. 
Населенные пункты Мамского городского поселения представлены в таблице 1.2.1 

Таблица 1.2.1.  
Численность населения Мамского ГП по данным федеральной службы государственной статистики Росстат на 

2013 г. 
 Население на 

01.01.2010 г., чел. 
Население на 

01.01.2013 г., чел. 
Расстояние до 
р.п. Мама, км. 

р.п. Мама 3 630 3 422  
сельские населенные пункты:    
п. Заря -  3 
п. Воронцовка -  68 
п. Тетеринск -  4 
Всего 3 630 3 422  

В соответствии с прогнозными показателями ожидается сокращение численности населе-
ния. В условиях сохранения естественной убыли населения и небольшого миграционного при-
тока численность жителей р.п. Мама стабилизируется с некоторым сокращением, и на I очередь 
генерального плана* (2020 г.) составит 3,1 тыс. чел., а на расчетный срок (2030 г.) – 3,0 тыс. чел. 
(*по материалам генерального плана Мамского городского поселения от 2011 г.) 

Прогнозируемая численность населения Мамского ГП на конец 2029 г. представлена в 
таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2.  
Численность населения Мамского ГП, человек на конец года, а также к расчетному периоду 

Наименование населенного пункта/муни-
ципального образования 1959 г. 1970 г. 2010 г. 2013 г. 2030 г. 

ГП Мамское  5 025 5 348 3 630 3 422 3 000 

Площадь р.п. Мама в существующих границах составляет 692,0 га. Использование терри-
тории на исходный год отражено в таблице 1.2.3. 

Застройкой занято 437,2 га, что составляет 63,2% всех поселковых земель. Ландшафтно-
рекреационные внеселитебные территории занимают 34,2% площади в границах проекта, под 
прочие виды использования остается 2,6% поселковых земель. 

Анализ современного использования территории позволяет сделать вывод о его в целом 
удовлетворительной эффективности. На долю селитебной зоны приходится 259,8 га, или 37,5% 
территории. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя составляет 759,7 м2. 

Жилую зону образуют главным образом усадебная застройка, характеризующаяся невы-
сокой плотностью (54,7% жилой зоны) и садоводства (45,3% жилой зоны). Территория жилой 
застройки (без учета садоводств) в расчете на одного жителя составляет 333,0 м2/чел. Площадь 
участков общественных учреждений и предприятий обслуживания поселкового значения (кроме 
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размещаемых в жилой зоне) в расчете на одного жителя составляет 44,4 м2. Улицы, дороги, про-
езды занимают 11,2% селитебной территории, их площадь в расчете на одного жителя р.п. Мама 
составляет 85,1 м2/чел. 

Таблица 1.2.3.  
Современное использование территории р.п. Мама 

Территории га % м2/чел 
 Селитебные территории    

Жилая зона 208,3 30,1 609,1 
 в т. ч. 1-2-этажная усадебная застройка 92,9 13,4  
             2-3-этажная безусадебная застройка 18,5 2,7  
             5-этажная секционная застройка 2,5 0,4  
             садоводства 94,4 13,6  
Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений 
и предприятий микрорайонного значения) 15,2 2,2 44,4 

Озелененные и другие рекреационные территории общего 
пользования 1,5 0,2 4,4 

Спортивные сооружения 1,3 0,2 3,8 
Улицы, дороги, проезды 29,1 4,2 85,1 
Прочие территории 4,4 0,6 12,9 

Итого в пределах селитебных территорий 259,8 37,5 759,7 
 Производственные территории    

Промышленные территории 8,7 1,3  
Коммунально-складские территории 47,2 6,8  
Территории внешнего транспорта 74,4 10,8  
Улицы, дороги, проезды 12,8 1,8  
Прочие производственные территории 24,7 3,6  
Итого в пределах производственных территорий 167,8 24,3  

 Ландшафтно-рекреационные территории    
Леса 220,5 31,9  
Водные пространства 7,5 1,1  
Прочие природные территории 8,6 1,2  
Итого в пределах рекреационных территорий 236,6 34,2  

 Прочие территории    
Территории инженерных сооружений 8,9 1,3  
Режимные территории 0,7 0,1  
Специальные территории 18,2 2,6  
Итого в пределах прочих территорий 27,8 4,0  
Итого в границах поселка 692,0 100,0  

 

1.3. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 
Законом Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в 

Иркутской области» определен перечень объектов местного значения муниципальных образова-
ний Иркутской области. 

Перечень существующих учреждений из материалов генерального плана р.п. Мама по ви-
дам бюджета представлен в таблице 1.3.1 

Таблица 1.3.1.  
Перечень существующих учреждений по видам бюджета р.п. Мама 

Учреждения федераль-
ного бюджета 

ФГУП "Почта России": 
Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области", в г. Бодайбо, Бодайбинском и Мам-
ско-Чуйском районах 
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ "Бодайбинский"  
Управление судебного департамента в Иркутской области 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 
Отделение по Мамско-Чуйскому району Управления Федерального казначейства по Иркутской области 
ГУ отдел Пенсионного фонда РФ в Мамско-Чуйском р-не 
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Перечень существующих учреждений по видам бюджета р.п. Мама 
Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному 
развитию по Мамско-Чуйскому району 
ФССП 
ГУ "14 ОФПС по Иркутской области" 
Прокуратура Иркутской области 
ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция 

Учреждения областного 
бюджета 

ОГУ Иркутская районная станция по борьбе с болезнями животных Филиал "Мамско-Чуйская станция по 
борьбе с болезнями животных" 
Территориальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Мамскому лесничеству 
Служба записи актов гражданского состояния Иркутской области  
ОГКУ ЦЗН Мамско-Чуйского района 
ОГУП «Облкоммунэнерго» филиал «Мамско-Чуйские электрические сети"  
ОГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения М-Чуйского р-на" 
Профессиональное училище №60  
Министерство финансов Иркутской Области  
ОГБУЗ ЦРБ Мама (+ЦРА) 

Объекты местного бюд-
жета муниципального 

района 

МУК "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации района" 
МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры" 
МУК "Краеведческий музей МО Мамско-Чуйского района" 
МУК "Районный Культурно-досуговый центр "Победа" п. Мама 
МУ "Централизованная библиотечная система - Центральная районная библиотека" п. Мама 
Мамская средняя школа 
Районный отдел образования 
МДОУ детский сад "Теремок" п. Мама 
МДОУ детский сад "Родничок" п. Мама  
МУДО "Районный дом детского творчества" 
МУДО "Детско-юношеский клуб физической подготовки" 
Администрация района 
Администрация Мамского городского поселения 
Комитет по управлению имуществом Мамско-Чуйского р-на 
Финансовое управление администрации Мамско-Чуйского района 
Детская музыкальная школа 

Прочие 

ООО "Крона" 
ООО "Мамский пищевик" 
ЗАО "Рифт"  
ИП Власов В.Ю 
ООО "Агентство по доставке пенсий" 
ЗАО "Артель Чайка" 
ОАО "Ростелеком" 
ИП Сапрыкина Е.А. 
ИП Попова Л.М. 
АК Сберегательный банк 
ИП Барткова А.М. 
ООО "МГК" 
ИП Поскребков В.Н. 
ООО "Косандра" 
ИП Скябас В.А. 
ООО "Оникс" п. Мама 
ИП Романова  
ИП Матвеева А.Б. 
ИП Инешина Т.Е.  
ИП Павлова М.Л. 
ИП Луговцов В.А. 
ООО "Мамский коопзверопромхоз" 
ООО "Мамский аэропорт" 
ИП Серебренникова С.В. 
ИП Щербина Т.А. 
ИП Якимова З.Г. п. Мама 
Собственник Тунекова Г.П. 
Апостолов А.Ю. 
ОАО "Дорожная служба Иркутской области" п. Мама 
ООО ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ 
ООО "Альянс"  
ИП Скибицкий А.В. 
ИП Митурич Н.С.  
МУП "Теплоэнерго" 
ОАО ГОК "Мамслюда" 
ИП Коваль Т.В. (кафе "Парус") 
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Перечень существующих учреждений по видам бюджета р.п. Мама 
ООО УК "Управдом" 
ООО "Вектор" 

 
1.4. Функциональная структура теплоснабжения Мамского ГП. 

Система теплоснабжения представляет собой сочетание централизованной и децентрализо-
ванной систем. 

Малоэтажная жилая застройка и объекты общественно - делового назначения в централь-
ной части села подключены к централизованной системе теплоснабжения. Основные характери-
стики централизованных котельных р.п. Мама приведены ниже в таблице 1.4.1. 

Таблица 1.4.1.  
Основные характеристики котельных р.п. Мама 

№ Наименование 
котельной 

Материал 
здания 

Объем 
здания, 

м3 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Год по-
стройки 

Расчетный 
температурный 

график 

Тип топ-
лива Объекты теплоснабжения 

1 
Котельная №1 
"Школа" шлакобетон 5346 7 1970 85/60 °С Уголь Жилые и муниципальные 

потребители 

2 
Котельная № 2 
"Пилорама" шлакобетон 1800 2,29 1965 85/60 °С Уголь Жилые и муниципальные 

потребители 

3 
Котельная № 3 
"Больница" шлакобетон 2736 4,19 1978 85/60 °С Уголь Жилые и муниципальные 

потребители 

4 
Котельная № 4 
"Центральная" шлакобетон 9499 7,2 1975 85/60 °С Уголь Жилые и муниципальные 

потребители 

5 
Котельная № 5 
"Дет. сад" шлакобетон 2743,4 3,84 1965 85/60 °С Уголь Жилые и муниципальные 

потребители 

6 
Котельная № 6 
"Разведка" шлакобетон 2472,5 4,26 1970 85/60 °С Уголь Жилые и муниципальные 

потребители 

7 
Котельная № 7 
"Столярка" Выведена из эксплуатации в 2012 г. 

8 
Котельная № 8 
"КМТ-1" Выведена из эксплуатации в 2012 г. 

9 
Котельная № 9 
"КМТ-2" Выведена из эксплуатации в 2012 г. 

10 
Котельная №10 
"База ПТОК" Выведена из эксплуатации в 2012 г. 

 
Теплоснабжение малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, а также объектов обще-

ственно-делового назначения, не подключенных к централизованным котельным, осуществля-
ется от индивидуальных источников печного типа. Топливом являются уголь, дрова. 

Котельные обеспечивают тепловой энергией объекты образования, административные зда-
ния и жилые дома ГП Мамское. Находится под управлением ОАО «Облжилкомхоз». 

Функциональная схема централизованного теплоснабжения Мамского ГП на рисунке 1.4.1 
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Рисунок 1.4.1.  Функциональная схема теплоснабжения ГП Мамское. 

  

Мамское ГП 

ОАО «Облжилкомхоз» 

Котельная № 
1 "Школа" 

Котельная № 
2 "Пилорама" 

 Потребители  

Котельная № 
3 "Больница" 

Котельная № 
4 "Централь-
ная" 

Котельная 
№ 5 "Дет. 
сад" 

Котельная 
№ 6 "Раз-
ведка" 
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1.5. Источники тепловой энергии ГП Мамское. 
 
o Котельная «№1 Школа» ГП Мамское, расположенная на высоте 220 м. над уровнем 

моря. Здание котельной «№1 Школа» ГП Мамское представляет собой одноэтажное этажное 
шлакобетонное строение (высота – 4,5 м, объем здания – 5346 м3, 1970 года постройки). Данная 
котельная работает на твердом топливе – каменный уголь (происхождение – Черногорское ме-
сторождение). Фотография котельной «№1 Школа» представлена на рисунке 1.5.1 

 

  
Рисунок 1.5.1. Фотография котельной «№1 Школа». 

 
Система теплоснабжения – трёхтрубная, открытая, с забором ГВС, с температурным гра-

фиком – 70/600С. В режим работы системы теплоснабжения входит только отопительный период, 
который составляет 243 дня, согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Общие 
данные по котельной «№1 Школа» приведены в таблице 1.5.2 
 

Таблица 1.5.2.  
Общие данные по котельной «№1 Школа» 

  

№ Источник 
Уст. мощ-

ность. 
Гкал/ч 

Потребл. Теп-
ловая мощ-

ность Гкал/час 

Расчетная 
тепл. Мощ-
ность Гкал/ч 

Кол-во 
котлов Тип котлов Топливо 

Расход 
топл., тыс. 
тонн/год 

Темп. 
график, 

°С 

1 Котельная 
«№1 Школа»  7 2,28 5,6 7 Водогрейный 

Черногорский 
каменный 

уголь 
4543 70/60 



 

10 
 

 
Установленные сетевые насосы обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, 

достаточный для покрытия местных сопротивлений, имеющихся на теплосетях, потерь напора за 
счет шероховатости и обеспечения необходимого напора перед потребителями. Характеристики 
установленного оборудования котельной «№1 Школа» указаны в таблицах 1.5.3 - 1.5.5. 
 

Таблица 1.5.3.  
Паспортные характеристики установленных котлов «№1 Школа» 

Марка котла 
Устан. 
Мощн., 
Гкал/ч 

Завод изготовитель Тип оборудо-
вания Тип топлива Подача топ-

лива 
Обмуровка 

(матер.) 
КПД, 

% 
Состоя-

ние 

КВм-1,16 КБ 1 ОАО "Облжилкомхоз" Водогрейный уголь Механ. Кирпич 80 Рабочий 
КВм-1,16 КБ 1 ОАО "Облжилкомхоз" Водогрейный уголь Механ. Кирпич 80 Рабочий 
КВм-1,16 КБ 1 ОАО "Облжилкомхоз" Водогрейный уголь Механ. Кирпич 80 Рабочий 
КВм-1,16 КБ 1 ОАО "Облжилкомхоз" Водогрейный уголь Механ. Кирпич 80 Рабочий 
КВм-1,16 КБ 1 ОАО "Облжилкомхоз" Водогрейный уголь Механ. Кирпич 80 Рабочий 
КВм-1,16 КБ 1 ОАО "Облжилкомхоз" Водогрейный уголь Механ. Кирпич 80 Рабочий 
КВм-1,16 КБ 1 ОАО "Облжилкомхоз" Водогрейный уголь Механ. Кирпич 80 Рабочий 

 
Фотографии насосного оборудования котельной «№1 Школа» представлены на рисунках 

1.5.2 - 1.5.5. 
 

  
Рисунок 1.5.2. Фотографии насосного оборудования котельной «№1 Школа» 
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Рисунок 1.5.3. Фотографии насосного оборудования котельной «№1 Школа» 

 

  
Рисунок 1.5.4. Фотографии насосного оборудования котельной «№1 Школа» 

 

  
Рисунок 1.5.5. Фотографии насосного оборудования котельной «№1 Школа» 
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Таблица 1.5.4.  
Паспортные характеристики установленных насосов «№1 Школа» 

Станц. 
номер Марка Назначе-

ние 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
м.в.ст. 

Мощность 
двиг., кВт 

Число оборотов, 
об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Год уста-
новки 
насоса 

Состояние 

СН-1 1Д315/71 Сетевой 315 71 110 3000 5АМ280S2 2007 Рабочий 
СН-2 1Д315/71 Сетевой 315 71 110 3000 5АМ280S2 2007 Резерв 

 
Фотографии котлов котельной «№1 Школа» представлена на рисунках 1.5.6. - 1.5.10 

 

 
Рисунок 1.5.6.  Фотографии котлов котельной «№1 Школа» 

 

 
Рисунок 1.5.7.  Фотографии котлов котельной «№1 Школа» 
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Рисунок 1.5.8.  Фотографии котлов котельной «№1 Школа» 

 

 
Рисунок 1.5.9.  Фотографии котлов котельной «№1 Школа» 

 

 
Рисунок 1.5.10.  Фотографии котлов котельной «№1 Школа» 

 
Таблица 1.5.5.  

Временные рамки работы установленных котлов котельной «№1 Школа» 

Тип установленного оборудования Кол-во Год установки 
котла 

Год окончания срока службы 
котла по тех. паспорту 

Состояние 

КВм-1,16 КБ 1 2007 2017 Рабочее 
КВм-1,16 КБ 1 2007 2017 Рабочее 
КВм-1,16 КБ 1 2007 2017 Рабочее 
КВм-1,16 КБ 1 2007 2017 Рабочее 
КВм-1,16 КБ 1 2008 2018 Рабочее 
КВм-1,16 КБ 1 2008 2018 Рабочее 
КВм-1,16 КБ 1 2008 2018 Рабочее 
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 По представленным характеристикам котла, срок его службы составляет 10 лет, 

аварийных ситуаций не было. Временные рамки работы котлов указаны в таблице 1.5.5. Все 
котлы находятся в рабочем состоянии. Из таблицы 1.5.5. видно, что срок службы котлового обо-
рудования не исчерпан. Требуется замена котлов на более современные и экономичные до конца 
расчетного периода. 

Фотография дымоходной трубы котельной «№1 Школа» представлена на рисунках 1.5.21. 
 

 
Рисунок 1.5.11.  Фотография дымоходной трубы котельной «№1 Школа» 

 
Характеристики дымоходных труб, дымососных насосов и вентиляторов котельной «№1 

Школа» представлена в таблицах 1.5.6 - 1.5.7 
 

Таблица 1.5.6.  
Данные о вводе в эксплуатацию дымососного оборудования, его состоянию и его ремонту котельной "№1 Школа" 
Станц. 
номер Марка Назначение Расход, 

м3/ч 

Напор, 
мм.в.с

т. 

Год 
уста-
новки 

Тип уста-
новки 

Мощность 
двиг., кВт 

Число 
оборотов, 

об/мин 

Марка эл. дви-
гателя 

Состоя-
ние 

Д-1 ДН 
11,2/1500 Дымосос 5102 45 2008 индивиду-

альный 45 1500 5АX180 М4У3 рабочий 

Д-2 ДН 
11,2/1500 Дымосос 5102 45 2008 индивиду-

альный 45 1500 5АX180 М4У3 рабочий 

В-1 ВЦ 14-46-
2,5 Вентилятор 3400 62,5 2007 индивиду-

альный 3 3000 АИР 100S2 рабочий 

В-2 ВЦ 14-46-
2,5 Вентилятор 3400 62,5 2007 индивиду-

альный 3 3000 АИР 100S2 рабочий 

В-3 ВЦ 14-46-
2,5 Вентилятор 3400 62,5 2007 индивиду-

альный 3 3000 АИР 100S2 рабочий 

В-4 ВЦ 14-46-
2,5 Вентилятор 3400 62,5 2007 индивиду-

альный 3 3000 АИР 100S2 рабочий 

В-5 ВЦ 14-46-
2,5 Вентилятор 3400 62,5 2008 индивиду-

альный 3 3000 АИР 100S2 рабочий 

В-6 ВЦ 14-46-
2,5 Вентилятор 3400 62,5 2008 индивиду-

альный 3 3000 АИР 100S2 рабочий 

В-7 ВЦ 14-46-
2,5 Вентилятор 3400 62,5 2008 индивиду-

альный 3 3000 АИР 100S2 рабочий 
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Таблица 1.5.7.  

Данные о вводе в эксплуатацию дымовых труб, его состоянию и его ремонту котельной "№1 Школа" 
Станц. номер Материал Диаметр устья, мм Высота, м Год установки Состояние 

Дтр-1 Сталь 800 24 1970 Рабочая 
 

 
Тепловизионное обследование проводится с целью выявления скрытых дефектов и теп-

лопотерь в источнике тепловой энергии. Метод тепловизионного контроля основан на дистанци-
онном измерении и регистрации тепловизором температурных полей наружных поверхностей 
исследуемых элементов с применением тепловизора Testo 885-2. Основные технические харак-
теристики прибора приведены таблице 1.5.8. 

Таблица 1.5.8.  
Основные технические характеристики прибора Testo 885-2 

  
Измерения проводились 30.01.2014, при температуре окружающего воздуха –22о С, темпе-

ратура в котельной составляла около 20оС, в соответствие с ГОСТ 26629-85. В отчет по резуль-
татам исследований включены кадры, наиболее ярко и полно отражающие состояние обследуе-
мых поверхностей оборудования котельной «№1 Школа», р.п. Мама. Результаты тепловизион-
ного обследования оборудования котельной «№1 Школа», р.п. Мама представлены в термограм-
мах 1.5.1 - 1.5.10. 

 

Наименование характеристики Диапазон измерений 
Пространственное разрешение 1.7 мрад 
Температурная чувствительность (NETD) <30 мК при 30°C 
Тип детектора FPA 320 x 240 пикселей, a.Si 
Частота обновления кадра 9 Гц 
Диапазон измеряемых температур -20…+350 
Предел допускаемой погрешности  
абсолютной ≤ 100оС 
относительной ≥ 100оС 

±2оС 
±2% 

Влажность воздуха 20% ... 80% без конденсации 
ЖК-дисплей сенсорный ж/к дисплей 4.3”, 480x272 пикселей 
Температура работы -20°С до+ 50°С 
Заводской номер 02363645 



 

16 
 

 
Термограмма 1.5.1.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.1.  
1. Температура воды в подающем трубопроводе от водогрейного котла соответ-

ствует утвержденному температурному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 
2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съем-

ной теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к до-
полнительным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

3. Профильные линии указывает на незначительное загрязнение в подающей маги-
страли. 

 

 
Термограмма 1.5.2.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.2.  
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1. Температура воды в подающем трубопроводе от водогрейного котла соответствует 
утвержденному температурному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 

2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, что приводит к 
дополнительным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

3. Проникновение холодного воздуха сквозь оконную конструкцию, что указывает на 
её разрушение. 

 
Термограмма 1.5.3.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.3 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

2. Температура воды в подающем трубопроводе от водогрейного котла соответствует 
утвержденному температурному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.4.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.4 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 
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2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.5.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.5 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.6.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.6 
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1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 
теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.7.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.7 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.8.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.8 



 

20 
 

1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 
теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.9.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.9 
1. Выявлен нагрев контактов основного щита электропитания котельного и насосного 

оборудования котельной, что говорит о нарушении электропроводки в сети энергоснабжения ко-
тельной. 

 

 
Термограмма 1.5.10.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.10 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 



 

21 
 

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 Согласно СП 41-101-95* «Проектирование тепловых пунктов», при проектиро-
вании тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых пунктов должны выпол-
няться требования СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», а 
также требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других действующих нормативных до-
кументах. 

 Приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии отсутствуют. 
 Система водоочистки отсутствует. 
 Котлы работают в нормальном рабочем режиме 
 Обнаружен фазный перекос в системе энергоснабжения котельной. 
 Выявлено разрушение ограждающих и оконных конструкций здания котельной. 
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o Котельная «№2 Пилорама», расположена на высоте 219,87 м. над уровнем моря. 
Здание котельной представляет собой одноэтажное этажное шлакобетонное строение (высота – 
4 м, объем здания – 1800 м3, 1965 года постройки). Данная котельная работает на твердом топливе 
- каменный уголь (происхождение – Черемховское месторождение). Фотография котельной «№2 
Пилорама» представлена на рисунке 1.5.12. 

 

  
Рисунок 1.5.12. Фотография котельной «№2 Пилорама» 
 

Система теплоснабжения – трёхтрубная, открытая, с забором ГВС, с температурным гра-
фиком 70/600С. В режим работы системы теплоснабжения входит только отопительный период, 
который составляет 243 дня, согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Общие 
данные по котельной «№2 Пилорама» приведены в таблице 1.5.9 

 
Таблица 1.5.9.  

Общие данные по котельной «№2 Пилорама» 

 
Установленные сетевые насосы обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, 

достаточный для покрытия местных сопротивлений, имеющихся на теплосетях, потерь напора за 
счет шероховатости и обеспечения необходимого напора перед потребителями. Характеристики 
насосного оборудования представлены в таблице 1.5.10 
 
 
 
 
 
 
 

№ Теплоисточник 
Уст. 

Мощ. 
Гкал/ч 

Потребляемая 
тепловая мощ-
ность Гкал/час 

Расчетная тепл. 
Мощность 

Гкал/ч 

Кол-во 
котлов 

Тип кот-
лов Топливо 

Расход 
топлива 

т/год 

Темп. гра-
фик, °С 

1 Котельная «№2 
Пилорама» 2,29 0,88 1,4885 5 водо-

грейный Уголь 1828 70/60 
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Таблица 1.5.10.  
Паспортные характеристики установленных насосов «№2 Пилорама» 

Станц. 
номер Марка Назначе-

ние 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
м.в.ст. 

Мощность 
двиг., кВт 

Число обо-
ротов, 
об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Год уста-
новки 
насоса 

Состояние 

СН-1 1Д-325-50 Сетевой 325 50 75 1500 5А200М4 2006 Рабочий 
СН-2 4Д-200-50 Сетевой 200 50 37 1500 5А200М4 2006 Резерв 

 
Фотография насосного оборудования котельной «№2 Пилорама» представлены на рисунке 

1.5.13 
 

  
Рисунок 1.5.13. Фотография насосного оборудования котельной «№2 Пилорама» 
 

  
Рисунок 1.5.14. Фотография насосного оборудования котельной «№2 Пилорама» 
 

  
Рисунок 1.5.15. Фотография насосного оборудования котельной «№2 Пилорама» 
 

Фотография котлов котельной «№2 Пилорама» представлена на рисунках 1.5.16. - 1.5.20. 
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Таблица 1.5.11.  
Паспортные характеристики установленных котлов «№2 Пилорама» 

Тип установленного оборудования Кол-во Технические характе-
ристики, Гкал/ч 

Расчетный КПД 
сжигания угля в 

котле, % 

Потребление, 
уголь, т/год 

КВр-0,7 Луга Лотос 1 0,5 65 

1828 
Гефест-0,5-95 1 0,43 65 
Гефест-0,5-95 1 0,43 65 
Гефест-0,5-95 1 0,43 65 
Гефест-0,5-95 1 0,43 65 
     

 
Рисунок 1.5.16.  Фотография котлов котельной Котельная «№2 Пилорама» 

 

 
Рисунок 1.5.17.  Фотография котлов котельной Котельная «№2 Пилорама» 
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Рисунок 1.5.18.  Фотография котлов котельной Котельная «№2 Пилорама» 

 

 
Рисунок 1.5.19.  Фотография котлов котельной Котельная «№2 Пилорама» 

 
 

 
Рисунок 1.5.20.  Фотография котлов котельной «№2 Пилорама» 

 
В таблице 1.5.12 представлены технические характеристики котлов котельной «№2 Пило-

рама» 



 

26 
 

Таблица 1.5.12.  
Технические характеристики котлов котельной «№2 Пилорама» 

Марка котла 
Устан. 
Мощн., 
Гкал/ч 

Завод изготовитель Тип оборудо-
вания Тип топлива Подача топ-

лива 
Обмуровка 

(матер.) 
КПД, 

% 
Состоя-

ние 

КВр-0,7 Луга 
Лотос 0,5 Нижнетагильский 

кот.-рад. завод Водогрейный уголь Ручная Кирпич 65 Рабочий 

Гефест-0,5-95 0,43 ООО "РАУ" Водогрейный уголь Ручная Кирпич 65 Рабочий 
Гефест-0,5-95 0,43 ООО "РАУ" Водогрейный уголь Ручная Кирпич 65 Рабочий 
Гефест-0,5-95 0,43 ООО "РАУ" Водогрейный уголь Ручная Кирпич 65 Рабочий 
Гефест-0,5-95 0,43 ООО "РАУ" Водогрейный уголь Ручная Кирпич 65 Рабочий 

 
Таблица 1.5.13.  

Данные о вводе в эксплуатацию котлового оборудования, его состоянию и его ремонту 

Марка котла 
Кол-во 
котлов, 

шт. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год окончания срока 
службы котла по тех. пас-

порту 

Год последнего капиталь-
ного ремонта 

Состо-
яние 

КВр-0,7 Луга Лотос 1 1981 2001 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,5-95 1 1997 2007 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,5-95 1 2003 2013 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,5-95 1 2014 2024 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,5-95 1 2014 2024 Не предоставлено заказчиком Рабочее 

 
 По паспортным характеристикам котла, срок его службы составляет 10 лет, аварий-

ных ситуаций не было. Первый котел запустили в 1981 году, следовательно, рабочий потенциал 
котлов исчерпан. Все котлы находятся в рабочем состоянии. Данные о вводе в эксплуатацию 
котлового оборудования, его состоянию и его ремонту представлены в таблице 1.5.13. 
 

Фотография дымоходной трубы котельной «№2 Пилорама» представлена на рисунке 1.5.21. 
 

 
Рисунок 1.5.21.  Фотография дымоходной трубы котельной Котельная «№2 Пилорама» 
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Характеристики дымоходных труб, дымососных насосов и вентиляторов котельной «№2 
Пилорама» представлена в таблицах 1.5.14. - 1.5.15 

Таблица 1.5.14.  
Данные о вводе в эксплуатацию дымососного оборудования, его состоянию и его ремонту котельной "№2 Пилорама" 

Станц. 
номер Марка 

Рас-
ход, 
м3/ч 

Напор, 
мм.в.ст. 

Год уста-
новки Тип установки Мощность 

двиг., кВт 

Число 
оборо-

тов, 
об/мин 

Марка эл. дви-
гателя 

Состоя-
ние 

Д-1 ДН 10/1500 5102 45 2007 индивидуальный 30 1500 5АX180 М4У3 рабочий 
Д-2 ДН 10/1000 5102 45 2007 индивидуальный 11 1500 5АX180 М4У3 рабочий 
В-1 ВД-2,2/3000 5102 45 2007 индивидуальный 3 1500 АИР160 М4У3 рабочий 
В-1 ВД-2,2/3000 5102 45 2007 индивидуальный 2,2 1500 АИР160 М4У3 рабочий 
В-1 ВД-2,2/3000 5102 45 2007 индивидуальный 3 1500 АИР160 М4У3 рабочий 

 
Таблица 1.5.15.  

Данные о вводе в эксплуатацию дымовых труб, его состоянию и его ремонту котельной "Центральная" 
Станц. номер Материал Диаметр устья, мм Высота, м Год установки Состояние 

Дтр-1 Сталь 800 30 1965 Рабочее 
 
Тепловизионное обследование проводится с целью выявления скрытых дефектов и теп-

лопотерь в источнике тепловой энергии. Метод тепловизионного контроля основан на дистанци-
онном измерении и регистрации тепловизором температурных полей наружных поверхностей 
исследуемых элементов с применением тепловизора Testo 885-2. Основные технические харак-
теристики прибора приведены таблице 1.5.16. 
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Таблица 1.5.16.  
Основные технические характеристики прибора Testo 885-2 

 
Измерения проводились 30.01.2014, при температуре окружающего воздуха –22оС, темпе-

ратура в котельной составляла около 20оС, в соответствие с ГОСТ 26629-85. В отчет по резуль-
татам исследований включены кадры, наиболее ярко и полно отражающие состояние обследуе-
мых поверхностей оборудования котельной «№2 Пилорама», р.п. Мама. Результаты тепловизи-
онного обследования оборудования «№2 Пилорама», р.п. Мама представлены в термограммах 
1.5.11 - 1.5.21. 

  

Наименование характеристики Диапазон измерений 
Пространственное разрешение 1.7 мрад 
Температурная чувствительность (NETD) <30 мК при 30°C 
Тип детектора FPA 320 x 240 пикселей, a.Si 
Частота обновления кадра 9 Гц 
Диапазон измеряемых температур -20…+350 
Предел допускаемой погрешности  
абсолютной ≤ 100оС 
относительной ≥ 100оС 

±2оС 
±2% 

Влажность воздуха 20% ... 80% без конденсации 
ЖК-дисплей сенсорный ж/к дисплей 4.3”, 480x272 пикселей 
Температура работы -20°С до+ 50°С 
Заводской номер 02363645 
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Термограмма 1.5.11.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.11.  
1. Температура воды в подающей магистрали соответствует утвержденному темпера-

турному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 
2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

3. Профильные линии указывает на незначительное загрязнение в подающей маги-
страли. 

 

 
Термограмма 1.5.12.  
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Комментарий к термограмме 1.5.12.  
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Профильные линии указывает на незначительное загрязнение в подающей магистрали. 
 

 
Термограмма 1.5.13.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.13 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.14.  

 



 

31 
 

Комментарий к термограмме 1.5.141.5.13 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.15.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.15 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.16.  
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Комментарий к термограмме 1.5.16 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

 
Термограмма 1.5.17.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.17 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.18.  
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Комментарий к термограмме 1.5.18 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
4. Профильные линии указывает на незначительное загрязнение в подающей маги-

страли. 
 

 
Термограмма 1.5.19.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.19 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.20.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.20 
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1. Выявлен значительный нагрев контактной группы основного щита электропитания 
котельного и насосного оборудования котельной, что говорит о нарушении электропроводки в 
сети энергоснабжения котельной. 

 
 

 
Термограмма 1.5.21.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.21  
1. Температура воды в подающем трубопроводе от водогрейного котла соответствует 

утвержденному температурному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 
2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе теплообменника, 

что приводит к дополнительным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 
3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 

 
 Согласно СП 41-101-95* «Проектирование тепловых пунктов», при проектиро-

вании тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых пунктов должны выпол-
няться требования СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», а 
также требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других действующих нормативных до-
кументах. 

 Приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии отсутствуют. 
 Система водоочистки отсутствует. 
 Котлы работают в нормальном рабочем режиме 
 Обнаружен фазный перекос в системе энергоснабжения котельной. 
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o Котельная «№3 Больница» расположена на высоте 230,22 м. над уровнем моря. Зда-
ние котельной представляет собой одноэтажное этажное шлакобетонное строение (высота – 4,5 
м, объем здания – 2736 м3, 1978 года постройки). Данная котельная работает на твердом топливе 
- каменный уголь (происхождение – Черемховское месторождение). Фотография котельной «№3 
Больница» представлена на рисунке 1.5.22. 

 

  
Рисунок 1.5.22. Фотография котельной «№3 Больница». 
 

Система теплоснабжения – трёхтрубная, открытая, с забором ГВС, с температурным гра-
фиком 70/600С. В режим работы системы теплоснабжения входит только отопительный период, 
который составляет 243 дня, согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Общие 
данные по котельной «№3 Больница» приведены в таблице 1.5.17 

Таблица 1.5.17.  
Общие данные по котельной «№3 Больница» 

 
Установленные сетевые насосы обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, 

достаточный для покрытия местных сопротивлений, имеющихся на теплосетях, потерь напора за 
счет шероховатости и обеспечения необходимого напора перед потребителями. Характеристики 
насосного оборудования представлены в таблице 1.5.18 

Таблица 1.5.18.  
Паспортные характеристики установленных насосов «№3 Больница» 

Станц. 
номер Марка Назначе-

ние 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
м.в.ст. 

Мощность 
двиг., кВт 

Число оборотов, 
об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Год установки 
насоса Состояние 

СН-1 1Д-320-50 Сетевой 315 50 75 1500 5А200М4 2010 Рабочий 
СН-2 1Д-200-36 Сетевой 315 50 37 1500 5А200М4 2010 Резерв 

 
Фотография насосного оборудования котельной «№3 Больница» представлены на рисунках 

1.5.23 - 1.5.25 
 

№ Теплоисточник 
Уст. 

Мощ. 
Гкал/ч 

Потребляемая 
тепловая мощ-
ность Гкал/час 

Расчетная тепл. 
Мощность 

Гкал/ч 

Кол-во 
котлов 

Тип кот-
лов Топливо 

Расход 
топлива 

т/год 

Темп. гра-
фик, °С 

1 Котельная «№3 
Больница» 4,19 1,41 3,1651 7 водо-

грейный Уголь 2998 70/60 
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Рисунок 1.5.23. Фотография насосного оборудования котельной «№3 Больница» 

  
Рисунок 1.5.24. Фотография насосного оборудования котельной «№3 Больница» 
 

  
Рисунок 1.5.25. Фотография насосного оборудования котельной «№3 Больница» 

 
Фотография котлов котельной «№3 Больница» представлена на рисунках 1.5.26. - 1.5.33. 
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Таблица 1.5.19.  

Паспортные характеристики установленных котлов «№3 Больница» 

Тип установленного оборудования Кол-во Технические характе-
ристики, Гкал/ч 

Расчетный КПД 
сжигания угля в 

котле, % 

Потребление, 
уголь, т/год 

Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 

2998 

Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 

 
Рисунок 1.5.26.  Фотография котлов котельной «№3 Больница» 

 

 
Рисунок 1.5.27.  Фотография котлов котельной «№3 Больница» 
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Рисунок 1.5.28.  Фотография котлов котельной «№3 Больница» 

 

 
Рисунок 1.5.29.  Фотография котлов котельной «№3 Больница» 

 

 
Рисунок 1.5.30.  Фотография не рабочего котла котельной «№3 Больница» 

 

 
Рисунок 1.5.31.  Фотография не рабочего котла котельной «№3 Больница» 
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Рисунок 1.5.32.  Фотография котлов котельной «№3 Больница»  

 
Рисунок 1.5.33.  Фотография котлов котельной «№3 Больница» 

 
В таблице 1.5.20 представлены технические характеристики котлов котельной «№3 Боль-

ница» 
Таблица 1.5.20.  

Технические характеристики котлов котельной «№3 Больница» 
Марка котла Устан. Мощн., 

Гкал/ч 
Завод изготови-

тель 
Тип оборудо-

вания 
Тип топ-

лива 
Подача 
топлива 

Обмуровка 
(матер.) 

КПД, 
% Состояние 

Гефест-0,8-95 ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 
Гефест-0,8-95 ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 
Гефест-0,8-95 ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 
Гефест-0,8-95 ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 
Гефест-0,8-95 ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 
Гефест-0,8-95 ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 
Гефест-0,8-95 ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 

 
Таблица 1.5.21.  

Данные о вводе в эксплуатацию котлового оборудования, его состоянию и его ремонту 

Марка котла 
Кол-во 
котлов, 

шт. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год окончания срока 
службы котла по тех. пас-

порту 

Год последнего капи-
тального ремонта Состояние 

Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2014 2020 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2014 2020 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2014 2020 Не предоставлено заказчиком Рабочее 

 
 По паспортным характеристикам котла, срок его службы составляет 10 лет, аварий-

ных ситуаций не было. Первый котел запустили в 1997 году, следовательно, рабочий потенциал 
котлов не исчерпан. Все котлы находятся в рабочем состоянии. Данные о вводе в эксплуатацию 
котлового оборудования, его состоянию и его ремонту представлены в таблице 1.5.21. 
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Фотография дымоходной трубы котельной «№3 Больница» представлена на рисунке 1.5.34. 

 

 
Рисунок 1.5.34.  Фотография дымоходной трубы котельной Котельная «№3 Больница» 

 
Характеристики дымоходных труб, дымососных насосов и вентиляторов котельной «№3 

Больница» представлена в таблицах 1.5.22. - 1.5.23 
 

Таблица 1.5.22.  
Данные о вводе в эксплуатацию дымососного оборудования, его состоянию и его ремонту котельной "№3 Больница" 

Станц. 
номер Марка Назна-

чение 

Рас-
ход, 
м3/ч 

Напор, 
мм.в.ст. 

Год уста-
новки Тип установки 

Мощн. 
двиг., 
кВт 

Число 
оборо-

тов, 
об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Состоя-
ние 

Д-1 ДН 
11,2/1500 

Дымо-
сос 5102 45 2008 индивидуальный 45 1500 

5АX180 
М4У3 

рабо-
чий 

Д-2 ДН 
11,2/1500 

Дымо-
сос 5102 45 2008 индивидуальный 45 1500 

5АX180 
М4У3 

рабо-
чий 

В-1 ВД-
2,7/1500 

Венти-
лятор 1100 45 2011 индивидуальный 4 3000 АИР 100S2 рабо-

чий 

В-2 ВД-
2,7/1500 

Венти-
лятор 1100 45 2011 индивидуальный 4 3000 АИР 100S2 рабо-

чий 

В-3 ВД-
2,7/1500 

Венти-
лятор 1100 45 2011 индивидуальный 4 3000 АИР 100S2 рабо-

чий 

В-4 ВД-
2,7/1500 

Венти-
лятор 1100 45 2011 индивидуальный 4 3000 АИР 100S2 рабо-

чий 

 
Таблица 1.5.23.  

Данные о вводе в эксплуатацию дымовых труб, его состоянию и его ремонту котельной "№3 Больница" 
Станц. номер Материал Диаметр устья, мм Высота, м Год установки Состояние 

Дтр-1 Сталь 1000 24 1978 Рабочее 
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Тепловизионное обследование проводится с целью выявления скрытых дефектов и теп-
лопотерь в источнике тепловой энергии. Метод тепловизионного контроля основан на дистанци-
онном измерении и регистрации тепловизором температурных полей наружных поверхностей 
исследуемых элементов с применением тепловизора Testo 885-2. Основные технические харак-
теристики прибора приведены таблице 1.5.24. 

Таблица 1.5.24.  
Основные технические характеристики прибора Testo 885-2 

 
Измерения проводились 30.01.2014, при температуре окружающего воздуха –22оС, темпе-

ратура в котельной составляла около 20оС, в соответствие с ГОСТ 26629-85. В отчет по резуль-
татам исследований включены кадры, наиболее ярко и полно отражающие состояние обследуе-
мых поверхностей оборудования котельной «№3 Больница» Результаты тепловизионного обсле-
дования оборудования «№3 Больница» представлены в термограммах 1.5.22 - 1.5.36 

  

Наименование характеристики Диапазон измерений 
Пространственное разрешение 1.7 мрад 
Температурная чувствительность (NETD) <30 мК при 30°C 
Тип детектора FPA 320 x 240 пикселей, a.Si 
Частота обновления кадра 9 Гц 
Диапазон измеряемых температур -20…+350 
Предел допускаемой погрешности  
абсолютной ≤ 100оС 
относительной ≥ 100оС 

±2оС 
±2% 

Влажность воздуха 20% ... 80% без конденсации 
ЖК-дисплей сенсорный ж/к дисплей 4.3”, 480x272 пикселей 
Температура работы -20°С до+ 50°С 
Заводской номер 02363645 
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Термограмма 1.5.22.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.22.  
1. Температура воды в подающей магистрали соответствует утвержденному темпера-

турному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 
2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

3. Профильные линии указывает на незначительное загрязнение в подающей маги-
страли. 

 

 
Термограмма 1.5.23.  
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Комментарий к термограмме 1.5.23. 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Профильные линии указывает на незначительное загрязнение в подающей маги-
страли. 

 

 
Термограмма 1.5.24.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.24. 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Профильные линии указывает на незначительное загрязнение в подающей маги-
страли. 
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Термограмма 1.5.25.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.25. 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.26.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.26 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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Термограмма 1.5.27.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.27. 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.28.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.28 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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Термограмма 1.5.29.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.29. 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.30.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.30. 
1. Температура воды в подающем трубопроводе от водогрейного котла соответствует 

утвержденному температурному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 
2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе теплообменника, 

что приводит к дополнительным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 
3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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Термограмма 1.5.31.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.31. 
1. Температура воды в подающем трубопроводе от водогрейного котла соответствует 

утвержденному температурному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 
2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе теплообменника, 

что приводит к дополнительным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 
3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 

 

 
Термограмма 1.5.32.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.32. 
1. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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Термограмма 1.5.33.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.33. 
1. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.34.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.34. 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Профильные линии указывает на значительное загрязнение в системе теплообмен-
ника котельного оборудования. 
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Термограмма 1.5.35.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.35. 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.36.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.36. 
1. Температура воды в подающем трубопроводе от водогрейного котла соответствует 

утвержденному температурному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 
2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе теплообменника, 

что приводит к дополнительным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 
3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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 Согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», при проектиро-
вании тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых пунктов должны выпол-
няться требования СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», а 
также требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других действующих нормативных до-
кументах. 

 Приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии отсутствуют. 
 Система водоочистки отсутствует. 
 Котлы работают в нормальном рабочем режиме 
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Котельная «№4 Центральная», расположена на высоте 215,13 м. над уровнем моря. Здание 
котельной представляет собой одноэтажное этажное шлакобетонное строение (высота – 7 м, 
объем здания – 9499 м3, 1975 года постройки). Данная котельная работает на твердом топливе - 
каменный уголь (происхождение – Джебарики - Хайское месторождение). Фотография котель-
ной «№4 Центральная» представлена на рисунке 1.5.35. 

 

  
Рисунок 1.5.35. Фотография котельной «№4 Центральная». 
 

Система теплоснабжения – трёхтрубная, открытая, с забором ГВС, с температурным гра-
фиком 70/600С. В режим работы системы теплоснабжения входит только отопительный период, 
который составляет 243 дня, согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Общие 
данные по котельной «№4 Центральная» приведены в таблице 1.5.25 

 
Таблица 1.5.25.  

Общие данные по котельной «№4 Центральная» 

 
Установленные сетевые насосы обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, 

достаточный для покрытия местных сопротивлений, имеющихся на теплосетях, потерь напора за 
счет шероховатости и обеспечения необходимого напора перед потребителями. Характеристики 
насосного оборудования представлены в таблице 1.5.26 
 
 
 
 
 
 
 

№ Теплоисточник 
Уст. 

Мощ. 
Гкал/ч 

Потребляемая теп-
ловая мощность 

Гкал/час 

Расчетная тепл. 
Мощность 

Гкал/ч 

Кол-во 
котлов 

Тип кот-
лов Топливо 

Расход 
топлива 

т/год 

Темп. гра-
фик, °С 

1 Котельная «№4 
Центральная» 7,2 3,3 5,4 3 водо-

грейный Уголь 5959 70/60 
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Таблица 1.5.26.  
Паспортные характеристики установленных насосов «№4 Центральная»  

Станц. 
номер Марка Назначе-

ние 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
м.в.ст. 

Мощность 
двиг., кВт 

Число оборотов, 
об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Год установки 
насоса Состояние 

СН-1 1Д-315-50 Сетевой 315 50 90 3000 5А250М2 2009 Рабочий 
СН-2 Д-315-71 Сетевой 315 50 110 3000 5А250S4 2009 Резерв 
СН-2 Д-315-71 Сетевой 315 50 110 3000 5А250S4 2009 Резерв 

 
Фотография насосного оборудования котельной «№4 Центральная» представлены на ри-

сунках 1.5.36 - 1.5.38. 
 

  
Рисунок 1.5.36. Фотография насосного оборудования котельной «№4 Центральная» 
 

  
Рисунок 1.5.37. Фотография насосного оборудования котельной «№4 Центральная» 
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Рисунок 1.5.38. Фотография насосного оборудования котельной «№4 Центральная» 
 

Фотография котлов котельной «№4 Центральная» представлена на рисунках 1.5.39 - 1.5.41 
Таблица 1.5.27.  

Паспортные характеристики установленных котлов «№4 Центральная»  

Тип установленного оборудования Кол-во Технические характе-
ристики, Гкал/ч 

Расчетный КПД 
сжигания угля в 

котле, % 

Потребление, 
уголь, т/год 

ДКВР-4/13 1 2,4 75 
5959 ДКВР-4/13 1 2,4 75 

ДКВР-4/13 1 2,4 75 
 

 
Рисунок 1.5.39.  Фотография котлов котельной «№4 Центральная» 

 

 
Рисунок 1.5.40.  Фотография котлов котельной «№4 Центральная» 
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Рисунок 1.5.41.  Фотография котлов котельной «№4 Центральная» 

 
В таблице 1.5.28 представлены технические характеристики котлов котельной «№4 Цен-

тральная» 
Таблица 1.5.28.  

Технические характеристики котлов котельной «№4 Центральная» 

Марка котла 
Устан. 
Мощн., 
Гкал/ч 

Завод изготови-
тель 

Тип оборудова-
ния 

Тип топ-
лива 

Подача топ-
лива 

Обмуровка 
(матер.) КПД, % Состояние 

ДКВР-4/13 2,4 
Бийский котель-

ный завод Водогрейный уголь Механ. Легкая 75 Рабочий 

ДКВР-4/13 2,4 Бийский котель-
ный завод Водогрейный уголь Механ. Легкая 75 Рабочий 

ДКВР-4/13 2,4 Бийский котель-
ный завод Водогрейный уголь Механ. Кирпич 75 Рабочий 

 
Таблица 1.5.29.  

Данные о вводе в эксплуатацию котлового оборудования, его состоянию и его ремонту 

Марка котла 
Кол-во 
котлов, 

шт. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год окончания срока 
службы котла по тех. пас-

порту 

Год последнего капи-
тального ремонта Состояние 

ДКВР-4/13 1 1976 1986 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
ДКВР-4/13 1 1976 1986 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
ДКВР-4/13 1 1976 1986 Не предоставлено заказчиком Рабочее 

 
 По паспортным характеристикам котла, срок его службы составляет 10 лет, аварий-

ных ситуаций не было. Первый котел запустили в 1976 году, следовательно, рабочий потенциал 
котлов исчерпан. Все котлы находятся в рабочем состоянии. Данные о вводе в эксплуатацию 
котлового оборудования, его состоянию и его ремонту представлены в таблице 1.5.29. 
 

Фотография дымоходной трубы «№4 Центральная» представлена на рисунке 1.5.42. 
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Рисунок 1.5.42.  Фотография дымоходной трубы котельной Котельная «№4 Центральная» 

 
Характеристики дымоходных труб, дымососных насосов и вентиляторов котельной «№4 

Центральная» представлена в таблицах 1.5.30 - 1.5.31 
Таблица 1.5.30.  

Данные о вводе в эксплуатацию дымососного оборудования, его состоянию и его ремонту котельной "№4 Центральная" 

Станц. 
номер Марка Назна-

чение 

Рас-
ход, 
м3/ч 

Напор, 
мм.в.ст. 

Год уста-
новки 

Тип уста-
новки 

Мощн. 
двиг., 
кВт 

Число оборо-
тов, об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Состоя-
ние 

В-1 ВДН-
6,3/1500 

Венти-
лятор 5102 45 2011 индивидуаль-

ный 3 1500 4А112М4 рабочий 

В-2 ВДН-
6,3/1500 

Венти-
лятор 5102 45 2011 индивидуаль-

ный 3 1500 4А112М4 рабочий 

В-3 ВДН-
6,3/1500 

Венти-
лятор 5102 45 2011 индивидуаль-

ный 3 1500 4А112М4 резерв 

Д-5 ДН 
11/1500 

Дымо-
сос 20430 45 2010 индивидуаль-

ный 45 1500 5АX180 
М4У3 резервный 

Д-6 ДН 
11/1500 

Дымо-
сос 20430 45 2010 индивидуаль-

ный 45 1500 5АX180 
М4У3 резервный 

Д-5 ДН 
11/1500 

Дымо-
сос 20430 45 2010 индивидуаль-

ный 45 1500 5АX180 
М4У3 резервный 

Д-6 ДН 
11/1500 

Дымо-
сос 20430 45 2010 индивидуаль-

ный 45 1500 5АX180 
М4У3 резервный 

Д-5 ДН 
11/1500 

Дымо-
сос 20430 45 2014 индивидуаль-

ный 45 1500 5АX180 
М4У3 резервный 

Д-6 ДН 
11/1500 

Дымо-
сос 20430 45 2014 индивидуаль-

ный 45 1500 5АX180 
М4У3 резервный 

 
Таблица 1.5.31.  

Данные о вводе в эксплуатацию дымовых труб, его состоянию и его ремонту котельной "№4 Центральная" 

Станц. номер Материал Диаметр устья, мм Высота, м Год установки Состояние 
Дтр-1 Кирпич 1200 28 1975 Рабочее 
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Тепловизионное обследование проводится с целью выявления скрытых дефектов и теп-
лопотерь в источнике тепловой энергии. Метод тепловизионного контроля основан на дистанци-
онном измерении и регистрации тепловизором температурных полей наружных поверхностей 
исследуемых элементов с применением тепловизора Testo 885-2. Основные технические харак-
теристики прибора приведены таблице 1.5.32. 

Таблица 1.5.32.  
Основные технические характеристики прибора Testo 885-2 

 
Измерения проводились 30.01.2014, при температуре окружающего воздуха –22оС, темпе-

ратура в котельной составляла около 20оС, в соответствие с ГОСТ 26629-85. В отчет по резуль-
татам исследований включены кадры, наиболее ярко и полно отражающие состояние обследуе-
мых поверхностей оборудования котельной «№4 Центральная». Результаты тепловизионного об-
следования оборудования «№4 Центральная» представлены в термограммах 1.5.37 - 1.5.41 

  

Наименование характеристики Диапазон измерений 
Пространственное разрешение 1.7 мрад 
Температурная чувствительность (NETD) <30 мК при 30°C 
Тип детектора FPA 320 x 240 пикселей, a.Si 
Частота обновления кадра 9 Гц 
Диапазон измеряемых температур -20…+350 
Предел допускаемой погрешности  
абсолютной ≤ 100оС 
относительной ≥ 100оС 

±2оС 
±2% 

Влажность воздуха 20% ... 80% без конденсации 
ЖК-дисплей сенсорный ж/к дисплей 4.3”, 480x272 пикселей 
Температура работы -20°С до+ 50°С 
Заводской номер 02363645 
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Термограмма 1.5.37.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.37 
1. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.38.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.38 
1. Выявлено изношенность теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также от-

сутствие съемной теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что при-
водит к дополнительным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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Термограмма 1.5.39.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.39 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.40.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.40 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  
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2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.41.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.41 
1. Температура воды в подающем трубопроводе от водогрейного котла соответствует 

утвержденному температурному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 
2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе теплообменника, 

что приводит к дополнительным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 
3. Профильные линии указывает на значительное загрязнение во фланцевом соедине-

нии магистрали. 
 
 Согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», при проектиро-

вании тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых пунктов должны выпол-
няться требования СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», а 
также требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других действующих нормативных до-
кументах. 

 Приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии отсутствуют. 
 Система водоочистки отсутствует. 
 Котлы работают в нормальном рабочем режиме 
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Котельная «№5 Дет. сад» расположена на высоте 218,32 м. над уровнем моря. Здание ко-
тельной представляет собой одноэтажное этажное шлакобетонное строение (высота – 5,8 м, 
объем здания – 2743,4 м3, 1965 года постройки). Данная котельная работает на твердом топливе 
- каменный уголь (происхождение –Черногорское и Черемховское месторождение). Фотография 
котельной «№5 Дет. сад» представлена на рисунке 1.5.43. 

 

  
Рисунок 1.5.43. Фотография котельной «№5 Дет. сад» 
 

Система теплоснабжения – трёхтрубная, открытая, с забором ГВС, с температурным гра-
фиком 70/600С. В режим работы системы теплоснабжения входит только отопительный период, 
который составляет 243 дня, согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Общие 
данные по котельной «№5 Дет. сад» приведены в таблице 1.5.33 

 
Таблица 1.5.33.  

Общие данные по котельной «№5 Дет. сад» 

 
Установленные сетевые насосы обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, 

достаточный для покрытия местных сопротивлений, имеющихся на теплосетях, потерь напора за 
счет шероховатости и обеспечения необходимого напора перед потребителями. Характеристики 
насосного оборудования представлены в таблице 1.5.34 
 
 
 
 
 
 
 

№ Теплоисточник 
Уст. 

Мощ. 
Гкал/ч 

Потребляемая 
тепловая мощ-
ность Гкал/час 

Расчетная тепл. 
Мощность 

Гкал/ч 

Кол-во 
котлов 

Тип кот-
лов Топливо 

Расход 
топлива 

т/год 

Темп. гра-
фик, °С 

1 Котельная «№5 
Дет. сад» 3,84 1,1 3,132 5 водо-

грейный Уголь 2298 70/60 
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Таблица 1.5.34.  
Паспортные характеристики установленных насосов «№5 Дет. сад»  

Станц. 
номер Марка Назначе-

ние 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
м.в.ст. 

Мощность 
двиг., кВт 

Число оборотов, 
об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Год установки 
насоса Состояние 

СН-1 Д-200-361 Сетевой 185 50 37 1500 5А200М4 2009 Рабочий 
СН-2 Д-200-631 Сетевой 185 50 37 1500 5А200М4 2009 Резерв 

 
Фотография насосного оборудования котельной «№5 Дет. сад» представлены на рисунках 

1.5.44 - 1.5.45 
 

  
Рисунок 1.5.44. Фотография насосного оборудования котельной «№5 Дет. сад» 
 

  
Рисунок 1.5.45. Фотография насосного оборудования котельной «№5 Дет. сад» 
 

Фотография котлов котельной «№5 Дет. сад» представлена на рисунках 1.5.46. - 1.5.50 
Таблица 1.5.35.  

Паспортные характеристики установленных котлов «№5 Дет. сад»  

Тип установленного оборудования Кол-во Технические характе-
ристики, Гкал/ч 

Расчетный КПД 
сжигания угля в 

котле, % 

Потребление, 
уголь, т/год 

КВР-1,25К "ВК-3" 1 1,08 83 

2298 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
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Рисунок 1.5.46.  Фотография котлов котельной «№5 Дет. сад» 
 

 
Рисунок 1.5.47.  Фотография котлов котельной «№5 Дет. сад» 
 

 
Рисунок 1.5.48.  Фотография котлов котельной «№5 Дет. сад» 
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Рисунок 1.5.49.  Фотография котлов котельной «№5 Дет. сад» 

 

 
Рисунок 1.5.50.  Фотография котлов котельной «№5 Дет. сад» 

 
В таблице 1.5.36 представлены технические характеристики котлов котельной «№5 Дет. 

сад» 
Таблица 1.5.36.  

Технические характеристики котлов котельной «№5 Дет. сад» 

Марка котла 
Устан. 
Мощн., 
Гкал/ч 

Завод изготовитель Тип оборудо-
вания 

Тип топ-
лива 

Подача топ-
лива 

Обмуровка 
(матер.) КПД, % Состояние 

КСВм-1,25К 
"ВК-3" 1,08 ЗАО "Системы теп-

лообеспечения" Водогрейный уголь Механ. Легкая 81 Рабочий 

Гефест-0,8-95 
ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 

Гефест-0,8-95 
ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 65 Рабочий 

Гефест-0,8-95 
ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 

Гефест-0,8-95 
ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 65 Рабочий 
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Таблица 1.5.37.  

Данные о вводе в эксплуатацию котлового оборудования, его состоянию и его ремонту 

Марка котла 
Кол-во 
котлов, 

шт. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год окончания срока 
службы котла по тех. пас-

порту 

Год последнего капи-
тального ремонта Состояние 

КСВм-1,25К "ВК-3" 1 2011 2021 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2009 2019 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2009 2019 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2009 2019 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2009 2019 Не предоставлено заказчиком Рабочее 

 
 По паспортным характеристикам котла, срок его службы составляет 10 лет, аварий-

ных ситуаций не было. Первый котел запустили в 2009 году, следовательно, рабочий потенциал 
котлов не исчерпан. Все котлы находятся в рабочем состоянии. Данные о вводе в эксплуатацию 
котлового оборудования, его состоянию и его ремонту представлены в таблице 1.5.37 
 

Фотография дымоходной трубы котельной «№5 Дет. сад» представлена на рисунке 1.5.51. 
 

 
Рисунок 1.5.51.  Фотография дымоходной трубы котельной Котельная «№5 Дет. сад» 

 
Характеристики дымоходных труб, дымососных насосов и вентиляторов котельной «№5 

Дет. сад» представлены в таблицах 1.5.38 - 1.5.39 
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Таблица 1.5.38.  

Данные о вводе в эксплуатацию дымососного оборудования, его состоянию и его ремонту котельной "№5 Дет. сад" 

Станц. 
номер Марка Назна-

чение 

Рас-
ход, 
м3/ч 

Напор, 
мм.в.ст. 

Год уста-
новки Тип установки 

Мощн. 
двиг., 
кВт 

Число 
оборо-

тов, 
об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Состоя-
ние 

Д-1 ДН 11,2/1500 Дымо-
сос 5102 45 2009 индивидуальный 45 1500 5АX180 

М4У3 рабочий 

Д-2 ДН 11,2/1500 Дымо-
сос 5102 45 2009 индивидуальный 45 1500 5АX180 

М4У3 рабочий 

В-1 ВД-2,7/1500 
Вен-
тиля-
тор 

1100 45 2009 индивидуальный 4 3000 АИР 100S2 рабочий 

В-2 ВД-2,7/1500 
Вен-
тиля-
тор 

1100 45 2009 индивидуальный 4 3000 АИР 100S2 рабочий 

В-3 ВД-2,7/1500 
Вен-
тиля-
тор 

1100 45 2009 индивидуальный 4 3000 АИР 100S2 рабочий 

       3 3000   
           

 
Таблица 1.5.39.  

Данные о вводе в эксплуатацию дымовых труб, его состоянию и его ремонту котельной "№5 Дет.сад" 

Станц. номер Материал Диаметр устья, мм Высота, м Год установки Состояние 
Дтр-1 Сталь 1000 15 2007 Рабочее 

 
Тепловизионное обследование проводится с целью выявления скрытых дефектов и теп-

лопотерь в источнике тепловой энергии. Метод тепловизионного контроля основан на дистанци-
онном измерении и регистрации тепловизором температурных полей наружных поверхностей 
исследуемых элементов с применением тепловизора Testo 885-2. Основные технические харак-
теристики прибора приведены таблице 1.5.40 

Таблица 1.5.40.  
Основные технические характеристики прибора Testo 885-2 

 
Измерения проводились 30.01.2014, при температуре окружающего воздуха –22оС, темпе-

ратура в котельной составляла около 20оС, в соответствие с ГОСТ 26629-85. В отчет по резуль-
татам исследований включены кадры, наиболее ярко и полно отражающие состояние обследуе-
мых поверхностей оборудования котельной «№5 Дет. сад». Результаты тепловизионного обсле-
дования оборудования «№5 Дет. сад» представлены в термограммах 1.5.42 - 1.5.49 

  

Наименование характеристики Диапазон измерений 
Пространственное разрешение 1.7 мрад 
Температурная чувствительность (NETD) <30 мК при 30°C 
Тип детектора FPA 320 x 240 пикселей, a.Si 
Частота обновления кадра 9 Гц 
Диапазон измеряемых температур -20…+350 
Предел допускаемой погрешности  
абсолютной ≤ 100оС 
относительной ≥ 100оС 

±2оС 
±2% 

Влажность воздуха 20% ... 80% без конденсации 
ЖК-дисплей сенсорный ж/к дисплей 4.3”, 480x272 пикселей 
Температура работы -20°С до+ 50°С 
Заводской номер 02363645 
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Термограмма 1.5.42.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.42.  
1. Температура воды в подающей магистрали соответствует утвержденному темпера-

турному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 
2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на трубопроводе, а также съемной теплоизо-

ляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополнительным по-
терям тепловой энергии в подающей магистрали. 

3. Профильные линии указывает на незначительное загрязнение в подающей маги-
страли. 

 

 
Термограмма 1.5.43.  
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Комментарий к термограмме 1.5.43.  
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на трубопроводе, а также съемной теплоизо-

ляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополнительным по-
терям тепловой энергии в магистрали. 

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

 

 
Термограмма 1.5.44.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.44 
1. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.45.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.45 
1. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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Термограмма 1.5.46.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.46 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.47.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.47 
1. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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Термограмма 1.5.48.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.48 
1. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 

 

 
Термограмма 1.5.49.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.49 
1. Выявлен значительный нагрев контактной группы основного щита электропитания 

котельного и насосного оборудования котельной, что говорит о нарушении электропроводки в 
сети энергоснабжения котельной. 
 

 Согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», при проектиро-
вании тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых пунктов должны выпол-
няться требования СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», а 
также требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других действующих нормативных до-
кументах. 

 Приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии отсутствуют. 
 Система водоочистки отсутствует. 
 Котлы работают в нормальном рабочем режиме 
 Обнаружен фазный перекос в системе энергоснабжения котельной. 
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Котельная «№6 Разведка» расположена на высоте 219 м. над уровнем моря. Здание котель-
ной представляет собой одноэтажное этажное шлакобетонное строение (высота – 5 м, объем зда-
ния – 2472,5 м3, 1970 года постройки). Данная котельная работает на твердом топливе - каменный 
уголь (происхождение – Черемховское месторождение). Фотография котельной «№6 Разведка» 
представлена на рисунке 1.5.52 

 

  
Рисунок 1.5.52. Фотография котельной «№6 Разведка». 
 

Система теплоснабжения – трёхтрубная, открытая, с забором ГВС, с температурным гра-
фиком 70/600С. В режим работы системы теплоснабжения входит только отопительный период, 
который составляет 243 дня, согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Общие 
данные по котельной «№6 Разведка» приведены в таблице 1.5.41 

 
Таблица 1.5.41.  

Общие данные по котельной «№6 Разведка» 

 
Установленные сетевые насосы обеспечивают необходимый расход сетевой воды и напор, 

достаточный для покрытия местных сопротивлений, имеющихся на теплосетях, потерь напора за 
счет шероховатости и обеспечения необходимого напора перед потребителями. Характеристики 
насосного оборудования представлены в таблице 1.5.42 

Таблица 1.5.42.  
Паспортные характеристики установленных насосов «№6 Разведка»  

Станц. 
номер Марка Назначе-

ние 
Расход, 

м3/ч 
Напор, 
м.в.ст. 

Мощность 
двиг., кВт 

Число оборотов, 
об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Год установки 
насоса Состояние 

СН-1 Д-320-50 Сетевой 320 50 75 1500 5А225М4 2010 Рабочий 
СН-2 Д-320-50 Сетевой 320 50 75 1500 5А225М4 2010 Резерв 

 
Фотография насосного оборудования котельной «№6 Разведка» представлены на рисунках 

1.5.53 - 1.5.54 

№ Теплоисточник 
Уст. 

Мощ. 
Гкал/ч 

Потребляемая 
тепловая мощ-
ность Гкал/час 

Расчетная тепл. 
Мощность 

Гкал/ч 

Кол-во 
котлов 

Тип кот-
лов Топливо 

Расход 
топлива 

т/год 

Темп. гра-
фик, °С 

1 Котельная «№6 
Разведка» 4,26 2,03 3,2106 7 водо-

грейный Уголь 4148 70/60 
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Рисунок 1.5.53. Фотография насосного оборудования котельной «№6 Разведка» 
 

  
Рисунок 1.5.54. Фотография насосного оборудования котельной «№6 Разведка» 
 

Фотография котлов котельной «№6 Разведка» представлена на рисунках 1.5.55. - 1.5.61. 
Таблица 1.5.43.  

Паспортные характеристики установленных котлов «№6 Разведка»  

Тип установленного оборудования Кол-во Технические характе-
ристики, Гкал/ч 

Расчетный КПД 
сжигания угля в 

котле, % 

Потребление, 
уголь, т/год 

НР-18 1 0,5 65 

4148 

Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
Гефест-0,8-95 ТР 1 0,69 81 
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Рисунок 1.5.55.  Фотография котлов котельной «№6 Разведка» 
 

 
Рисунок 1.5.56.  Фотография котлов котельной «№6 Разведка» 
 

 
Рисунок 1.5.57.  Фотография котлов котельной «№6 Разведка» 
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Рисунок 1.5.58.  Фотография котлов котельной «№6 Разведка» 
 

 
Рисунок 1.5.59.  Фотография котлов котельной «№6 Разведка» 
 

 
Рисунок 1.5.60.  Фотография котлов котельной «№6 Разведка» 
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Рисунок 1.5.61.  Фотография котлов котельной «№6 Разведка» 

 
В таблице 1.5.44 представлены технические характеристики котлов котельной «№6 Раз-

ведка» 
Таблица 1.5.44.  

Технические характеристики котлов котельной «№6 Разведка» 

Марка котла 
Устан. 
Мощн., 
Гкал/ч 

Завод изготови-
тель 

Тип оборудова-
ния 

Тип топ-
лива 

Подача топ-
лива 

Обмуровка 
(матер.) КПД, % Состояние 

НР-18 0,5 
 

Водогрейный уголь Ручная Кирпич 65 Рабочий 

Гефест-0,8-95 
ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 

Гефест-0,8-95 
ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 

Гефест-0,8-95 
ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 

Гефест-0,8-95 
ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 

Гефест-0,8-95 
ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 

Гефест-0,8-95 
ТР 0,69 ОАО "БиКЗ" Водогрейный уголь Ручная Легкая 81 Рабочий 
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Таблица 1.5.45.  

Данные о вводе в эксплуатацию котлового оборудования, его состоянию и его ремонту 

Марка котла 
Кол-во 
котлов, 

шт. 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Год окончания срока 
службы котла по тех. пас-

порту 

Год последнего капи-
тального ремонта Состояние 

НР-18 1 1996 2006 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2014 2024 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2014 2024 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Не предоставлено заказчиком Рабочее 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Не предоставлено заказчиком Рабочее 

 
 По паспортным характеристикам котла, срок его службы составляет 10 лет, аварий-

ных ситуаций не было. Первый котел запустили в 1996 году, следовательно, рабочий потенциал 
котлов (одного из семи) исчерпан. Все котлы находятся в рабочем состоянии. Данные о вводе в 
эксплуатацию котлового оборудования, его состоянию и его ремонту представлены в таблице 
1.5.45. 
 

Фотография дымоходной трубы котельной «№6 Разведка» представлена на рисунке 1.5.62. 
 

 
Рисунок 1.5.62.  Фотография дымоходной трубы котельной Котельная «№6 Разведка» 
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Характеристики дымоходных труб, дымососных насосов и вентиляторов котельной «№6 
Разведка» представлена в таблицах 1.5.46 - 1.5.47 

 
Таблица 1.5.46.  

Данные о вводе в эксплуатацию дымососного оборудования, его состоянию и его ремонту котельной "№6 Разведка" 

Станц. 
номер Марка Назна-

чение 

Рас-
ход, 
м3/ч 

Напор, 
мм.в.ст. 

Год уста-
новки Тип установки 

Мощн. 
двиг., 
кВт 

Число 
оборо-

тов, 
об/мин 

Марка эл. 
двигателя 

Состоя-
ние 

Д-1 ДН 11,2/1500 Дымо-
сос 5102 45 2010 индивидуальный 45 1500 

5АX180 
М4У3 

рабо-
чий 

Д-2 ДН 11,2/1500 Дымо-
сос 5102 45 2010 индивидуальный 45 1500 

5АX180 
М4У3 

рабо-
чий 

Д-2 ДН 10/1000 Дымо-
сос 5102 45 2010 индивидуальный 22 1000 5АX180 

М4У3 
рабо-
чий 

В-1 ВД-2,7/1500 
Вен-
тиля-
тор 

1100 45 2010 индивидуальный 2,2-3 
3000 

АИР 100S2 рабо-
чий 

В-2 ВД-2,7/1500 
Вен-
тиля-
тор 

1100 45 2010 индивидуальный 2,2-3 
3000 

АИР 100S2 рабо-
чий 

В-3 ВД-2,7/1500 
Вен-
тиля-
тор 

1100 45 2010 индивидуальный 2,2-3 
3000 

АИР 100S2 рабо-
чий 

В-4 ВД-2,7/1500 
Вен-
тиля-
тор 

1100 45 2010 индивидуальный 2,2-3 
3000 

АИР 100S2 рабо-
чий 

 
Таблица 1.5.47.  

Данные о вводе в эксплуатацию дымовых труб, его состоянию и его ремонту котельной "№6 Разведка" 

Станц. номер Материал Диаметр устья, мм Высота, м Год установки Состояние 
Дтр-1 Сталь 800 24 1970 Рабочее 

 
Тепловизионное обследование проводится с целью выявления скрытых дефектов и теп-

лопотерь в источнике тепловой энергии. Метод тепловизионного контроля основан на дистанци-
онном измерении и регистрации тепловизором температурных полей наружных поверхностей 
исследуемых элементов с применением тепловизора Testo 885-2. Основные технические харак-
теристики прибора приведены таблице 1.5.48 

Таблица 1.5.48.  
Основные технические характеристики прибора Testo 885-2 

 
Измерения проводились 30.01.2014, при температуре окружающего воздуха –22оС, темпе-

ратура в котельной составляла около 20оС, в соответствие с ГОСТ 26629-85. В отчет по резуль-

Наименование характеристики Диапазон измерений 
Пространственное разрешение 1.7 мрад 
Температурная чувствительность (NETD) <30 мК при 30°C 
Тип детектора FPA 320 x 240 пикселей, a.Si 
Частота обновления кадра 9 Гц 
Диапазон измеряемых температур -20…+350 
Предел допускаемой погрешности  
абсолютной ≤ 100оС 
относительной ≥ 100оС 

±2оС 
±2% 

Влажность воздуха 20% ... 80% без конденсации 
ЖК-дисплей сенсорный ж/к дисплей 4.3”, 480x272 пикселей 
Температура работы -20°С до+ 50°С 
Заводской номер 02363645 
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татам исследований включены кадры, наиболее ярко и полно отражающие состояние обследуе-
мых поверхностей оборудования котельной «№6 Разведка». Результаты тепловизионного обсле-
дования оборудования «№6 Разведка» представлены в термограммах 1.5.50 - 1.5.63. 
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Термограмма 1.5.50.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.50.  
1. Температура воды в подающей магистрали соответствует утвержденному темпера-

турному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 
2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 

3. Профильные линии указывает на незначительное загрязнение в подающей маги-
страли. 

 

 
Термограмма 1.5.51.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.51.  
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1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на трубопроводе, а также съемной теплоизо-
ляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополнительным по-
терям тепловой энергии в подающей магистрали. 

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Профильные линии указывает на незначительное загрязнение в подающей маги-
страли. 

 

 
Термограмма 1.5.52.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.52.  
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на трубопроводе, а также съемной теплоизо-

ляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополнительным по-
терям тепловой энергии в подающей магистрали. 

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Профильные линии указывает на незначительное загрязнение в подающей маги-
страли. 
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Термограмма 1.5.53.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.53. 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
 

 
Термограмма 1.5.54.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.54. 
1. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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Термограмма 1.5.55.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.55. 
1. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе, а также съемной 

теплоизоляции на фланцевых соединениях системы теплообменника, что приводит к дополни-
тельным потерям тепловой энергии в подающей магистрали.  

2. Температура воды в подающей магистрали на фланцевом соединении системы теп-
лообменника соответствует утвержденному температурному графику, представленному на ри-
сунке 1.9.1. 

3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 

 
Термограмма 1.5.56.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.56 
1. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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Термограмма 1.5.57.  

 
Комментарий к термограмме Термограмма 1.5.57 
1. Линия профиля указывает на разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 

 
Термограмма 1.5.58.  

 
Комментарий к термограмме Термограмма 1.5.58.  
1. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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Термограмма 1.5.59.  

 
Комментарий к термограмме Термограмма 1.5.59 
1. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 

 

 
Термограмма 1.5.60.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.60. 
1. Температура воды в подающем трубопроводе от водогрейного котла соответствует 

утвержденному температурному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 
2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на трубопроводе теплообменника, что приво-

дит к дополнительным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 
3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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Термограмма 1.5.61.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.61 
1. Температура воды в подающем трубопроводе от водогрейного котла соответствует 

утвержденному температурному графику, представленному на рисунке 1.9.1. 
2. Выявлено отсутствие теплоизоляции на подающем трубопроводе теплообменника, 

что приводит к дополнительным потерям тепловой энергии в подающей магистрали. 
3. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 

 

 
Термограмма 1.5.62.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.62 
1. Выявлено разрушение теплоизоляционной конструкции котла. 
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Термограмма 1.5.63.  

 
Комментарий к термограмме 1.5.63 
1. Линия профиля выявляет нагрев контактов основного щита электропитания ко-

тельного и насосного оборудования котельной, что говорит о нарушении электропроводки в сети 
энергоснабжения котельной. 
 

 Согласно СП 41-101-95* «Проектирование тепловых пунктов», при проектиро-
вании тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых пунктов должны выпол-
няться требования СНиП 2.04.14-88* «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», а 
также требования к тепловой изоляции, содержащиеся в других действующих нормативных до-
кументах. 

 Приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии отсутствуют. 
 Система водоочистки отсутствует. 
 Котлы работают в нормальном рабочем режиме 
 Обнаружен фазный перекос в системе энергоснабжения котельной. 
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Котельная «№7 Столярка», расположенная в северо-западной части р.п. Мама на высоте 
215 м. над уровнем моря. Здание котельной представляет собой одноэтажное этажное шлакобе-
тонное строение. Данная котельная выведена из эксплуатации в 2012 г. 

 
Котельная «№8 КМТ-1», расположенная в центральной части р.п. Мама на высоте 220 м. 

над уровнем моря. Здание котельной представляет собой одноэтажное этажное шлакобетонное 
строение (высота – 6 м, объем здания – 238 м3, 1995 года постройки). Данная котельная выведена 
из эксплуатации в 2012 г. 

 
Котельная «№9 КМТ-2», расположенная в центральной части р.п. Мама на высоте 220 м. 

над уровнем моря. Здание котельной представляет собой одноэтажное этажное шлакобетонное 
строение (высота – 6 м, объем здания – 238 м3, 1995 года постройки). Данная котельная выведена 
из эксплуатации в 2012 г. 

 
Котельная «№10 База ПТОК», расположенная в северной части р.п. Мама на высоте 218 м. 

над уровнем моря. Здание котельной представляет собой одноэтажное этажное шлакобетонное 
строение (высота – 5 м, объем здания – 1800 м3, 1980 года постройки). Данная котельная выведена 
из эксплуатации в 2012 г. 
  



 

87 
 

1.6. Описание зон действия источников тепловой энергии Мамского ГП 
 
Основными потребителями тепла (90%) являются население и бюджетные организации. 

Содержанием и обслуживанием жилищного фонда, предоставлением коммунальных услуг насе-
лению, предприятиям и организациям занимается ОАО «Облжилкомхоз». Централизованным 
теплоснабжением обеспечиваются рабочий посёлок Мама. В посёлках Заря, Воронцовка, Тете-
ринск благоустроенный жилой фонд отсутствует. Источниками тепла в р.п. Мама является уголь-
ные котельные «№1 Школа», «№2 Пилорама», «№ 3 Больница», «№ 4 Центральная», «№ 5 Дет. 
сад», «№ 6 Разведка». Котельные, обеспечивающие население теплом, маломощные, себестои-
мость вырабатываемой ими тепловой энергии высокая. 

Зоны действия источников тепловой энергии р.п. Мама представлены в таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1.  
Зоны действия источников тепловой энергии р.п. Мама 

№ Наименование источника Зона действия 
Жилая зона (шт.) Административная зона 

1 Котельная №1 "Школа" 

Дома по след. 
ул.: Советская (14), Победы (35), 
Комсомольская (12), Рабочая (8), 
Володарского (6), Витимская (6), 
Охотничья (3), Лесная (6); 
пер.: Аптечный (3), Рабочий (1); 

Мэрия (+гаражи), Сбербанк, Дет-
ская спортивная школа, Здание По-
лиции, Спортзал, РКЦ, Музыкаль-
ная школа, ОАО «Кристалл», Зда-
ние насосной станции 

2 Котельная № 2 "Пилорама" 
Дома по след. 
ул.: Горная (9), Профсоюзная (26), 
Рабочая (11), Витимская (5); 

Магазины по ул. Горная, ул. Рабо-
чая, Подстанции №1, №2, №3 

3 Котельная № 3 "Больница" 

Дома по след. 
ул.: Связи (4), Таёжная (1), Южная 
(12), Дачная (7); 
пер.: Южный (12), Почтовый (7); 

Аптека, Гаражи, Больница, Молоч-
ная кухня, Поликлиника, Роддом, 
Склад, Санэпидемстанция, Тера-
пия, Хлебозавод 

4 Котельная № 4 "Центральная" 

Дома по след. 
ул.: Володарского (7), Геологиче-
ская (15), Заручейная (6), Комсо-
мольская (33), Октябрьская (5), 
Пролетарская (5), Северная (8), Со-
ветская (4), Урицкого (10) 
пер.: Пролетарский (7) 

Гостиница, АТС, здание Аэровок-
зала, Пожарная часть (+гараж), Ре-
дакция, ДЭУ (3 здания, контора, 
мастерские, насосная), контора 
Лесхоз, гаражи, РВК 

5 Котельная № 5 "Дет. сад" 

Дома по след. 
ул.: Набережная (5), Октябрьская 
(1), Первомайская (3), Связи (3), 
Советская (2);  

Склад, ДС Теремок, здание связи 
ГОК, Кинотеатр, Магазин ИП 
«Власов», ПДСС, Реабилитацион-
ный центр, Судейская, магазин 
«Светлана», Церковь 

6 Котельная № 6 "Разведка" 

Дома по след. 
ул.: Витимская (9), Володарского 
(16), Геологическая (8), Октябрь-
ская (8), Первомайская (12), Совет-
ская (10), Советская (5), Урицкого 
(11);  

Гаражи (4 здания), ДС «Родничок» 
(3 здания), Камералка, КБО, кон-
тора МГК, магазин «Рифт», Музы-
кальная Школа, Народный суд, 
Пенсионный фонд, РосПечать, Те-
лецентр, магазин ИП «Кочнев», 
Администрация Мамского город-
ского поселения 

7 Котельная № 8 "КМТ-1" Выведена из эксплуатации в 2012 г. 
8 Котельная № 9 "КМТ-2" Выведена из эксплуатации в 2012 г. 
9 Котельная №10 "База ПТОК" Выведена из эксплуатации в 2012 г. 
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Теплоснабжение территории ГП Мамское не попадающей в зону действия котельных, осу-
ществляется от индивидуальных источников тепловой энергии печного типа. Топливом являются 
дрова. 

1.7. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников 
тепловой энергии 

 
Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при рас-

четных температурах наружного воздуха потребителей представлены в таблице 1.7.1. 

Таблица 1.7.1.  
Потребление тепловой энергии по котельным р.п. Мама 

Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч 

№1 1,933871 №2 0,499642 №3 0,748608 
№1 пер.Апт,6 0,004472 №1 ул.Вит,3 0,005632 №3 п_Почт,1 0,007047 
№1 пер.Апт, Кристалл 0,057097 №1 ул.Вит,4 0,007803 №3 п_Почт,3 0,013826 
№1 ул.Вол,2а 0,020168 №1 ул.Вит,5 0,007803 №3 п_Почт,5 0,0105 
№1 ул.Ком,11 0,007903 №1 ул.Вит,7 0,005237 №3 п_Почт,7 0,0105 
№1 ул.Ком,13 0,098474 №2 ул.Гор,10 0,044 №3 п_Юж,1 0,009118 
№1 ул.Ком,14 0,01006 №2 ул.Гор,14 0,044 №3 п_Юж,10 0,013029 
№1 ул.Ком,17 0,00248 №2 ул.Гор,16 0,043 №3 п_Юж,11 0,014981 
№1 ул.Ком,3 0,050896 №2 ул.Гор,22 0,052 №3 п_Юж,13 0,01077 
№1 ул.Лес,11 0,006686 №2 ул.Гор,24 0,024 №3 п_Юж,3 0,00856 
№1 ул.Лес,3 0,064097 №2 ул.Гор,6 0,006271 №3 п_Юж,4 0,017712 

№1 ул.Лес,9 0,008705 
№2 ул. Гор, Ма-
газин 0,008074 №3 п_Юж,5 0,012422 

№1 ул.Охот,21 0,005769 №2 ул.Проф,11 0,008 №3 п_Юж,8 0,01079 
№1 ул.Поб,11 0,006458 №2 ул.Проф,12 0,009 №3 п_Юж,9 0,014397 
№1 ул.Поб,12 0,023349 №2 ул.Проф,13 0,007 №3 ул.Дач,2 0,049448 
№1 ул.Поб,13 0,008441 №2 ул.Проф,16 0,006 №3 ул.Дач,4 0,012685 
№1 ул.Поб,14 0,023477 №2 ул.Проф,19 0,014 №3 ул.Дач,6 0,053296 
№1 ул.Поб,147 0,001006 №2 ул.Проф,20 0,038 №3 ул.Дач,6а 0,007418 
№1 ул.Поб,15 0,005501 №2 ул.Проф,21 0,035 №3 ул.Св,43 0,005289 
№1 ул.Поб,17 0,008319 №2 ул.Проф,24 0,035 №3 ул.Св,47 0,004366 
№1 ул.Поб,18 0,023349 №2 ул.Проф,26 0,039 №3 ул.Св,51 0,00441 
№1 ул.Поб,22 0,061974 №2 ул.Проф,32 0,013 №3 ул.Таеж,21 0,005228 
№1 ул.Поб,27 0,061974 №2 ул.Проф,40 0,008 №3 ул.Юж,1,а 0,01467 
№1 ул.Поб,31 0,049238 №2 ул.Проф,9 0,0026 №3 ул.Юж,10 0,014712 
№1 ул.Поб,3305 0,001236 №2 ул.Раб,17 0,006 №3 ул.Юж,14 0,010069 
№1 ул.Поб,36 0,005467 №2 ул.Раб,27 0,001 №3 ул.Юж,16 0,049765 

№1 ул.Поб,38 0,048427 
№2 ул.Раб, 
Маг_2 0,006 №3 ул.Юж,18 0,023272 

№1 ул.Поб,41 0,009585 №2, Подст_1 0,008074 №3 ул.Юж,20 0,049765 
№1 ул.Поб,43 0,009585 №2, Подст_2 0,008074 №3 ул.Юж,22 0,041361 
№1 ул.Поб,5 0,042762 №2, Подст_3 0,008074 №3 ул.Юж,26 0,012695 
№1 ул.Поб,53 0,020632 ИТОГО: 0,499642 №3 ул.Юж,4 0,012507 
№1 ул.Поб,ГМШ 0,049674   №3,Аптека 0,016 
№1 ул.Поб,ДСШ 1 0,119581   №3,Гар_А 0,016 
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Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч 

№1 1,933871 №2 0,499642 №3 0,748608 

№1 ул.Поб,ДСШ 2 0,119581   
№3,Га-
раж,ИП_Сереб 0,016 

№1 ул.Поб,Милиция 0,016728   
№3,Ин-
фекц_отд 0,016 

№1 ул.Поб,Р4а 0,006336   
№3,Молочная 
кухня 0,016 

№1 ул.Поб,РКЦ 0,01894   
№3,Поликли-
ника 0,016 

№1 ул.Поб,Сбербанк 0,063897   №3,Роддом 0,016 
№1 ул.Поб,Школа 0,196152   №3,СЭС 0,016 
№1 ул.Раб,2 0,056507   №3,Терапия 0,016 

№1 ул.Раб,7 0,004472   
№3,Хлебоза-
вод 0,016 

№1 ул.Сов,14 0,011605   №3,гар_Б 0,016 
№1 ул.Сов,18 0,037638   №3,п_Почт,4 0,016 
№1 ул.Сов,20 0,100897   №3,п_Почт,6 0,016 
№1 ул.Сов,22 0,044379   №3,склад_А 0,016 
№1 ул.Сов,24 0,04628   ИТОГО: 0,748608 
№1 ул.Сов,26 0,043675     
№1 ул.Сов,30 0,034566     
№1 ул.Сов,6 0,042996     
№1 ул.Сов,7 0,044509     
№1 ул.Сов,8 0,046765     
№1 ул.Сов,Мэрия 0,00405     
№1 ул.Сов,гараж 0,001003     
№1,Гар-М2 0,004006     
№1,Гар_М1 0,022347     
№1,Гар_М3 0,021347     
№1,Гар_М4 0,004006     
№1,ЦЗ_нас. 0,024347     

ИТОГО: 1,933871     
 

Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч 

№4 2,180499 №5 0,706795 №6 1,294923 
№4 п_Прол,1 0,005 №5 ул.Наб,23 0,015 №6 ул Вол,22 0,048 
№4 п_Прол,8 0,006 №5 ул.Наб,5 0,011 №6 ул Вол,30 0,044 
№4 ул.Вол,11 0,057 №5 ул.Наб, Склад_н 0,0012 №6 ул Вол,38 0,007 
№4 ул.Вол,23 0,013 №5 ул.Окт,7 0,011 №6 ул Вол,40 0,008 
№4 ул.Вол,Гостиница 0,024319 №5 ул.Св,2 0,182 №6 ул Геол,14 0,01015 

№4 ул.Геол,1 0,033 
№5 ул.Св,ДС Тере-
мок 0,070162 №6 ул Геол,16 0,007 

№4 ул.Геол,11 0,025729 
№5 ул.Св, Киноте-
атр 0,0015 №6 ул Геол,2 0,05 

№4 ул.Геол,13 0,032771 
№5 ул.Св, Маг Вла-
сов 0,002462 №6 ул Геол,4 0,05 
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Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч 

№4 2,180499 №5 0,706795 №6 1,294923 
№4 ул.Геол,22 0,028 №5 ул.Св, ПДСС 0,017626 №6 ул Геол,6 0,05 

№4 ул.Геол,26 0,045 
№5 ул.Св, Реабил 
Центр 1 0,017626 №6 ул.Вит,40 0,052 

№4 ул.Геол,26,а 0,044869 
№5 ул.Св, Судей-
ская 0,002547 №6 ул.Вит,42а 0,052 

№4 ул.Геол,28 0,042143 
№5 
ул.Св,зд_связи_ГОК 0,034979 №6 ул.Вит,48а 0,012 

№4 ул.Геол,30 0,013 №5 ул.Сов,11 0,02 №6 ул.Вит,50 0,019 
№4 ул.Геол,32 0,014 №5 ул.Сов,34 0,105 №6 ул.Вит,54 0,008 
№4 ул.Геол,9 0,054 №5 ул.Сов,36 0,201 №6 ул.Окт,11 0,044 
№4 ул.Геол,9,а 0,045 №5,Маг_Светлана 0,012693 №6 ул.Окт,12 0,02 
№4 ул.Зар,1 0,01 №5,Церковь 0,001 №6 ул.Окт,13 0,04 
№4 ул.Зар,10 0,004886 ИТОГО: 0,706795 №6 ул.Пер,15 0,008 
№4 ул.Зар,2 0,006   №6 ул.Пер,17 0,008 
№4 ул.Зар,3 0,004047   №6 ул.Пер,5 0,011 
№4 ул.Зар,6 0,005584   №6 ул.Пер,6 0,028 
№4 ул.Комс,19 0,007   №6 ул.Пер,7 0,004 
№4 ул.Комс,21 0,008   №6 ул.Пер,8 0,016 

№4 ул.Комс,22 0,006   
№6 ул.Пер,Админи-
страция 0,010534 

№4 ул.Комс,23 0,006   

№6 
ул.Пер,Маг_Коч-
нева 0,001088 

№4 ул.Комс,25 0,007   №6 ул.Сад,14 0,052 
№4 ул.Комс,27 0,003   №6 ул.Сад,2 0,005 
№4 ул.Комс,32 0,052   №6 ул.Сад,3 0,043 
№4 ул.Комс,34 0,053   №6 ул.Сад,4 0,046 
№4 ул.Комс,42 0,01   №6 ул.Сад,5 0,046 
№4 ул.Комс,43 0,01   №6 ул.Сов,31 0,047 
№4 ул.Комс,45 0,011   №6 ул.Сов,33 0,045 
№4 ул.Комс,47 0,01   №6 ул.Ур,1 0,046 
№4 ул.Комс,49 0,01   №6 ул.Ур,2 0,046 
№4 ул.Комс,50 0,01   №6 ул.Ур,3 0,045 
№4 ул.Комс,53 0,01   №6 ул.Ур,4 0,046 
№4 ул.Комс,56 0,01   №6 ул.Ур,6 0,008 
№4 ул.Комс,57 0,012   №6,Гар_НС 2 0,00111 
№4 ул.Комс,59 0,012   №6,Гар_НС 3 0,0011 
№4 ул.Комс,61 0,044   №6,Гар_НС1 0,00147 
№4 ул.Комс,64 0,037   №6,Гар_ТЦ 0,0032 

№4 ул.Комс,66 0,009   
№6,Д/С_Родничок 
К1 0,014391 

№4 ул.Комс,67 0,014   
№6,Д/С_Родничок 
К2 0,028783 

№4 ул.Комс,АТС 0,031394   
№6,Д/С_Родничок 
К3 0,014391 

№4 ул.Комс,Аэровок 0,123479   №6,КБО 0,002151 
№4 ул.Комс,Гар_ПЧ 0,001   №6,Камералка 0,008478 
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Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч 

№4 2,180499 №5 0,706795 №6 1,294923 
№4 ул.Комс,Маг_Само-
вар 0,002954   №6,Контора_МГК 0,048619 
№4 ул.Комс,ПЧ 0,029483   №6,Маг_Рифт 0,000572 
№4 ул.Комс,приют 0,031394   №6,Муз_Школа 0,049674 
№4 ул.Комс,редакция 0,002954   №6,Нар_Суд 0,000478 
№4 ул.Окт,25 0,162   №6,Пенс_фонд 0,00423 
№4 ул.Прол,8 0,006   №6,РосПечать 0,031394 
№4 ул.Прол,Конт_ДЭУ 0,00296   №6,Телецентр 0,00211 
№4 ул.Прол,Контора 
Лесхоза 0,01322 

  
ИТОГО: 1,294923 

№4 ул.Прол,Ма-
стер_ДЭУ 0,00296 

  
  

№4 ул.Прол,зд_ДЭУ_1 0,00296     
№4 ул.Прол,зд_ДЭУ_2 0,00296     
№4 ул.Прол,зд_ДЭУ_3 0,00296     
№4 ул.Сев,10 0,049     
№4 ул.Сев,12 0,048     
№4 ул.Сев,14 0,05     
№4 ул.Сев,16 0,053     
№4 ул.Сев,18 0,052236     
№4 ул.Сев,20 0,053     
№4 ул.Сев,6 0,049     
№4 ул.Сев,8 0,046     
№4 ул.Сов,37 0,033     
№4 ул.Сов,48 0,005     
№4 ул.Сов,52 0,047     
№4 ул.Сов,54 0,031     
№4 ул.Сов,Насос-
ная_ДЭУ 0,00296 

  
  

№4 ул.Ур,14 0,014     
№4 ул.Ур,22 0,006     
№4 ул.Ур,26 0,008     
№4 ул.Ур,28 0,004     
№4,Гар_П 0,001     
№4,Гар_Пр 0,00102     
№4,Гар_РВК 0,001257     
№4,РВК 0,001     
№8 ул.Вит,35 0,014     
№8 ул.Вит,39 0,012     
№8 ул.Окт,27 0,175     
№8 ул.Окт,42 0,016     
№8 ул.Окт,43 0,012     
№8 ул.Окт,44 0,014     
№9 пер.Вит,3 0,031     
№9 пер.Вит,5 0,022     
№9 ул.Вит,25 0,005     
№9 ул.Охот,6 0,005     
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Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч Наименование 

Расчетная 
тепловая 
нагрузка, 
ГКал/ч 

№4 2,180499 №5 0,706795 №6 1,294923 
№9 ул.Св,17 0,013     
№9 ул.Св,18 0,005     
№9 ул.Св,37 0,012     
№9 ул.Св,40 0,006     
ИТОГО: 2,180499     
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1.8. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теп-
ловой энергии 

 
Баланс тепловой мощности и нагрузки на котельных р.п. Мама по данным ОАО «Облжил-

комхоз», приведен в таблице 1.8.1 

Таблица 1.8.1.  
Баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным р.п. Мама 

 
Из данных таблицы 1.8.1 можно сделать вывод, что располагаемой мощности котельных 

достаточно для покрытия текущих нагрузок потребителей. 
  

№ Наименование 
источника 

Установленная 
мощность, 

Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Потребляемая 
мощность, 

Гкал/ч 

Нормативные сред-
ние тепловые по-

тери в сетях, 
Гкал/час 

Резервная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

1 Котельная №1 
"Школа" 7 5,6 2,28 0,56 2,480 

2 Котельная № 2 
"Пилорама" 2,29 1,4885 0,88 0,14885 0,385 

3 Котельная № 3 
"Больница" 4,19 3,1651 1,41 0,31651 1,280 

4 Котельная № 4 
"Центральная" 7,2 5,4 3,30 0,54 1,290 

5 Котельная № 5 
"Дет.сад" 3,84 3,132 1,10 0,3132 1,562 

6 Котельная № 6 
"Разведка" 4,26 3,2106 2,03 0,32106 0,699 

7 Котельная № 8 
"КМТ-1" 1,08 0,8964 0,54 0,08964 0,222 

8 Котельная № 9 
"КМТ-2" 1,08 0,8964 0,28 0,08964 0,482 

9 Котельная №10 
"База ПТОК" 1,12 0,8384 0,18 0,08384 0,533 
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1.9. Балансы теплоносителя 
 
В качестве теплоносителя от теплоисточников используется сетевая вода с расчетным 

температурным графиком 70/600С. Подача воды в отопительную систему осуществляется сете-
выми насосами. 

Системы теплоснабжения от котельных р.п. Мама зависимые с системой ГВС. Системы 
водоподготовки не установлены. Согласно предоставленным данным от администрации р.п. 
Мама, водоподготовка на котельных отсутствует. Балансы теплоносителя представлены в таб-
лице 1.9.1 

Таблица 1.9.1.  
Балансы теплоносителя Р.п. Мама 

№ 
п/п 

Наименование 
системы тепло-

снабжения 

Год по-
стройки 

Годовые затраты теплоносителя, м3 

Всего, 
тыс. м3 С утечкой 

Технологические затраты 
на пуско-
вое запол-

нение 

на регламент-
ные испыта-

ния 
со всего 

1 Котельная №1 
"Школа" 1970 Данные от-

сутствуют     21,028 

2 Котельная № 2 
"Пилорама" 1965      10,051 

3 Котельная № 3 
"Больница" 1978      7,86 

4 Котельная № 4 
"Центральная" 1975      34,697 

5 Котельная № 5 
"Дет. сад" 1965      10,139 

6 Котельная № 6 
"Разведка" 1970      18,929 

 
На момент обследования, р.п. Мама был обеспечено системой централизованного и децен-

трализованного теплоснабжения. 
В р.п. Мама существуют 2 котельные, общей мощностью 32,06 Гкал/ч, отапливающие не-

которые объекты социально-культурного значения и объекты жилого фонда, входящие в состав 
муниципального имущества. Остальной жилой фонд р.п. Мама отапливаются от индивидуаль-
ных источников, работающих, преимущественно, на электричестве и твердом топливе (дрова, 
уголь). 

Схема подключения потребителей в р.п. Мама к системе теплоснабжения – зависимая, 
четырехтрубная (при расчетном температурном графике отпуска тепла - 70/60 °С. 

Утвержденный температурный график работы котельных представлен на рисунке 1.9.1. 
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Утвержденный температурный график работы котельных (70/60 °С) 
Рисунок 1.9.1.  
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1.10. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 
 

Основным топливом для котельных р.п. Мама являются Уголь. Резервный вид топлива не 
предусмотрен.  

Фактические годовые расходы топлива представлены в таблице 1.10.1. 
Таблица 1.10.1.  

Фактические годовые расходы топлива в р.п. Мама 
№ 
п/п Наименование источника Топливо тонн/отоп. период Вид 

топлива 2010-2011 гг. 2011-2012 гг. 2012-2013 гг. 
1 Котельная №1 "Школа" 4710,8 4698,7 4678,53 Уголь 
2 Котельная № 2 "Пилорама" 2116,4 1757,8 1839,29 Уголь 
3 Котельная № 3 "Больница" 3862,6 4641,1 3670,03 Уголь 
4 Котельная № 4 "Центральная" 6242 5694,3 6941,52 Уголь 
5 Котельная № 5 "Дет. сад" 2592,3 2524,6 2530,43 Уголь 
6 Котельная № 6 "Разведка" 4133,2 3710,7 3852,14 Уголь 
7 Котельная № 8 "КМТ-1" 701,9 718,4 Выведена из эксплуатации Уголь 
8 Котельная № 9 "КМТ-2" 613,3 683,3 Выведена из эксплуатации Уголь 
9 Котельная №10 "База ПТОК" 554,1 481,2 Выведена из эксплуатации Уголь 

 
Сводная диаграмма расходов топлива р.п. Мама представлена на рисунке 1.10.1 
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Соответствие плановых и фактических расходов топлива в котельных р.п. Мама. 
Рисунок 1.10.1.  

 
Несоответствие фактических расходов с плановыми связана с резко-континентальным кли-

матом и морозной зимой (-55…-60 оС, приравнен к районам крайнего севера) 
Хранение твердого топлива в котельных «№1 Школа», «№2 Пилорама», «№3 Больница», 

«№4 Центральная» производится на открытой площадке, что является нарушением условий хра-
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нения топлива (Уголь) согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений». Условия хранения показаны на рисунках 1.10.2. - 
1.10.3. 

 

 
Условия хранения топлива на котельной «№3 Больница», р.п. Мама. 
Рисунок 1.10.2.  
 

 
Условия хранения топлива на котельных «№6 Разведка» и «№5 Дет. Сад.». 
Рисунок 1.10.3.  
 

Фактические годовые расходы электроэнергии представлены на рисунке 1.10.4. 
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Фактические годовые расходы электроэнергии по котельным р.п. Мама. 
Рисунок 1.10.4.  
 
 
  

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

котельная № 1 140580 149700 142380 123360 86280 0 900 1920 44700 114564 113400 140915.2

котельная № 2 52560 52200 60520 56520 43200 0 40 320 24320 49720 45600 69904

котельная № 3 61140 54300 82260 50760 46380 0 660 1260 17700 49200 45180 75293

котельная № 4 131940 128700 138960 108200 111620 0 2400 3600 39320 128760 115200 156120

котельная № 5 37600 6320 46240 35200 30800 1680 1760 1760 19040 38600 33000 46286

котельная № 6 72840 70260 79260 73140 60300 0 1080 1560 22620 61440 57600 87477
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1.11. Надежность теплоснабжения 
 
 Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 

41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». 
Способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечи-

вать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения 
(отопления, вентиляции, горячего водоснабжения), определяются по трем показателям (крите-
риям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. 
 

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы установлены СНиП 
41-02-2003 для: 

 Источника теплоты Рит = 0,97; 
 Тепловых сетей Ртс = 0,9; 
 Потребителя теплоты Рпт = 0,99; 
 СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86. 
Администрацией МО не представлена исходная информация для расчета показателей 

надежности: 
 Средневзвешенная частота отказов за периоды эксплуатации: от 1 до 3 лет; от 3 до 17 лет; 

от 17 лет и выше. 
 Средневзвешенная продолжительность ремонта; 
 Средневзвешенная продолжительность ремонта в зависимости от диаметра участка теп-

ловой сети. 
Данные о вводе в эксплуатацию котлового оборудования и его ремонту представлены в 

таблице 1.11.1.  
 

Таблица 1.11.1.  

№ Наименование 
источника Марка котла Кол-во 

котлов 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Год окончания срока 
службы котла по тех. пас-

порту 
Состояние 

Расчетная 
нагрузка 

котла, Гкал/ч 

1 Котельная №1 
"Школа" 

КВм-1,16 КБ 1 2007 2017 Исправен 1 
КВм-1,16 КБ 1 2007 2017 Исправен 1 
КВм-1,16 КБ 1 2007 2017 Исправен 1 
КВм-1,16 КБ 1 2007 2017 Исправен 1 
КВм-1,16 КБ 1 2008 2018 Исправен 1 
КВм-1,16 КБ 1 2008 2018 Исправен 1 
КВм-1,16 КБ 1 2008 2018 Исправен 1 

2 Котельная № 2 
"Пилорама" 

КВр-0,7 Луга Лотос 1 1981 2001 Исправен 0,5 
Гефест-0,5-95 1 1997 2007 Исправен 0,43 
Гефест-0,5-95 1 2003 2013 Исправен 0,43 
Гефест-0,5-95 1 2014 2024 Исправен 0,43 
Гефест-0,5-95 1 2014 2024 Исправен 0,5 

3 Котельная № 3 
"Больница" 

Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Исправен 0,69 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2014 2020 Исправен 0,69 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Исправен 0,5 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Исправен 0,69 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2014 2020 Исправен 0,43 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2014 2020 Исправен 0,5 

4 Котельная № 4 
"Центральная" 

ДКВР-4/13 1 1976 1986 Исправен 2,4 
ДКВР-4/13 1 1976 1986 Исправен 2,4 
ДКВР-4/13 1 1976 1986 Исправен 2,4 

5 Котельная № 5 
"Дет. сад" 

КВР-1,25К "ВК-3" 1 2011 2021 Исправен 1,08 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2009 2019 Исправен 0,69 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2009 2019 Исправен 0,69 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2009 2019 Исправен 0,69 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2009 2019 Исправен 0,69 

6 Котельная № 6 
"Разведка" 

НР-18 1 1996 2006 Исправен 0,5 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2014 2024 Исправен 0,69 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2014 2024 Исправен 0,69 
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№ Наименование 
источника Марка котла Кол-во 

котлов 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Год окончания срока 
службы котла по тех. пас-

порту 
Состояние 

Расчетная 
нагрузка 

котла, Гкал/ч 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Исправен 0,69 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Исправен 0,69 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Исправен 0,69 
Гефест-0,8-95 ТР 1 2010 2020 Исправен 0,69 

7 Котельная № 8 
"КМТ-1" Выведена из эксплуатации 

8 Котельная № 9 
"КМТ-2" Выведена из эксплуатации 

9 Котельная №10 
"База ПТОК" Выведена из эксплуатации 

 

Таким образом 7 из 33 котлов подлежат замене на более современные или должны быть 
подвергнуты капитальному ремонту. 
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1.12. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций 
 
Общество с ограниченной ответственностью ОАО «Облжилкомхоз» является единой теп-

лоснабжающей и теплосетевой организацией в р.п. Мама.  
Технико-экономические показатели работы котельных р.п. Мама представлены в 

таблицах. 1.12.1 - 1.12.6 
 

Таблица 1.12.1.  
Технико-экономические показатели котельной «№1 Школа»  2013 
Цена топлива (с НДС на теплоисточнике), руб/тонн  
Цена электроэнергии (с НДС), руб./кВт*ч 1,81 
Расход топлива, тонн 4338,51 
Расход электроэнергии котельной, тыс. кВт*ч/год 958 

Выработка и отпуск тепла 
Выработка тепла, Гкал/год 8297,76 
Потери тепла в тепловых сетях, Гкал/год 1659,56 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год  

Финансовые показатели 
Затраты ежегодные всего, тыс. руб./год  
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.  
Затраты на топливо, тыс. руб.  
Прочие расходы, тыс. руб.  
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.  
Затраты на электроэнергию, тыс. руб.  
  

Таблица 1.12.2.  
Технико-экономические показатели котельной «№2 Пилорама»  2013 
Цена топлива (с НДС на теплоисточнике), руб/тонн  
Цена электроэнергии (с НДС), руб./кВт*ч 1,81 
Расход топлива, тонн 1828 
Расход электроэнергии котельной, тыс. кВт*ч/год 206 

Выработка и отпуск тепла 
Выработка тепла, Гкал/год 3096,14 
Потери тепла в тепловых сетях, Гкал/год 620 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год  

Финансовые показатели 
Затраты ежегодные всего, тыс. руб./год  
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.  
Затраты на топливо, тыс. руб.  
Прочие расходы, тыс. руб.  
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.  
Затраты на электроэнергию, тыс. руб.  
  

Таблица 1.12.3.  
Технико-экономические показатели котельной «№3 Больница»  2013 
Цена топлива (с НДС на теплоисточнике), руб/тонн  
Цена электроэнергии (с НДС), руб./кВт*ч 1,81 
Расход топлива, тонн 2998 
Расход электроэнергии котельной, тыс. кВт*ч/год 346 

Выработка и отпуск тепла 
Выработка тепла, Гкал/год 4554,59 
Потери тепла в тепловых сетях, Гкал/год 910,91 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год  



 

103 
 

Технико-экономические показатели котельной «№3 Больница»  2013 
Финансовые показатели 

Затраты ежегодные всего, тыс. руб./год  
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.  
Затраты на топливо, тыс. руб.  
Прочие расходы, тыс. руб.  
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.  
Затраты на электроэнергию, тыс. руб.  
  

Таблица 1.12.4.  
Технико-экономические показатели котельной «№4 Центральная»  2013 
Цена топлива (с НДС на теплоисточнике), руб/тонн  
Цена электроэнергии (с НДС), руб./кВт*ч 1,81 
Расход топлива, тонн 5959 
Расход электроэнергии котельной, тыс. кВт*ч/год 766 

Выработка и отпуск тепла 
Выработка тепла, Гкал/год 11333,5 
Потери тепла в тепловых сетях, Гкал/год 2266,7 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год  

Финансовые показатели 
Затраты ежегодные всего, тыс. руб./год  
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.  
Затраты на топливо, тыс. руб.  
Прочие расходы, тыс. руб.  
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.  
Затраты на электроэнергию, тыс. руб.  
  

Таблица 1.12.5.  
Технико-экономические показатели котельной «№5 Дет. Сад»  2013 
Цена топлива (с НДС на теплоисточнике), руб/тонн  
Цена электроэнергии (с НДС), руб./кВт*ч 1,81 
Расход топлива, тонн 2298 
Расход электроэнергии котельной, тыс. кВт*ч/год 282 

Выработка и отпуск тепла 
Выработка тепла, Гкал/год 4434,25 
Потери тепла в тепловых сетях, Гкал/год 886,85 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год  

Финансовые показатели 
Затраты ежегодные всего, тыс. руб./год  
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.  
Затраты на топливо, тыс. руб.  
Прочие расходы, тыс. руб.  
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.  
Затраты на электроэнергию, тыс. руб.  

 
Таблица 1.12.6.  

Технико-экономические показатели котельной «№6 Разведка»  2013 
Цена топлива (с НДС на теплоисточнике), руб/тонн  
Цена электроэнергии (с НДС), руб./кВт*ч 1,81 
Расход топлива, тонн 4148 
Расход электроэнергии котельной, тыс. кВт*ч/год 510,5 

Выработка и отпуск тепла 
Выработка тепла, Гкал/год 7340,25 
Потери тепла в тепловых сетях, Гкал/год 1468,05 
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Технико-экономические показатели котельной «№6 Разведка»  2013 
Расход тепла на собственные нужды, Гкал/год  

Финансовые показатели 
Затраты ежегодные всего, тыс. руб./год  
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. руб.  
Затраты на топливо, тыс. руб.  
Прочие расходы, тыс. руб.  
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.  
Затраты на электроэнергию, тыс. руб.  

1.13. Цены (тарифы) на тепловую энергию 
 
 Данные по тарифам на тепловую энергию для потребителей р.п. Мама рай-

она за 2013 год сведены в таблицы 1.13.1. 
Таблица 1.13.1.  

№п/п  

Тарифы на тепловую энергию котельных р.п. Мама (НДС не облагается) 

Горячая 
вода 

Отборный пар давлением 

Острый и редуциро-
ванный пар 

От 1,2 до 
2,5 кг/с 

кв.м. 

От 2,5 до 
7,0 кг/с 

кв.м. 

От 7,0 
до 13,0 

кг/ с 
кв.м. 

Свыше 
13,0 кг/ 

с 
кв.м. 

1 

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
Одоноставочный 
тариф руб./Гкал 2456,32 - - - - - 

Население 
Одоноставочный 
тариф руб./Гкал 2456,32 - - - - - 

2 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на кол-
лекторах производителей) 

Одоноставочный 
тариф руб./Гкал - - - - - - 

Население 
Одоноставочный 
тариф руб./Гкал - - - - - - 

 

1.14. Описание существующих технических и технологических проблем в системе тепло-
снабжения Мамского Городского Поселения 

 
В системе централизованного теплоснабжения р.п. Мама в настоящее время существуют 

следующие проблемы, препятствующие надежному и экономичному функционированию си-
стемы: 

Надёжность работы систем теплоснабжения обеспечивается закольцовкой тепловых сетей 
от котельных «№1 Школа», «№2 Пилорама», «№4 Центральная».  

В настоящее время в р.п. Мама сложилась не простая ситуация с теплоснабжением потре-
бителей тепловой энергией: 

- около 3,4 км тепловых сетей самортизировано, а 20 км тепловых сетей нуждаются в замене 
в связи с физическим износом; 

- необходима замена морально устаревшего оборудования на источниках тепловой энергии, 
насосных станциях и других сооружениях системы теплоснабжения, включая и потребление теп-
ловой энергии; 

Таким образом, на перспективу развития системы теплоснабжения р.п. Мама законода-
тельно установлен перевод существующих потребителей на «закрытую» схему присоединения 
системы ГВС, что позволит обеспечить:  
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- снижение расхода тепла на нужды отопления и ГВС за счет перевода на качественно-ко-
личественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным гра-
фиком;  

- снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей;  
- кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перето-

пов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период;  
- снижение аварийности систем теплоснабжения;  
- и т. д. 
 
1. Проблемы на источниках тепла  
 

Котельная «№1 Школа»: 
1) Отсутствует водоподготовка в котельной, а значит от жесткой воды страдают ко-

тельные установки, приходится сталкиваться с проблемами накипи и коррозии. Рекомендуется 
установка систем водоподготовки. 

2) Отсутствует резервный источник тепловой энергии. 
3) Отсутствуют приборы учёта расхода теплоносителя в котельной 
4) Учет топлива не производится; 
5) Отсутствуют приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии на 

потребителях. 
6) Отсутствует теплоизоляции на подающем и обратном трубопроводах 
7) Отсутствие ведения статистики по авариям на тепловых сетях и теплоисточниках, 

что не дает возможности реальной оценки их состояния;  
8) Здание котельной находится в аварийном состоянии; 
9) Устаревшее оборудование ШЗУ (линия шлакозолоудаления), требует ремонта в те-

чение I очереди развития, и замены в течение расчетного срока на более современное оборудо-
вание; 

10) Устаревшее насосное оборудование, выработавшее свой срок эксплуатации, тре-
бует замены в течение I очереди развития системы теплоснабжения. 

11) Отсутствует площадка для хранения топлива. 
 

Котельная «№2 Пилорама»: 
1) Отсутствует водоподготовка в котельной, а значит от жесткой воды страдают ко-

тельные установки, приходится сталкиваться с проблемами накипи и коррозии. Рекомендуется 
установка систем водоподготовки. 

2) Отсутствует резервный источник тепловой энергии. 
3) Отсутствуют приборы учёта расхода теплоносителя в котельной 
4) Учет топлива не производится; 
5) Отсутствуют приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии на 

потребителях. 
6) Отсутствует теплоизоляции на подающем и обратном трубопроводе 
7) Отсутствие ведения статистики по авариям на тепловых сетях и теплоисточниках, 

что не дает возможности реальной оценки их состояния;  
8) Нарушение работы электросети котельного оборудования, что может привести к 

отказу работы оборудования котельной и, соответственно, к аварии в системе отопления. 
9) Отсутствует площадка для хранения топлива. 

 
Котельная «№3 Больница»: 
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1) Отсутствует водоподготовка в котельной, а значит от жесткой воды страдают ко-
тельные установки, приходится сталкиваться с проблемами накипи и коррозии. Рекомендуется 
установка систем водоподготовки. 

2) Отсутствует резервный источник тепловой энергии, а установленное котельное 
оборудование морально устарело и требует замены в течение I очереди развития системы тепло-
снабжения р.п. Мама. 

3) Отсутствуют приборы учёта расхода теплоносителя в котельной 
4) Учет топлива не производится; 
5) Отсутствуют приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии на 

потребителях. 
6) Отсутствует теплоизоляции на подающем и обратном трубопроводе 
7) Отсутствие ведения статистики по авариям на тепловых сетях и теплоисточниках, 

что не дает возможности реальной оценки их состояния; 
8) Отсутствует площадка для хранения топлива. 

 
Котельная «№4 Центральная»: 

1) Отсутствует водоподготовка в котельной, а значит от жесткой воды страдают ко-
тельные установки, приходится сталкиваться с проблемами накипи и коррозии. Рекомендуется 
установка систем водоподготовки. 

2) Отсутствует резервный источник тепловой энергии. 
3) Отсутствуют приборы учёта расхода теплоносителя в котельной 
4) Учет топлива не производится; 
5) Отсутствуют приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии на 

потребителях. 
6) Отсутствует теплоизоляции на подающем и обратном трубопроводе 
7) Отсутствие ведения статистики по авариям на тепловых сетях и теплоисточниках, 

что не дает возможности реальной оценки их состояния;  
8) Устаревшее оборудование ШЗУ (линия шлакозолоудаления), требует ремонта в те-

чение I очереди развития, и замены в течение расчетного срока на более современное оборудо-
вание. 

9) Отсутствует площадка для хранения топлива. 
 

Котельная «№5 Дет. сад»: 
1) Отсутствует водоподготовка в котельной, а значит от жесткой воды страдают ко-

тельные установки, приходится сталкиваться с проблемами накипи и коррозии. Рекомендуется 
установка систем водоподготовки. 

2) Отсутствует резервный источник тепловой энергии. 
3) Отсутствуют приборы учёта расхода теплоносителя в котельной 
4) Учет топлива не производится; 
5) Отсутствуют приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии на 

потребителях. 
6) Отсутствует теплоизоляции на подающем и обратном трубопроводе 
7) Отсутствие ведения статистики по авариям на тепловых сетях и теплоисточниках, 

что не дает возможности реальной оценки их состояния;  
8) Нарушение работы электросети котельного оборудования, что может привести к 

отказу работы оборудования котельной и, соответственно, к аварии в системе отопления. 
 

Котельная «№6 Разведка»: 
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1) Отсутствует водоподготовка в котельной, а значит от жесткой воды страдают ко-
тельные установки, приходится сталкиваться с проблемами накипи и коррозии. Рекомендуется 
установка систем водоподготовки. 

2) Отсутствует резервный источник тепловой энергии. 
3) Отсутствуют приборы учёта расхода теплоносителя в котельной 
4) Учет топлива не производится; 
5) Отсутствуют приборы коммерческого учета произведенной тепловой энергии на 

потребителях. 
6) Отсутствует теплоизоляции на подающем и обратном трубопроводе 
7) Отсутствие ведения статистики по авариям на тепловых сетях и теплоисточниках, 

что не дает возможности реальной оценки их состояния;  
8) Устаревшее оборудование ШЗУ (линия шлакозолоудаления), требует ремонта в те-

чение I очереди развития, и замены в течение расчетного срока на более современное оборудо-
вание. 
 

2. Проблемы тепловых сетей р.п. Мама 
1) Повышенный физический износ тепловых сетей 
2) Коррозия труб 
3) Обветшание теплоизоляции;  
4) Большая часть участков тепловых сетей отработала нормативный срок эксплуата-

ции, что при дальнейшей эксплуатации увеличивает вероятность возникновения отказов и про-
рывов на тепловых сетях и соответственно ведет к снижению надежности и эффективности теп-
лоснабжения потребителей тепловой энергии. 

5) Отсутствие закольцованной системы теплоснабжения на котельной «№ 3 Боль-
ница», что при возникновении аварии на каком-либо участке сети, приведет к отключению от 
тепла всех потребителей.  

6) Для резервирования теплоснабжения на аварийном участке могут быть использо-
ваны радиально-кольцевые сети, которые отличаются от радиальных устройством двух перемы-
чек между радиальными магистралями. 

7) В качестве теплоизоляции труб тепловых сетей р.п. Мама используется минераль-
ная вата и опилки, срок годности, которых 15-20 лет. Рекомендуется замена теплоизоляции, так 
как потери тепла выше нормативных. 

8) Тепловые сети, проложенные под землей, не подвергались диагностики длительное 
время, а значит действительный износ трубопроводов неизвестен. Тепловые сети были проло-
жены в 1976 году. Данные об авариях и ремонте не предоставлены. 
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ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕП-
ЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Проектом генерального плана предполагается существенное уменьшение жилищного 

фонда на расчётный срок. Характеристика нецелесообразного для капитального ремонта и под-
лежащего сносу жилья р.п. Мама по котельным представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1.  
Характеристика нецелесообразного для капитального ремонта и подлежащего сносу жилья по котельным 

р.п. Мама 

№ Наименование 
источника 

количество квартир общая 
площадь 
квартир 

жилая пло-
щадь дома 

отапливаемая 
площадь жилых 

помещений 

Потребляемая 
тепловая 
энергия всего мун. приват 

шт. кв.м. Гкал/ч 

1 Котельная №1 
"Школа" 28 23 5 1159,8 736,9 1159,8 0,104 

2 Котельная № 2 
"Пилорама" 24 22 2 1033,7 690,9 1033,7 0,075 

3 Котельная № 3 
"Больница" 24 13 11 1079,9 613,2 1079,9 0,09 

4 Котельная № 4 
"Центральная" 64 45 19 2771,83 1824,6 2771,83 0,21 

5 Котельная № 5 
"Дет. сад"        

6 Котельная № 6 
"Разведка" 16 13 3 501,6 400 501,6 0,083 

 Итого: 156 116 40 6546,83 4265,6 6546,83 0,562 
 

Износ жилого фонда указан в таблицах 2.1.2. - 2.1.3 
Таблица 2.1.2.  

Износ жилого фонда р.п. Мама 60 - 80% 

№ Наименование 
источника 

количество квартир общая 
площадь 
квартир 

жилая пло-
щадь дома 

отапливаемая 
площадь жилых 

помещений 

Потребляемая 
тепловая 
энергия всего мун. приват 

шт. кв.м. Гкал/ч 

1 Котельная №1 
"Школа" 83 55 28 3626,5 2175,5 3626,5 0,301 

2 Котельная № 2 
"Пилорама" 44 33 11 1854,48 1203,3 1854,48 0,142 

3 Котельная № 3 
"Больница" 48 18 30 2148,3 1143,2 2148,3 0,185 

4 Котельная № 4 
"Центральная" 130 64 66 5663,31 3311,75 5663,31 0,503 

5 Котельная № 5 
"Дет. сад" 22 12 10 930,400 642,600 930,4 0,105 

6 Котельная № 6 
"Разведка" 198 80 106 8316,05 4773,9 8316,05 0,787 

 Итого: 525 262 251 22539,04 13250,25 22539,04 2,023 
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Таблица 2.1.3.  
Износ жилого фонда р.п. Мама 90-100% 

№ Наименование 
источника 

количество квартир общая 
площадь 
квартир 

жилая пло-
щадь дома 

отапливаемая 
площадь жилых 

помещений 

Потребляемая 
тепловая 
энергия всего мун. приват 

шт. кв.м. Гкал/ч 

1 Котельная №1 
"Школа" 82 56 26 4172,91 2689 4172,91 0,35 

2 Котельная № 2 
"Пилорама" 4 2 2 174,1 165,9 174,1 0,023 

3 Котельная № 3 
"Больница" 24 13 11 1079,9 613,2 1079,9 0,09 

4 Котельная № 4 
"Центральная" 88 54 34 3667,94 2594,7 3667,94 0,283 

5 Котельная № 5 
"Дет. сад" 16 4 12 807,2 506,6 807,2 0,058 

6 Котельная № 6 
"Разведка" 29 8 9 1374,36 570,3 1374,36 0,112 

 Итого: 243 137 94 11276,41 7139,7 11276,41 0,916 
 

В связи с уменьшением жилищного фонда снизится и потребление тепловой энергии. В р.п. 
Мама присоединённая тепловая нагрузка по котельным составит 5,56 Гкал/час, вместо 11 
Гкал/час. 

Анализ ситуации в сфере теплоснабжения района показывает, что основным направлением 
развития теплоснабжения в настоящее время и на перспективу остается централизованное теп-
лоснабжение от существующих угольных котельных.  

В соответствии с программой социально-экономического развития на период 2011-2029 
годы проектом предлагается последовательная реконструкция теплоисточников и тепловых се-
тей. Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения 
определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На 
вентиляцию и горячее водоснабжение - по паспортам проектов зданий, аналогичных планируе-
мым. 

Показатели перспективного баланса (при I варианте развития схемы территориального пла-
нирования) отпускаемой и потребляемой тепловой мощности р.п. Мама представлены в таблице 
2.1.4, при снижении отапливаемого жилого фонда с показателем износа свыше 80% на расчетный 
срок, а также при снижении отапливаемого жилого фонда, не подлежащего капитальному ре-
монту, на I очередь разрабатываемой схемы теплоснабжения. 

 
Таблица 2.1.4.  

Показатели перспективного баланса отпускаемой и потребляемой тепловой мощности по I варианту развития р.п. 
Мама 

№ Наименование ис-
точника 

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Располага-
емая мощ-

ность 
Гкал/час 

Потребляе-
мая мощ-

ность, 
Гкал/ч 

Средние 
тепловые 

потери в се-
тях Гкал/ч 

Резервная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Норматив-
ная ре-
зервная 

мощность, 
Гкал/ч 

Прирост 
тепловой 

нагрузки на 
первую 
очередь, 
Гкал/ч 

Прирост 
тепловой 

нагрузки до 
2029г, 
Гкал/ч 

1 Котельная №1 
"Школа" 7 5,6 2,28 1,120 2,2 0,56 -0,44 -1,06 

2 Котельная № 2 
"Пилорама" 2,29 1,4885 0,88 0,298 0,311 0,14885 -0,45 -0,57 

3 Котельная № 3 
"Больница" 4,19 3,1651 1,41 0,633 1,122 0,31651 -0,75 -0,75 
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№ Наименование ис-
точника 

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Располага-
емая мощ-

ность 
Гкал/час 

Потребляе-
мая мощ-

ность, 
Гкал/ч 

Средние 
тепловые 

потери в се-
тях Гкал/ч 

Резервная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Норматив-
ная ре-
зервная 

мощность, 
Гкал/ч 

Прирост 
тепловой 

нагрузки на 
первую 
очередь, 
Гкал/ч 

Прирост 
тепловой 

нагрузки до 
2029г, 
Гкал/ч 

4 Котельная № 4 
"Центральная" 7,2 5,4 3,30 1,080 1,02 0,54 -1,33 -1,49 

5 Котельная № 5 
"Дет. сад" 3,84 3,132 1,10 0,626 1,406 0,3132 -0,39 -0,44 

6 Котельная № 6 
"Разведка" 4,26 3,2106 2,03 0,642 0,538 0,32106 -0,74 -1,04 

 Итого: 28,78 21,99 11 4,4 6,59 2,2 -4,11 -5,35 
 
Согласно СНиП 2-35-76* минимальная резервная мощность котельной должна быть не 

меньше 10% от располагаемой мощности котлов. Таким образом, все котельные р.п. Мама спо-
собны обеспечить тепловой энергией всех потребителей, планируемых подключить к теплосети 
за расчетный срок, разработанного ген. плана Мамского ГП и удовлетворить условиям СНиП 2-
35-76*. Данные расчетов представлены на рисунках 2.1.1. - 2.1.6 
 

 
Рисунок 2.1.1.  Перспективные объемы потребления тепловой энергии потребителями от котельной «№1 Школа», 
р.п. Мама 
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Рисунок 2.1.2. Перспективные объемы потребления тепловой энергии потребителями от котельной «№2 Пилорама», 
р.п. Мама 

 

 
Рисунок 2.1.3. Перспективные объемы потребления тепловой энергии потребителями от котельной «№3 Больница», 
р.п. Мама 
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Рисунок 2.1.4.  Перспективные объемы потребления тепловой энергии потребителями от котельной «№4 Централь-
ная», р.п. Мама. 
 

 
Рисунок 2.1.5.  Перспективные объемы потребления тепловой энергии потребителями от котельной «№5 Дет. Сад», 
р.п. Мама 
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Рисунок 2.1.6. Перспективные объемы потребления тепловой энергии потребителями от котельной «№6 Разведка», 
р.п. Мама 

 
В р.п. Мама большая часть жилого фонда имеет, индивидуальное печное или бойлерное 

отопление. По данным заказчика планируется снижение потребляемой нагрузки на протяжение 
расчетного срока, указанного в генеральном плане р.п. Мама. 

 
Перспективные объемы потребления тепловой энергии при II варианте развития схемы тер-

риториального планирования представлены в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5.  
Показатели перспективного баланса отпускаемой и потребляемой тепловой мощности по II варианту развития р.п. 

Мама 

№ Наименование источника 
Установленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагаемая 
мощность 
Гкал/час 

Потребляемая 
мощность, Гкал/ч 

Прирост тепловой 
нагрузки до 

2029г, Гкал/ч 

Потребляемая 
мощность к 2029 

г., Гкал/ч 
1 Котельная №1 "Школа" 7 5,6 2,28 0,58 2,86 

2 Котельная № 2 "Пило-
рама" 2,29 1,4885 0,88 0,23 1,11 

3 Котельная № 3 "Боль-
ница" 4,19 3,1651 1,41 0,36 1,77 

4 Котельная № 4 "Цен-
тральная" 7,2 5,4 3,30 0,85 4,15 

5 Котельная № 5 "Дет. сад" 3,84 3,132 1,10 0,28 1,38 

6 Котельная № 6 "Раз-
ведка" 4,26 3,2106 2,03 0,52 2,55 

 Итого: 28,78 21,99 11 2,82 13,82 
 
Прирост тепловой нагрузки при II варианте развития схемы территориального планирова-

ния составит 2,82 Гкал/ч. Распределение вновь подключаемых потребителей по источникам теп-
лоснабжения зависит от проектной документации нового жилого и административного фонда. 

Таким образом при II варианте развития системы теплоснабжения, все котельные р.п. Мама 
способны обеспечить тепловой энергией всех потребителей, планируемых подключить к тепло-
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сети за расчетный срок (при условии решения технических и технологических проблем, указан-
ных в пункте 1.14 настоящего документа), разработанного ген. плана Мамского ГП и удовлетво-
рить условиям СНиП 2-35-76*. Данные расчетов представлены на рисунке 2.1.7. 

 

 
Рисунок 2.1.7. Перспективные объемы потребления тепловой энергии потребителями по котельным р.п. Мама с со-
хранением процентного соотношения по количеству потребителей на каждую котельную* 
*зависит от проектной документации 
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
Электронная модель системы теплоснабжения поселения (далее – модель) разработана на 

базе программного обеспечения «Теплоэксперт-4.0». Графическая схема теплоснабжения, а 
также таблицы и паспорта объектов, представленные в этом отчете, являются прямыми резуль-
татами, полученными с помощью модели. 

Работа с моделью в «ТеплоЭксперт-4.0» позволяет: 
- воссоздавать (с помощью встроенных средств редактирования) и отображать на экране 

компьютера схему тепловой сети, изменяя конфигурацию и добавляя новые элементы. Благодаря 
"оживлению" схемы, в любой момент и в любом масштабе с помощью щелчка мыши можно по-
лучить всю интересующую информацию о любом элементе схемы подачи теплоносителя (уча-
сток, узел, тепловая камера, потребитель); 

- моделировать реальную схему включения и сопряжения разнородных потребителей и 
заносить все данные по каждому из них; 

- устанавливать граничные параметры фактического температурного режима с отображе-
нием его в графическом или табличном виде во всем диапазоне изменения температур наружного 
воздуха, а также исследовать состояние системы в условиях недогрева теплоносителя на источ-
нике теплоснабжения; 

- получать графические и табличные данные о фактическом распределении потоков теп-
лоносителя в ветвях и узлах системы, а также и у потребителей при транспортировке сетевой 
воды при любой сложности конфигурации теплосетей и нескольких источниках; 

- воспроизводить и накладывать пьезометрические графики в реальном рельефе местности 
по любой цепочке участков тепловой сети в разных режимах эксплуатации.  

- предоставлять установившуюся тепловую картину потребителей в любом режиме экс-
плуатации по факту установленных (или не установленных) смесительных и дроссельных нала-
дочных устройств с выводом данных о величине установившихся при этом значений режимных 
параметров с учетом падения температуры теплоносителя; 

- осуществлять выбор элеваторов и расчет диаметров дроссельных наладочных устройств, 
обеспечивающих безукоснительную наладку подачи греющего теплоносителя всем потребите-
лям в соответствии с заявленными нормами теплопотребления и достижением реальной эконо-
мии топлива и электроэнергии с учетом падения температуры теплоносителя; 

- отображать состояние потребителей и участков на схеме тепловой сети в цветах по ин-
тересующим режимным параметрам как по факту введенных данных, так и после наладки с уста-
новкой новых, определенных системой дроссельных устройств; 

- моделировать любые принимаемые эксплуатационные решения при условиях: смены 
температурного режима регулирования отпуска теплоты; присоединения или отключения тех 
или иных (вновь подключаемых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети; замене одних 
трубопроводов на другие, а также сетевых насосов на источнике теплоснабжения (ТЭЦ, ЦТП, ТП 
и т.п.) с предоставлением данных о величинах установившихся при этом значений всех расход-
ных и энергетических параметров в системе. 

- производить экономическую оценку тех или иных эксплуатационных решений, прово-
димых непосредственно, или планируемых на будущее, ориентируясь на получаемый от этих ре-
шений экономический эффект; 

- рассчитывать величину тепловых потерь на участках теплопроводов, в зависимости от 
способа прокладки (в канале, на воздухе, в земле и т.д.) с последующим суммированием их для 
всей сети. 

Модель включает в себя: 
1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топогра-

фической основе поселения с полным топологическим описанием связности объектов; 
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2. Паспортизацию объектов системы теплоснабжения; 
3. Гидравлический расчет для оценки пропускной способности участков теплосетей; 
4. Моделирование видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях; 
5. Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепла и по территориальному при-

знаку; 
6. Расчет потерь тепловой энергии через теплоизоляцию и с утечками теплоносителя; 
7. Групповые изменения характеристик объектов по заданным критериям с целью моде-

лирования перспективных вариантов схем теплоснабжения; 
8. Возможность получения выходных таблиц для сравнения пьезометрических графиков. 
9. Возможность оперативной актуализации текущей схемы теплоснабжения и оценки раз-

личных вариантов корректировки системы теплоснабжения с учетом изменившихся условий. 
 
Общие схемы от источников теплоснабжения Мамского ГП представлены в приложении 

№1. 
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Рисунок 3.1.1. 1. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь на трубопрово-
дах и количеством подведенного теплоносителя к потребителю котельной «№1 Школа», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.2. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь на трубопроводах 
и количеством подведенной теплоты к потребителю котельной «№1 Школа», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.3. Схема с отображением диаметров, удельных тепловых потерь, перепадов на вводе трубопрово-
дов, социальным статусом потребителей котельной «№1 Школа», р.п. Мама  
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Таблица 3.1.2.  
 Рекомендуемые диаметры тепловой сети котельной «№1 Школа», Р.п. Мама . 

Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубопро-
вода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

ТК-2767 ТК-18 обратный 55 92 100 -8,7 
ТК-2771 ТК-2785 подающий 70 69 100 -44,93 
ТК-2771 ТК-2785 обратный 70 69 100 -44,93 
ТК-18 №1 ул.Сов,22 подающий 20 50 70 -40 
ТК-18 №1 ул.Сов,22 обратный 20 50 70 -40 
ТК-2785 №1 ул.Сов,24 подающий 20 50 70 -40 
ТК-2785 №1 ул.Сов,24 обратный 20 50 70 -40 
ТК-2785 ТК-2787 подающий 50 69 51 26,09 
ТК-2785 ТК-2787 обратный 50 69 51 26,09 
ТК-2787 №1 ул.Сов,30 подающий 18 39 51 -30,77 
ТК-2787 №1 ул.Сов,30 обратный 18 39 51 -30,77 
ТК-2850 ТК-2852 подающий 15 69 100 -44,93 
ТК-2850 ТК-2852 обратный 15 69 100 -44,93 
ТК-2852 №1 ул.Сов,20 подающий 8 50 82 -64 
ТК-2852 №1 ул.Сов,20 обратный 8 50 82 -64 
ТК-2852 №1 ул.Сов,18 подающий 10 50 70 -40 
ТК-2852 №1 ул.Сов,18 обратный 10 50 70 -40 
ТК-2858 ТК-2860 подающий 15 92 82 10,87 
ТК-2858 ТК-2860 обратный 15 92 82 10,87 
ТК-2860 ТК-2862 подающий 10 92 82 10,87 
ТК-2860 ТК-2862 обратный 10 92 82 10,87 
ТК-2881 ТК-2864 подающий 10 69 34 50,72 
ТК-2881 ТК-2864 обратный 10 69 34 50,72 
ТК-2864 ТК-2872 подающий 12 69 34 50,72 
ТК-2864 ТК-2872 обратный 12 69 34 50,72 
ТК-2872 №1 пер.Апт,6 подающий 7 39 34 12,82 
ТК-2872 №1 пер.Апт,6 обратный 7 39 34 12,82 
ТК-2765 ТК-2767 подающий 35 142 184 -29,58 
ТК-2765 ТК-2767 обратный 35 142 184 -29,58 
ТК-2765 ТК-2805 подающий 30 69 100 -44,93 
ТК-2765 ТК-2805 обратный 30 69 100 -44,93 
ТК-2805 №1 ул.Поб,5 подающий 10 39 70 -79,49 
ТК-2805 №1 ул.Поб,5 обратный 10 39 70 -79,49 
ТК-2805 ТК-2809 подающий 31 50 70 -40 
ТК-2805 ТК-2809 обратный 31 50 70 -40 
ТК-2809 №1 ул.Сов,7 подающий 15 50 70 -40 
ТК-2809 №1 ул.Сов,7 обратный 15 50 70 -40 
ТК-2763 №1 ул.Поб,Школа подающий 35 92 150 -63,04 
ТК-2763 №1 ул.Поб,Школа обратный 35 92 150 -63,04 
ТК-2763 ТК-2765 подающий 50 142 184 -29,58 
ТК-2763 ТК-2765 обратный 50 142 184 -29,58 
ТК-2761 ТК-2763 подающий 50 142 207 -45,77 
ТК-2761 ТК-2763 обратный 50 142 207 -45,77 
У-1 ТК-2857 подающий 21 309 259 16,18 
У-1 ТК-2857 обратный 21 309 259 16,18 
ТК-2857 ТК-2761 подающий 92 242 207 14,46 
ТК-2857 ТК-2761 обратный 92 242 207 14,46 
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Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубопро-
вода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

ТК-2857 ТК-2904 подающий 20 242 150 38,02 
ТК-2857 ТК-2904 обратный 20 242 150 38,02 
ТК-2904 ТК-2904 подающий 40 242 150 38,02 
ТК-2904 ТК-2904 обратный 40 242 150 38,02 
ТК-2941 ТК-2943 подающий 15 82 100 -21,95 
ТК-2941 ТК-2943 обратный 15 82 100 -21,95 
ТК-2904 ТК-2906 подающий 25 242 125 48,35 
ТК-2904 ТК-2906 обратный 25 242 125 48,35 
ТК-2906 ТК-2914 подающий 18 142 125 11,97 
ТК-2906 ТК-2914 обратный 18 142 125 11,97 
ТК-2914 №1 ул.Сов,6 подающий 5 50 100 -100 
ТК-2914 №1 ул.Сов,6 обратный 5 50 100 -100 
ТК-2914 ТК-2916 подающий 35 142 100 29,58 
ТК-2914 ТК-2916 обратный 35 142 100 29,58 
ТК-2916 №1 ул.Сов,8 подающий 10 50 100 -100 
ТК-2916 №1 ул.Сов,8 обратный 10 50 100 -100 
ТК-2916 ТК-2918 подающий 30 142 51 64,08 
ТК-2916 ТК-2918 обратный 30 142 51 64,08 
ТК-2918 ТК-2920 подающий 18 142 51 64,08 
ТК-2918 ТК-2920 обратный 18 142 51 64,08 
ТК-2920 №1 ул.Сов, Мэрия подающий 10 50 39 22 
ТК-2920 №1 ул.Сов, Мэрия обратный 10 50 39 22 
ТК-2920 №1 ул.Сов, гараж подающий 25 50 26 48 
ТК-2920 №1 ул.Сов, гараж обратный 25 50 26 48 
ТК-2943 №1 ул.Поб,147 подающий 35 39 26 33,33 
ТК-2943 №1 ул.Поб,147 обратный 35 39 26 33,33 
ТК-2981 №1 ул.Поб,11 подающий 15 39 51 -30,77 
ТК-2981 №1 ул.Поб,11 обратный 15 39 51 -30,77 
ТК-2981 ТК-2983 подающий 35 242 207 14,46 
ТК-2981 ТК-2983 обратный 35 242 207 14,46 
ТК-2983 №1 ул.Поб,13 подающий 18 39 51 -30,77 
ТК-2983 №1 ул.Поб,13 обратный 18 39 51 -30,77 
ТК-2983 №1 ул.Поб, ДСШ 1 подающий 120 50 70 -40 
ТК-2983 №1 ул.Поб, ДСШ 1 обратный 120 50 70 -40 
ТК-2983 ТК-2985 подающий 40 242 207 14,46 
ТК-2983 ТК-2985 обратный 40 242 207 14,46 
ТК-2985 №1 ул.Поб,15 подающий 15 39 51 -30,77 
ТК-2985 №1 ул.Поб,15 обратный 15 39 51 -30,77 
ТК-2985 ТК-2987 подающий 22 242 207 14,46 
ТК-2985 ТК-2987 обратный 22 242 207 14,46 
ТК-2987 №1 ул.Поб,17 подающий 10 39 51 -30,77 
ТК-2987 №1 ул.Поб,17 обратный 10 39 51 -30,77 
ТК-2987 ТК-2989 подающий 20 242 207 14,46 
ТК-2987 ТК-2989 обратный 20 242 207 14,46 
ТК-2989 ТК-2291 подающий 50 142 207 -45,77 
ТК-2989 ТК-2291 обратный 50 142 207 -45,77 
ТК-3259 №1 ул.Ком,11 подающий 15 69 51 26,09 
ТК-3259 №1 ул.Ком,11 обратный 15 69 51 26,09 
ТК-3002 №1 ул.Поб,14 подающий 10 39 70 -79,49 
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Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубопро-
вода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

ТК-3002 №1 ул.Поб,14 обратный 10 39 70 -79,49 
ТК-3002 ТК-3004 подающий 40 39 70 -79,49 
ТК-3002 ТК-3004 обратный 40 39 70 -79,49 
ТК-3004 №1 ул.Поб,12 подающий 12 39 70 -79,49 
ТК-3004 №1 ул.Поб,12 обратный 12 39 70 -79,49 
ТК-2963 №1 ул.Поб, ДСШ 2 подающий 73 69 100 -44,93 
ТК-2963 №1 ул.Поб, ДСШ 2 обратный 73 69 100 -44,93 
ТК-2959 №1 ул.Поб, ДСШ 1 подающий 18 50 100 -100 
ТК-2959 №1 ул.Поб, ДСШ 1 обратный 18 50 100 -100 
ТК-21 ТК-2953 подающий 26 39 26 33,33 
ТК-21 ТК-2953 обратный 26 39 26 33,33 
ТК-2953 ТК-2955 подающий 20 39 26 33,33 
ТК-2953 ТК-2955 обратный 20 39 26 33,33 
ТК-2955 №1 ул.Поб,3305 подающий 12 39 26 33,33 
ТК-2955 №1 ул.Поб,3305 обратный 12 39 26 33,33 
ТК-21 ТК-2904 подающий 100 92 125 -35,87 
ТК-21 ТК-2904 обратный 100 92 125 -35,87 
ТК-2971 ТК-2973 подающий 40 242 100 58,68 
ТК-2971 ТК-2973 обратный 40 242 100 58,68 
ТК-2943 №1 ул.Поб, ГМШ подающий 36 69 100 -44,93 
ТК-2943 №1 ул.Поб, ГМШ обратный 36 69 100 -44,93 
тк-3135 ТК-3136 подающий 35 50 39 22 
тк-3135 ТК-3136 обратный 35 50 39 22 
ТК-3132 ТК-3134 подающий 15 50 39 22 
ТК-3132 ТК-3134 обратный 15 50 39 22 
ТК-3134 тк-3135 подающий 35 50 39 22 
ТК-3134 тк-3135 обратный 35 50 39 22 
ТК-3136 №1 ул.Лес,9 подающий 10 39 32 17,95 
ТК-3136 №1 ул.Лес,9 обратный 10 39 32 17,95 
ТК-3136 ТК-3138 подающий 33 50 28 44 
ТК-3136 ТК-3138 обратный 33 50 28 44 
ТК-3138 №1 ул.Лес,11 подающий 10 41 28 31,71 
ТК-3138 №1 ул.Лес,11 обратный 10 41 28 31,71 
ТК-3130 ТК-3132 подающий 17 50 70 -40 
ТК-3130 ТК-3132 обратный 17 50 70 -40 
ТК-3105 ТК-3130 подающий 55 50 70 -40 
ТК-3105 ТК-3130 обратный 55 50 70 -40 
ТК-3105 ТК-3107 подающий 30 82 39 52,44 
ТК-3105 ТК-3107 обратный 30 82 39 52,44 
ТК-3097 ТК-3099 подающий 30 82 70 14,63 
ТК-3097 ТК-3099 обратный 30 82 70 14,63 
ТК-3099 ТК-3101 подающий 10 82 70 14,63 
ТК-3099 ТК-3101 обратный 10 82 70 14,63 
ТК-3101 ТК-3103 подающий 10 82 70 14,63 
ТК-3101 ТК-3103 обратный 10 82 70 14,63 
ТК-3103 ТК-3105 подающий 10 82 70 14,63 
ТК-3103 ТК-3105 обратный 10 82 70 14,63 
ТК-41 ТК-3097 подающий 13 82 70 14,63 
ТК-41 ТК-3097 обратный 13 82 70 14,63 
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Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубопро-
вода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

ТК-3093 ТК-41 подающий 25 82 70 14,63 
ТК-3093 ТК-41 обратный 25 82 70 14,63 
ТК-3071 ТК-3077 подающий 16 142 100 29,58 
ТК-3071 ТК-3077 обратный 16 142 100 29,58 
ТК-3077 ТК-3093 подающий 60 82 70 14,63 
ТК-3077 ТК-3093 обратный 60 82 70 14,63 
ТК-3077 ТК-3079 подающий 15 69 82 -18,84 
ТК-3077 ТК-3079 обратный 15 69 82 -18,84 
ТК-3079 ТК-3081 подающий 30 69 82 -18,84 
ТК-3079 ТК-3081 обратный 30 69 82 -18,84 
ТК-3081 №1 ул.Поб,38 подающий 10 50 82 -64 
ТК-3081 №1 ул.Поб,38 обратный 10 50 82 -64 
ТК-3079 №1 ул.Поб,36 подающий 10 50 39 22 
ТК-3079 №1 ул.Поб,36 обратный 10 50 39 22 
ТК-3155 №1 ул.Поб,43 подающий 20 39 51 -30,77 
ТК-3155 №1 ул.Поб,43 обратный 20 39 51 -30,77 
ТК-3069 ТК-3071 подающий 15 142 125 11,97 
ТК-3069 ТК-3071 обратный 15 142 125 11,97 
ТК-3067 ТК-3069 подающий 22 142 125 11,97 
ТК-3067 ТК-3069 обратный 22 142 125 11,97 
ТК-3063 ТК-3067 подающий 42 142 125 11,97 
ТК-3063 ТК-3067 обратный 42 142 125 11,97 
ТК-3061 ТК-3063 подающий 40 142 125 11,97 
ТК-3061 ТК-3063 обратный 40 142 125 11,97 
ТК-3059 №1 ул.Поб,31 подающий 7 50 82 -64 
ТК-3059 №1 ул.Поб,31 обратный 7 50 82 -64 
ТК-3059 ТК-3061 подающий 45 142 125 11,97 
ТК-3059 ТК-3061 обратный 45 142 125 11,97 
ТК-3055 ТК-3055-1 подающий 7 50 70 -40 
ТК-3055 ТК-3055-1 обратный 7 50 70 -40 
ТК-3055-1 ТК-3217 подающий 20 39 70 -79,49 
ТК-3055-1 ТК-3217 обратный 20 39 70 -79,49 
ТК-3217 №1 ул.Поб,22 подающий 5 39 70 -79,49 
ТК-3217 №1 ул.Поб,22 обратный 5 39 70 -79,49 
ТК-3053 №1 ул.Поб,27 подающий 15 39 70 -79,49 
ТК-3053 №1 ул.Поб,27 обратный 15 39 70 -79,49 
ТК-3051 №1 ул.Вол,2а подающий 31 50 70 -40 
ТК-3051 №1 ул.Вол,2а обратный 31 50 70 -40 
ТК-3049 №1 ул.Поб,18 подающий 20 50 70 -40 
ТК-3049 №1 ул.Поб,18 обратный 20 50 70 -40 
ТК-25 №1 ул.Раб,7 подающий 10 26 39 -50 
ТК-25 №1 ул.Раб,7 обратный 10 26 39 -50 
ТК-3279 ТК-25 подающий 15 50 39 22 
ТК-3279 ТК-25 обратный 15 50 39 22 
ТК-24 ТК-3279 подающий 37 69 39 43,48 
ТК-24 ТК-3279 обратный 37 69 39 43,48 
ТК-23 ТК-24 подающий 30 69 39 43,48 
ТК-23 ТК-24 обратный 30 69 39 43,48 
ТК-23 №1 ул.Раб,2 подающий 8 50 100 -100 
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Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубопро-
вода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

ТК-23 №1 ул.Раб,2 обратный 8 50 100 -100 
ТК-2963 ТК-23 подающий 52 69 100 -44,93 
ТК-2963 ТК-23 обратный 52 69 100 -44,93 
ТК-2963 ТК-2971 подающий 42 242 100 58,68 
ТК-2963 ТК-2971 обратный 42 242 100 58,68 
ТК-3263 ТК-2963 подающий 20 242 125 48,35 
ТК-3263 ТК-2963 обратный 20 242 125 48,35 
ТК-3261 ТК-3263 подающий 25 242 125 48,35 
ТК-3261 ТК-3263 обратный 25 242 125 48,35 
ТК-3259 ТК-3261 подающий 23 242 125 48,35 
ТК-3259 ТК-3261 обратный 23 242 125 48,35 
ТК-2291 ТК-3259 подающий 20 242 150 38,02 
ТК-2291 ТК-3259 обратный 20 242 150 38,02 
ТК-2291 ТК-3049 подающий 59 142 184 -29,58 
ТК-2291 ТК-3049 обратный 59 142 184 -29,58 
ТК-2291 ТК-3036 подающий 25 142 82 42,25 
ТК-2291 ТК-3036 обратный 25 142 82 42,25 
ТК-3036 №1 ул.Ком,14 подающий 15 39 51 -30,77 
ТК-3036 №1 ул.Ком,14 обратный 15 39 51 -30,77 
ТК-3036 №1 ул.Ком,13 подающий 30 39 70 -79,49 
ТК-3036 №1 ул.Ком,13 обратный 30 39 70 -79,49 
ТК-3036 ТК-3022 подающий 15 142 32 77,46 
ТК-3036 ТК-3022 обратный 15 142 32 77,46 
ТК-3022 ТК-3026 подающий 15 142 32 77,46 
ТК-3022 ТК-3026 обратный 15 142 32 77,46 
ТК-3026 №1 ул.Ком,17 подающий 10 39 32 17,95 
ТК-3026 №1 ул.Ком,17 обратный 10 39 32 17,95 
ТК-2821 №1 ул. Поб, Милиция подающий 20 69 51 26,09 
ТК-2821 №1 ул. Поб, Милиция обратный 20 69 51 26,09 
ТК-2819 ТК-2821 подающий 22 92 70 23,91 
ТК-2819 ТК-2821 обратный 22 92 70 23,91 
ТК-2819 ТК-2831 подающий 60 82 70 14,63 
ТК-2819 ТК-2831 обратный 60 82 70 14,63 
ТК-2831 №1,Гар_М1 подающий 15 39 51 -30,77 
ТК-2831 №1,Гар_М1 обратный 15 39 51 -30,77 
ТК-2839 №1,Гар_М4 подающий 10 39 32 17,95 
ТК-2839 №1,Гар_М4 обратный 10 39 32 17,95 
ТК-2833 №1,Гар-М2 подающий 15 39 32 17,95 
ТК-2833 №1,Гар-М2 обратный 15 39 32 17,95 
ТК-2833 №1,Гар_М3 подающий 25 39 51 -30,77 
ТК-2833 №1,Гар_М3 обратный 25 39 51 -30,77 
ТК-2813 ТК-2767 подающий 10 92 150 -63,04 
ТК-2813 ТК-2767 обратный 10 92 150 -63,04 
ТК-2767 ТК-18 подающий 55 92 100 -8,7 
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Таблица 3.1.3.  

Общая информация по сети от котельной «№1 Школа», Р.п. Мама 
Количество элементов 

Потребители 59 
Участки 170 
Источники 1 
ТК 109 

Диаметры: 
Диаметр, мм Длина, м % 

32 80 0,83 
45 1302 13,59 
57 1868 19,49 
76 1190 12,42 
89 854 8,91 
100 1558 16,26 
133 100 1,04 
150 1506 15,72 
250 1080 11,27 
325 44 0,46 

Длина (сумм), м 9582 
Объем, м3 114,5 
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Рисунок 3.1.4. Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№1 Школа», до 
здания «Сбербанк». 

 

 
Рисунок 3.1.5.  Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№1 

Школа», р.п. Мама до жилого дома, р.п. Мама, ул. Лесная, 11. 
 

График падения напоров
Котельная_№1 | №1 ул.Поб,Сбербанк

Распечатано: 05.08.2014ТеплоЭксперт
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График падения напоров
Котельная_№1 | №1 ул.Лес,11

Распечатано: 05.08.2014ТеплоЭксперт

Длина(под), м
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Рисунок 3.1.6.  Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№1 

Школа» до жилого дома, р.п. Мама, ул. Победы, 53. 
 
  

График падения напоров
Котельная_№1 | №1 ул.Поб,53

Распечатано: 05.08.2014ТеплоЭксперт
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Таблица 3.1.4.  
Расчет теплопотерь по трубопроводу котельной «№1 Школа», Р.п. Мама 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-3134 тк-3135 35 57 57 270,7 269,3 0,09 0,09 2,5 2,5 1,38 1,35 1,35 
ТК-3136 №1 ул.Лес,9 10 45 45 270,6 269,4 0,03 0,03 3 3 1,15 0,76 0,76 
ТК-3136 ТК-3138 33 57 57 270,6 269,4 0,02 0,02 0,5 0,5 1,18 0,59 0,59 
ТК-3138 №1 ул.Лес,11 10 45 45 270,6 269,4 0,01 0,01 1,4 1,4 1,15 0,59 0,59 
ТК-3130 ТК-3132 17 57 57 270,8 269,2 0,56 0,56 33,1 33,1 1,62 4,86 4,86 
ТК-3105 ТК-3130 55 57 57 271,4 268,6 1,76 1,76 32 32 2,75 4,86 4,86 
ТК-3105 ТК-3107 30 89 89 273,1 266,9 0 0 0,1 0,1 6,26 1,16 1,16 
ТК-3107 №1 ул.Охот,21 10 45 45 273,1 266,9 0,07 0,07 7 7 6,12 1,16 1,16 
ТК-3097 ТК-3099 30 89 89 273,2 266,8 0,1 0,1 3,5 3,5 6,47 6,02 6,02 
ТК-3099 ТК-3101 10 89 89 273,2 266,8 0,03 0,03 3,5 3,5 6,41 6,02 6,02 
ТК-3101 ТК-3103 10 89 89 273,2 266,8 0,03 0,03 3,5 3,5 6,34 6,02 6,02 
ТК-3103 ТК-3105 10 89 89 273,1 266,9 0,03 0,03 3,5 3,5 6,27 6,02 6,02 
ТК-3073 №1 ул.Поб,53 10 45 45 272,8 267,2 0,8 0,8 80,4 80,4 5,64 3,94 3,94 
ТК-41 ТК-3097 13 89 89 273,3 266,7 0,04 0,04 3,5 3,5 6,68 6,02 6,02 
ТК-3093 ТК-41 25 89 89 273,4 266,6 0,09 0,09 3,5 3,5 6,77 6,02 6,02 
ТК-3071 ТК-3150 17 100 100 273,7 266,3 0,01 0,01 0,8 0,8 7,37 3,92 3,92 
ТК-3071 ТК-3073 95 100 100 273,6 266,4 0,08 0,08 0,8 0,8 7,24 3,94 3,94 
ТК-3071 ТК-3077 16 150 150 273,7 266,3 0,02 0,02 1,2 1,2 7,36 15,09 15,09 
ТК-3077 ТК-3093 60 89 89 273,5 266,5 0,21 0,21 3,5 3,5 6,94 6,02 6,02 
ТК-3077 ТК-3079 15 76 76 273,4 266,6 0,3 0,3 19,7 19,7 6,77 9,07 9,07 
ТК-3079 ТК-3081 30 76 76 272,9 267,1 0,45 0,45 15 15 5,87 7,91 7,91 
ТК-3081 №1 ул.Поб,38 10 57 57 272,1 267,9 0,85 0,85 84,7 84,7 4,17 7,91 7,91 
ТК-3079 №1 ул.Поб,36 10 57 57 273,4 266,6 0,02 0,02 1,8 1,8 6,73 1,16 1,16 
ТК-3150 ТК-3053 71 89 89 273,6 266,4 0,1 0,1 1,5 1,5 7,16 3,92 3,92 
ТК-3053 ТК-3155 31 76 76 273,5 266,5 0,11 0,11 3,7 3,7 6,93 3,92 3,92 
ТК-3155 №1 ул.Поб,43 20 45 45 273,1 266,9 0,39 0,39 19,4 19,4 6,16 1,94 1,94 
ТК-3155 ТК-3157 34 57 57 273,3 266,7 0,18 0,18 5,3 5,3 6,57 1,98 1,98 
ТК-3157 №1 ул.Поб,41 15 57 57 273,2 266,8 0,08 0,08 5,3 5,3 6,41 1,98 1,98 
ТК-3069 ТК-3071 15 150 150 273,7 266,3 0,04 0,04 2,7 2,7 7,4 22,95 22,95 
ТК-3067 ТК-3069 22 150 150 273,7 266,3 0,06 0,06 2,7 2,7 7,48 22,95 22,95 
ТК-3063 ТК-3067 42 150 150 273,8 266,2 0,11 0,11 2,7 2,7 7,59 22,95 22,95 
ТК-3061 ТК-3063 40 150 150 273,9 266,1 0,11 0,11 2,7 2,7 7,82 22,95 22,95 
ТК-3059 №1 ул.Поб,31 7 57 57 273,2 266,8 0,94 0,94 134,2 134,2 6,4 9,95 9,95 
ТК-3059 ТК-3061 45 150 150 274 266 0,12 0,12 2,7 2,7 8,03 22,95 22,95 
ТК-3057 ТК-3059 45 150 150 274,1 265,9 0,25 0,25 5,5 5,5 8,28 32,9 32,9 
ТК-3057 ТК-3207 50 45 45 273,9 266,1 0,52 0,52 10,4 10,4 7,73 1,42 1,42 
ТК-3207 №1 ул. Поб, Р4а 10 45 45 273,8 266,2 0,1 0,1 10,4 10,4 7,53 1,42 1,42 
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Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-3055 ТК-3057 11 150 150 274,4 265,6 0,07 0,07 6 6 8,77 34,32 34,32 
ТК-3055 ТК-3055-1 7 57 57 274,2 265,8 0,26 0,26 36,9 36,9 8,39 5,22 5,22 
ТК-3055-1 ТК-3217 20 45 45 271,4 268,6 2,82 2,82 140,8 140,8 2,75 5,22 5,22 
ТК-3217 №1 ул.Поб,22 5 45 45 270,7 269,3 0,7 0,7 140,8 140,8 1,35 5,22 5,22 
ТК-3053 ТК-3055 40 150 150 274,5 265,5 0,32 0,32 8 8 8,9 39,53 39,53 
ТК-3053 №1 ул.Поб,27 15 45 45 271,2 268,8 3,62 3,62 241,2 241,2 2,3 6,83 6,83 
ТК-3051 ТК-3053 20 150 150 274,8 265,2 0,22 0,22 10,9 10,9 9,54 46,36 46,36 
ТК-3051 №1 ул.Вол,2а 31 57 57 274,1 265,9 0,92 0,92 29,7 29,7 8,14 4,68 4,68 
ТК-3049 ТК-3051 37 150 150 275 265 0,49 0,49 13,3 13,3 9,98 51,04 51,04 
ТК-3049 №1 ул.Поб,18 20 57 57 274,6 265,4 0,89 0,89 44,7 44,7 9,17 5,75 5,75 
ТК-25 №1 ул.Раб,7 10 32 32 274 266 0,49 0,49 49,1 49,1 8,01 1,03 1,03 
ТК-3279 ТК-25 15 57 57 274,5 265,5 0,02 0,02 1,4 1,4 8,99 1,03 1,03 
ТК-24 ТК-3279 37 76 76 274,5 265,5 0,01 0,01 0,3 0,3 9,03 1,03 1,03 
ТК-23 ТК-24 30 76 76 274,5 265,5 0,01 0,01 0,3 0,3 9,05 1,03 1,03 
ТК-23 №1 ул.Раб,2 8 57 57 273,2 266,8 1,38 1,38 172,1 172,1 6,31 11,27 11,27 
ТК-2963 ТК-23 52 76 76 274,5 265,5 1,89 1,89 36,3 36,3 9,06 12,3 12,3 
ТК-2963 ТК-2971 42 250 250 276,4 263,6 0 0 0,1 0,1 12,84 14,61 14,61 
ТК-2973 №1 ул.Ком,3 20 100 100 276,2 263,8 0,22 0,22 11 11 12,39 14,61 14,61 
ТК-3263 ТК-2963 20 250 250 276,4 263,6 0,01 0,01 0,3 0,3 12,84 32,8 32,8 
ТК-3261 ТК-3263 25 250 250 276,4 263,6 0,01 0,01 0,3 0,3 12,85 32,8 32,8 
ТК-3259 ТК-3261 23 250 250 276,4 263,6 0,01 0,01 0,3 0,3 12,87 32,8 32,8 
ТК-2291 ТК-3259 20 250 250 276,4 263,6 0,01 0,01 0,4 0,4 12,88 35,11 35,11 
ТК-2291 ТК-3049 59 150 150 275,5 264,5 0,97 0,97 16,4 16,4 10,96 56,79 56,79 
ТК-2291 ТК-3036 25 150 150 276,4 263,6 0,01 0,01 0,5 0,5 12,88 9,71 9,71 
ТК-3036 №1 ул.Ком,14 15 45 45 275,8 264,2 0,61 0,61 40,4 40,4 11,66 2,8 2,8 
ТК-3036 №1 ул.Ком,13 30 45 45 270,5 269,5 5,94 5,94 198,1 198,1 0,99 6,19 6,19 
ТК-3036 ТК-3022 15 150 150 276,4 263,6 0 0 0 0 12,88 0,72 0,72 
ТК-3022 ТК-3026 15 150 150 276,4 263,6 0 0 0 0 12,88 0,72 0,72 
ТК-3026 №1 ул.Ком,17 10 45 45 276,4 263,6 0,03 0,03 2,7 2,7 12,82 0,72 0,72 
ТК-2821 №1 ул. Поб, Милиция 20 76 76 272 268 0,04 0,04 1,8 1,8 3,99 2,73 2,73 
ТК-2821 №1 ул. Поб, РКЦ 15 76 76 272 268 0,03 0,03 2,3 2,3 3,99 3,09 3,09 
ТК-2819 ТК-2821 22 100 100 272 268 0,04 0,04 1,7 1,7 4,06 5,82 5,82 
ТК-2819 ТК-2827 105 57 57 270,6 269,4 1,45 1,45 13,8 13,8 1,23 3,2 3,2 
ТК-2827 №1 ул. Поб, Сбербанк 30 57 57 270,2 269,8 0,42 0,42 13,8 13,8 0,4 3,2 3,2 
ТК-2819 ТК-2831 60 89 89 271,8 268,2 0,24 0,24 4 4 3,66 6,48 6,48 
ТК-2831 №1,Гар_М1 15 45 45 271,2 268,8 0,61 0,61 40,6 40,6 2,44 2,8 2,8 
ТК-2831 ТК-2839 22 89 89 271,8 268,2 0,03 0,03 1,3 1,3 3,6 3,68 3,68 
ТК-2839 №1,Гар_М4 10 45 45 271,8 268,2 0,02 0,02 2 2 3,56 0,62 0,62 
ТК-2839 ТК-2833 10 89 89 271,8 268,2 0,01 0,01 0,9 0,9 3,58 3,06 3,06 
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Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-2833 №1,Гар-М2 15 45 45 271,8 268,2 0,03 0,03 1,9 1,9 3,53 0,61 0,61 
ТК-2833 №1,Гар_М3 25 45 45 271 269 0,77 0,77 31 31 2,03 2,45 2,45 
ТК-2817 ТК-2819 30 100 100 272,1 267,9 0,37 0,37 12,4 12,4 4,14 15,49 15,49 
ТК-2815 ТК-2817 40 100 100 272,4 267,6 0,49 0,49 12,4 12,4 4,88 15,49 15,49 
ТК-2813 ТК-2815 42 100 100 272,9 267,1 0,52 0,52 12,4 12,4 5,87 15,49 15,49 
ТК-2813 ТК-2767 10 100 100 274,3 265,7 -0,89 -0,89 -89,5 -89,5 8,7 -41,68 41,68 
ТК-2767 ТК-18 55 100 100 273,4 266,6 0,95 0,95 17,2 17,2 6,81 18,27 18,27 
ТК-18 ТК-2771 10 100 100 273,3 266,7 0,06 0,06 6,4 6,4 6,68 11,11 11,11 
ТК-2771 ТК-2785 70 76 76 271,3 268,7 2,08 2,08 29,7 29,7 2,53 11,11 11,11 
ТК-18 №1 ул.Сов,22 20 57 57 272 268 1,39 1,39 69,3 69,3 4,04 7,15 7,15 
ТК-2785 №1 ул.Сов,24 20 57 57 270,7 269,3 0,54 0,54 27 27 1,45 4,46 4,46 
ТК-2785 №1 ул.Сов,26 30 57 57 270,6 269,4 0,63 0,63 21,1 21,1 1,27 3,94 3,94 
ТК-2785 ТК-2787 50 76 76 271,2 268,8 0,09 0,09 1,8 1,8 2,35 2,7 2,7 
ТК-2787 №1 ул.Сов,30 18 45 45 270,5 269,5 0,68 0,68 37,8 37,8 0,99 2,7 2,7 
ТК-2813 ТК-2850 50 133 133 273,1 266,9 0,34 0,34 6,9 6,9 6,22 26,19 26,19 
ТК-2850 ТК-2852 15 76 76 272,2 267,8 0,94 0,94 62,9 62,9 4,33 16,18 16,18 
ТК-2852 №1 ул.Сов,20 8 57 57 271 269 1,2 1,2 150,1 150,1 1,93 10,53 10,53 
ТК-2852 №1 ул.Сов,18 10 57 57 271,7 268,3 0,43 0,43 43,3 43,3 3,47 5,65 5,65 
ТК-2850 ТК-2858 31 100 100 273 267 0,16 0,16 5,2 5,2 5,9 10,01 10,01 
ТК-2858 ТК-2860 15 100 100 272,9 267,1 0,05 0,05 3,2 3,2 5,8 7,93 7,93 
ТК-2860 ТК-2862 10 100 100 272,9 267,1 0,03 0,03 3,2 3,2 5,74 7,93 7,93 
ТК-2862 №1,ЦЗ_нас. 10 45 45 272,1 267,9 0,81 0,81 80,9 80,9 4,12 3,96 3,96 
ТК-2862 ТК-2881 40 100 100 272,8 267,2 0,03 0,03 0,8 0,8 5,67 3,97 3,97 
ТК-2881 ТК-2864 10 76 76 272,8 267,2 0 0 0,2 0,2 5,67 0,86 0,86 
ТК-2864 ТК-2872 12 76 76 272,8 267,2 0 0 0,2 0,2 5,67 0,86 0,86 
ТК-2872 №1 пер.Апт,6 7 45 45 272,8 267,2 0,03 0,03 3,9 3,9 5,61 0,86 0,86 
ТК-2881 ТК-2884 30 76 76 272,8 267,2 0,07 0,07 2,3 2,3 5,53 3,11 3,11 
ТК-2884 №1 пер. Апт, Кристалл 50 45 45 270,3 269,7 2,5 2,5 49,9 49,9 0,54 3,11 3,11 
ТК-2858 №1 ул.Сов,14 90 57 57 272,4 267,6 0,53 0,53 5,9 5,9 4,84 2,08 2,08 
ТК-2765 ТК-2767 35 150 150 274,3 265,7 0,64 0,64 18,3 18,3 8,7 59,95 59,95 
ТК-2765 ТК-2805 30 76 76 273,9 266,1 1,12 1,12 37,3 37,3 7,74 12,46 12,46 
ТК-2805 №1 ул.Поб,5 10 45 45 271,8 268,2 2,05 2,05 204,5 204,5 3,65 6,29 6,29 
ТК-2805 ТК-2809 31 57 57 272,3 267,7 1,6 1,6 51,7 51,7 4,54 6,17 6,17 
ТК-2809 №1 ул.Сов,7 15 57 57 271,5 268,5 0,77 0,77 51,7 51,7 2,99 6,17 6,17 
ТК-2763 №1 ул. Поб, Школа 35 100 100 273,3 266,7 3 3 85,7 85,7 6,65 40,78 40,78 
ТК-2763 ТК-2765 50 150 150 275 265 1,34 1,34 26,7 26,7 9,98 72,41 72,41 
ТК-2761 ТК-2763 50 150 150 276,3 263,7 3,26 3,26 65,3 65,3 12,65 113,19 113,19 
У-1 ТК-2857 21 325 325 279,9 260,1 0,05 0,05 2,3 2,3 19,89 166,88 166,88 
У-1 Котельная_№1 1 325 325 280 260 -0,01 -0,01 -8,1 -8,1 20 -312,33 312,33 
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Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

У-1 ТК-2941 30 250 250 279,8 260,2 0,19 0,19 6,4 6,4 19,6 145,45 145,45 
ТК-2857 ТК-2761 92 250 250 279,6 260,4 0,35 0,35 3,9 3,9 19,18 113,19 113,19 
ТК-2857 ТК-2904 20 250 250 279,9 260,1 0,02 0,02 0,9 0,9 19,85 53,69 53,69 
ТК-2904 ТК-2904 40 250 250 279,9 260,1 0,03 0,03 0,9 0,9 19,78 53,69 53,69 
ТК-2941 ТК-2943 15 89 89 279,5 260,5 0,34 0,34 22,7 22,7 18,92 15,88 15,88 
ТК-2904 ТК-2906 25 250 250 279,9 260,1 0,01 0,01 0,3 0,3 19,77 30,09 30,09 
ТК-2906 ТК-2914 18 150 150 279,8 260,2 0,08 0,08 4,6 4,6 19,6 30,09 30,09 
ТК-2914 №1 ул.Сов,6 5 57 57 278,4 261,6 1,36 1,36 272,7 272,7 16,88 14,19 14,19 
ТК-2914 ТК-2916 35 150 150 279,8 260,2 0,05 0,05 1,3 1,3 19,51 15,9 15,9 
ТК-2916 №1 ул.Сов,8 10 57 57 277,1 262,9 2,69 2,69 268,7 268,7 14,14 14,08 14,08 
ТК-2916 ТК-2918 30 150 150 279,8 260,2 0 0 0 0 19,51 1,82 1,82 
ТК-2918 ТК-2920 18 150 150 279,8 260,2 0 0 0 0 19,51 1,82 1,82 
ТК-2920 №1 ул.Сов,Мэрия 10 57 57 279,7 260,3 0,03 0,03 2,9 2,9 19,45 1,46 1,46 
ТК-2920 №1 ул.Сов,гараж 25 57 57 279,8 260,2 0 0 0,2 0,2 19,5 0,36 0,36 
ТК-2943 №1 ул.Поб,147 35 45 45 279,4 260,6 0,02 0,02 0,7 0,7 18,88 0,36 0,36 
ТК-2941 ТК-2981 46 250 250 279,6 260,4 0,23 0,23 5,1 5,1 19,14 129,56 129,56 
ТК-2981 №1 ул.Поб,11 15 45 45 279,2 260,8 0,39 0,39 26,3 26,3 18,35 2,26 2,26 
ТК-2981 ТК-2983 35 250 250 279,4 260,6 0,17 0,17 4,9 4,9 18,8 127,31 127,31 
ТК-2983 №1 ул.Поб,13 18 45 45 278,6 261,4 0,76 0,76 42,2 42,2 17,28 2,86 2,86 
ТК-2983 №1 ул.Поб,ДСШ 1 120 57 57 272,4 267,6 7,02 7,02 58,5 58,5 4,75 6,57 6,57 
ТК-2983 ТК-2985 40 250 250 279,2 260,8 0,17 0,17 4,2 4,2 18,46 117,88 117,88 
ТК-2985 №1 ул.Поб,15 15 45 45 279 261 0,28 0,28 18,6 18,6 17,9 1,9 1,9 
ТК-2985 ТК-2987 22 250 250 279,1 260,9 0,09 0,09 4 4 18,28 115,98 115,98 
ТК-2987 №1 ул.Поб,17 10 45 45 278,7 261,3 0,41 0,41 41,5 41,5 17,45 2,83 2,83 
ТК-2987 ТК-2989 20 250 250 279,1 260,9 0,06 0,06 3,1 3,1 18,16 101,61 101,61 
ТК-2989 ТК-2291 50 150 150 276,4 263,6 2,63 2,63 52,6 52,6 12,9 101,61 101,61 
ТК-3259 №1 ул.Ком,11 15 76 76 276,4 263,6 0,02 0,02 1,3 1,3 12,85 2,31 2,31 
ТК-2987 ТК-3002 12 100 100 279,1 260,9 0,08 0,08 6,9 6,9 18,12 11,54 11,54 
ТК-3002 №1 ул.Поб,14 10 45 45 276,6 263,4 2,43 2,43 242,8 242,8 13,26 6,85 6,85 
ТК-3002 ТК-3004 40 45 45 274,5 265,5 4,55 4,55 113,8 113,8 9,01 4,69 4,69 
ТК-3004 №1 ул.Поб,12 12 45 45 273,1 266,9 1,37 1,37 113,8 113,8 6,28 4,69 4,69 
ТК-2963 №1 ул.Поб,ДСШ 2 73 76 76 271,5 268,5 4,89 4,89 67 67 3,06 16,7 16,7 
ТК-2959 №1 ул.Поб,ДСШ 1 18 57 57 272,4 267,6 3,75 3,75 208,5 208,5 4,75 12,4 12,4 
ТК-2959 ТК-21 61 89 89 277 263 -0,89 -0,89 -14,7 -14,7 14,05 -12,4 12,4 
ТК-21 ТК-2953 26 45 45 277 263 0,02 0,02 0,7 0,7 14,01 0,38 0,38 
ТК-2953 ТК-2955 20 45 45 277 263 0,01 0,01 0,7 0,7 13,98 0,38 0,38 
ТК-2955 №1 ул.Поб,3305 12 45 45 277 263 0,01 0,01 0,7 0,7 13,96 0,38 0,38 
ТК-2963 ТК-21 100 100 100 277 263 -0,6 -0,6 -6 -6 14,05 -10,82 10,82 
ТК-21 ТК-2904 100 100 100 279,9 260,1 -2,87 -2,87 -28,7 -28,7 19,78 -23,6 23,6 
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Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-3026 ТК-3024 20 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ТК-2971 ТК-2973 40 250 250 276,4 263,6 0 0 0,1 0,1 12,83 14,61 14,61 
ТК-2943 №1 ул.Поб,ГМШ 36 76 76 277,4 262,6 2,08 2,08 57,6 57,6 14,77 15,53 15,53 
тк-3135 ТК-3136 35 57 57 270,6 269,4 0,09 0,09 2,5 2,5 1,21 1,35 1,35 
ТК-3132 ТК-3134 15 57 57 270,8 269,2 0,04 0,04 2,4 2,4 1,55 1,35 1,35 
ТК-3132 №1 ул.Лес,3 8 45 45 270,3 269,7 0,52 0,52 65,4 65,4 0,58 3,51 3,51 

 
Таблица 3.1.5.  

Расчет теплопотерь в сетях котельной «№1 Школа», р.п. Мама за год 

  
Ян-
варь 

Фев-
раль Март  

Ап-
рель 

Май 
(отоп-
ление) Май Июнь Июль Август 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 
(отоп) 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Средне-
годовое 

Котельная_№1 74,033 65,872 62,187 53,477 17,283  2,039 2,039 2,039  35,925  52,002 65,211 432,108 
Отопление 74,033 65,872 62,187 53,477 17,283  2,039 2,039 2,039  35,925  52,002 65,211 432,108 
Режим работы, ч 744 672 744 720 244 500 720 744 744 720 548 196 720 744 8256 
Средняя температура грунта, °С 0,4 -0,2 2,5 2,5 5,5 5,5 8,9 11,6 13,1 12,5 10,1 10,1 7,4 5 7,06 
Средняя температура воздуха, °С -10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,9 11,9 16 18,1 16,3 10,7 4,3 4,3 -1,9 -7,3 4,39 
ПСВ на заполнение, м3       51,482 51,482 51,482      154,447 
ПСВ на испытание, м3       17,161 17,161 17,161      51,482 
ПСВ с норм. утечкой, м3 119,139 107,61 119,139 115,296 39,073 80,067 115,296 119,139 119,139 115,296 87,753 31,386 115,296 119,139 1402,771 
ПСВ на САРЗ, м3                
ИТОГО потери сетевой воды, м3 119,139 107,61 119,139 115,296 39,073 80,067 183,939 187,782 187,782 115,296 87,753 31,386 115,296 119,139 1608,7 
Потери тепла на заполнение, ГКал       1,529 1,529 1,529      4,588 
Потери тепла на испытание, ГКал       0,51 0,51 0,51      1,529 
Потери тепла с норм. утечкой, ГКал 12,665 11,176 10,849 9,288 3,148      7,069  9,753 11,781 75,73 
Потери тепла при работе САРЗ, ГКал                
Потери тепла на участках, ГКал 61,368 54,696 51,338 44,188 14,135      28,856  42,249 53,43 350,26 
ИТОГО тепловые потери, ГКал 74,033 65,872 62,187 53,477 17,283  2,039 2,039 2,039  35,925  52,002 65,211 432,108 
Суммарный итог 74,033 65,872 62,187 53,477 17,283  2,039 2,039 2,039  35,925  52,002 65,211 432,108 
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Таблица 3.1.6.  
 Температура по потребителям котельной «№1 Школа», р.п. Мама  

Наименование потре-
бителя Назначение 

Расход теплонос. т/ч Коэф. 
гидрав. 
разре-
гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., °С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 
°С Напор (абс.), м Располаг. 

перепад 
на вводе, 
м 

Тепл. нагр. ГКал/ч  

Коэф
. 
тепл. 
раз-
ре-
гул. Расчет План Факт План Факт План Факт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

№1,ЦЗ_нас. 
Администра-
тивное здание 2,43 2,88 3,96 1,37 18 18,9 69 69 60,5 62,8 271,98 268,02 3,96 0,0243 0,0243 0,0247 1,01 

№1 пер.Апт,6 Жилой дом 0,45 0,53 0,86 1,64 18 19,3 69 69 60,5 63,7 272,8 267,2 5,6 0,0045 0,0045 0,0046 1,02 

№1 пер.Апт, Кристалл Кафе 5,71 6,75 3,11 0,46 18 14,3 69 69 60,5 51,7 270,22 269,78 0,44 0,0571 0,0571 0,0538 0,94 

№1 ул.Вол,2а Жилой дом 2,02 2,38 4,68 1,96 18 19,7 69 69 60,5 64,6 274,04 265,96 8,08 0,0202 0,0202 0,0207 1,03 

№1 ул.Ком,11 Жилой дом 0,79 0,93 2,31 2,48 18 20 69 69 60,5 65,5 276,42 263,58 12,84 0,0079 0,0079 0,0082 1,03 

№1 ул.Ком,13 Жилой дом 9,85 11,64 6,19 0,53 18 15,2 69 69 60,5 53,8 270,3 269,7 0,59 0,0985 0,0985 0,0942 0,96 

№1 ул.Ком,14 Жилой дом 1,01 1,19 2,8 2,35 18 20 69 69 60,5 65,3 275,79 264,21 11,58 0,0101 0,0101 0,0104 1,03 

№1 ул.Ком,17 Жилой дом 0,25 0,29 0,72 2,47 18 20 69 69 60,5 65,5 276,41 263,59 12,82 0,0025 0,0025 0,0026 1,03 

№1 ул.Ком,3 Жилой дом 5,09 6,01 14,61 2,43 18 20 69 69 60,5 65,4 276,18 263,82 12,37 0,0509 0,0509 0,0525 1,03 

№1 ул.Лес,11 Жилой дом 0,67 0,79 0,59 0,74 18 16,9 69 69 60,5 57,8 270,57 269,43 1,15 0,0067 0,0067 0,0066 0,98 

№1 ул.Лес,3 Жилой дом 6,41 7,58 3,51 0,46 18 14,4 69 69 60,5 51,8 270,23 269,77 0,45 0,0641 0,0641 0,0605 0,94 

№1 ул.Лес,9 Жилой дом 0,87 1,03 0,76 0,74 18 16,8 69 69 60,5 57,8 270,57 269,43 1,14 0,0087 0,0087 0,0085 0,98 

№1 ул.Охот,21 Жилой дом 0,58 0,68 1,16 1,71 18 19,4 69 69 60,5 63,9 273,05 266,95 6,11 0,0058 0,0058 0,0059 1,02 

№1 ул.Поб,11 Жилой дом 0,65 0,76 2,26 2,96 18 20,3 69 69 60,5 66 279,15 260,85 18,3 0,0065 0,0065 0,0067 1,04 

№1 ул.Поб,12 Жилой дом 2,33 2,76 4,69 1,7 18 19,4 69 69 60,5 63,9 273,03 266,97 6,05 0,0233 0,0233 0,0239 1,02 

№1 ул.Поб,13 Жилой дом 0,84 1 2,86 2,86 18 20,2 69 69 60,5 65,9 278,6 261,4 17,19 0,0084 0,0084 0,0087 1,04 

№1 ул.Поб,14 Жилой дом 2,35 2,77 6,85 2,47 18 20 69 69 60,5 65,5 276,39 263,61 12,78 0,0235 0,0235 0,0242 1,03 

№1 ул.Поб,147 Жилой дом 0,1 0,12 0,36 3 18 20,3 69 69 60,5 66,1 279,44 260,56 18,87 0,001 0,001 0,001 1,04 

№1 ул.Поб,15 Жилой дом 0,55 0,65 1,9 2,92 18 20,3 69 69 60,5 66 278,93 261,07 17,86 0,0055 0,0055 0,0057 1,04 

№1 ул.Поб,17 Жилой дом 0,83 0,98 2,83 2,88 18 20,2 69 69 60,5 66 278,69 261,31 17,37 0,0083 0,0083 0,0086 1,04 

№1 ул.Поб,18 Жилой дом 2,33 2,76 5,75 2,08 18 19,8 69 69 60,5 64,8 274,54 265,46 9,08 0,0233 0,0233 0,024 1,03 

№1 ул.Поб,22 Жилой дом 6,2 7,32 5,22 0,71 18 16,7 69 69 60,5 57,4 270,53 269,47 1,06 0,062 0,062 0,0607 0,98 

№1 ул.Поб,27 Жилой дом 6,2 7,32 6,83 0,93 18 17,8 69 69 60,5 60 270,91 269,09 1,82 0,062 0,062 0,0617 1 

№1 ул.Поб,31 Жилой дом 4,92 5,82 9,95 1,71 18 19,4 69 69 60,5 63,9 273,06 266,94 6,13 0,0492 0,0492 0,0503 1,02 

№1 ул.Поб,3305 Жилой дом 0,12 0,15 0,38 2,58 18 20,1 69 69 60,5 65,6 276,98 263,02 13,96 0,0012 0,0012 0,0013 1,03 

№1 ул.Поб,36 Жилой дом 0,55 0,65 1,16 1,79 18 19,5 69 69 60,5 64,2 273,36 266,64 6,73 0,0055 0,0055 0,0056 1,02 

№1 ул.Поб,38 Жилой дом 4,84 5,72 7,91 1,38 18 18,9 69 69 60,5 62,8 272 268 4 0,0484 0,0484 0,0491 1,01 
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Наименование потре-
бителя Назначение 

Расход теплонос. т/ч Коэф. 
гидрав. 
разре-
гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., °С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 
°С Напор (абс.), м Располаг. 

перепад 
на вводе, 
м 

Тепл. нагр. ГКал/ч  

Коэф
. 
тепл. 
раз-
ре-
гул. Расчет План Факт План Факт План Факт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

№1 ул.Поб,41 Жилой дом 0,96 1,13 1,98 1,75 18 19,5 69 69 60,5 64 273,2 266,8 6,4 0,0096 0,0096 0,0098 1,02 

№1 ул.Поб,43 Жилой дом 0,96 1,13 1,94 1,71 18 19,4 69 69 60,5 63,9 273,06 266,94 6,12 0,0096 0,0096 0,0098 1,02 

№1 ул.Поб,5 Жилой дом 4,28 5,05 6,29 1,24 18 18,7 69 69 60,5 62,1 271,62 268,38 3,24 0,0428 0,0428 0,0432 1,01 

№1 ул.Поб,53 Жилой дом 2,06 2,44 3,94 1,62 18 19,3 69 69 60,5 63,7 272,74 267,26 5,48 0,0206 0,0206 0,021 1,02 

№1 ул. Поб, ГМШ 
Администра-
тивное здание 4,97 5,87 15,53 2,64 18 20,1 69 69 60,5 65,7 277,33 262,67 14,66 0,0497 0,0497 0,0513 1,03 

№1 ул. Поб, ДСШ 1 Школа 11,96 14,13 18,98 1,34 18 18,9 69 69 60,5 62,6 271,89 268,11 3,78 0,1196 0,1196 0,1212 1,01 

№1 ул. Поб, ДСШ 2 Школа 11,96 14,13 16,7 1,18 18 18,5 69 69 60,5 61,8 271,46 268,54 2,93 0,1196 0,1196 0,1205 1,01 

№1 ул. Поб, Милиция 
Администра-
тивное здание 1,67 1,98 2,73 1,38 18 18,9 69 69 60,5 62,8 271,99 268,01 3,99 0,0167 0,0167 0,017 1,01 

№1 ул. Поб, Р4а 
Администра-
тивное здание 0,63 0,75 1,42 1,89 18 19,6 69 69 60,5 64,4 273,75 266,25 7,5 0,0063 0,0063 0,0065 1,03 

№1 ул. Поб, РКЦ 
Администра-
тивное здание 1,89 2,24 3,09 1,38 18 18,9 69 69 60,5 62,8 271,99 268,01 3,99 0,0189 0,0189 0,0192 1,01 

№1 ул. Поб, Сбербанк 
Администра-
тивное здание 6,39 7,55 3,2 0,42 18 13,8 69 69 60,5 50,3 270,19 269,81 0,38 0,0639 0,0639 0,0597 0,93 

№1 ул. Поб, Школа Школа 19,62 23,18 40,78 1,76 18 19,5 69 69 60,5 64,1 273,24 266,76 6,48 0,1962 0,1962 0,2007 1,02 

№1 ул.Раб,2 Жилой дом 5,65 6,68 11,27 1,69 18 19,4 69 69 60,5 63,9 272,98 267,02 5,97 0,0565 0,0565 0,0577 1,02 

№1 ул.Раб,7 Жилой дом 0,45 0,53 1,03 1,94 18 19,7 69 69 60,5 64,5 273,95 266,05 7,91 0,0045 0,0045 0,0046 1,03 

№1 ул.Сов,14 Жилой дом 1,16 1,37 2,08 1,52 18 19,2 69 69 60,5 63,3 272,42 267,58 4,83 0,0116 0,0116 0,0118 1,02 

№1 ул.Сов,18 Жилой дом 3,76 4,45 5,65 1,27 18 18,7 69 69 60,5 62,3 271,69 268,31 3,38 0,0376 0,0376 0,0381 1,01 

№1 ул.Сов,20 Жилой дом 10,09 11,92 10,53 0,88 18 17,6 69 69 60,5 59,5 270,82 269,18 1,63 0,1009 0,1009 0,1002 0,99 

№1 ул.Сов,22 Жилой дом 4,44 5,24 7,15 1,36 18 18,9 69 69 60,5 62,7 271,95 268,05 3,9 0,0444 0,0444 0,045 1,01 

№1 ул.Сов,24 Жилой дом 4,63 5,47 4,46 0,82 18 17,3 69 69 60,5 58,8 270,7 269,3 1,4 0,0463 0,0463 0,0457 0,99 

№1 ул.Сов,26 Жилой дом 4,37 5,16 3,94 0,76 18 17 69 69 60,5 58,1 270,61 269,39 1,22 0,0437 0,0437 0,043 0,98 

№1 ул.Сов,30 Жилой дом 3,46 4,09 2,7 0,66 18 16,3 69 69 60,5 56,5 270,46 269,54 0,92 0,0346 0,0346 0,0337 0,97 

№1 ул.Сов,6 Жилой дом 4,3 5,08 14,19 2,79 18 20,2 69 69 60,5 65,9 278,17 261,83 16,33 0,043 0,043 0,0445 1,03 

№1 ул.Сов,7 Жилой дом 4,45 5,26 6,17 1,17 18 18,5 69 69 60,5 61,7 271,44 268,56 2,89 0,0445 0,0445 0,0449 1,01 

№1 ул. Сов,8 Жилой дом 4,68 5,53 14,08 2,55 18 20,1 69 69 60,5 65,6 276,8 263,2 13,6 0,0468 0,0468 0,0483 1,03 

№1 ул. Сов, гараж Гараж 0,1 0,12 0,36 3,05 18 20,3 69 69 60,5 66,1 279,75 260,25 19,5 0,001 0,001 0,001 1,04 

№1 ул. Сов, Мэрия 
Администра-
тивное здание 0,41 0,48 1,46 3,05 18 20,3 69 69 60,5 66,1 279,72 260,28 19,45 0,004 0,0041 0,0042 1,04 

№1, Гар_М1 Гараж 2,23 2,64 2,8 1,06 18 18,2 69 69 60,5 61 271,18 268,82 2,36 0,0223 0,0223 0,0224 1 
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Наименование потре-
бителя Назначение 

Расход теплонос. т/ч Коэф. 
гидрав. 
разре-
гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., °С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 
°С Напор (абс.), м Располаг. 

перепад 
на вводе, 
м 

Тепл. нагр. ГКал/ч  

Коэф
. 
тепл. 
раз-
ре-
гул. Расчет План Факт План Факт План Факт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

№1, Гар_М3 Гараж 2,13 2,52 2,45 0,97 18 17,9 69 69 60,5 60,3 270,99 269,01 1,97 0,0213 0,0213 0,0213 1 

№1, Гар_М4 Гараж 0,4 0,47 0,62 1,3 18 18,8 69 69 60,5 62,4 271,78 268,22 3,56 0,004 0,004 0,0041 1,01 

№1, Гар-М2 Гараж 0,4 0,47 0,61 1,3 18 18,8 69 69 60,5 62,4 271,76 268,24 3,52 0,004 0,004 0,0041 1,01 
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Рисунок 3.1.7. 1. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь на трубопрово-
дах и количеством подведенного теплоносителя к потребителю котельной «№2 Пилорама», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.8. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь на трубопроводах 
и количеством подведенной теплоты к потребителю котельной «№2 Пилорама», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.9. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь, перепадов на 
вводе трубопроводов, социальным статусом потребителей котельной «№2 Пилорама», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.10. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь, перепадов на 
обратном трубопроводе потребителей котельной «№2 Пилорама», р.п. Мама  
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Таблица 3.1.7.  
Рекомендуемые диаметры тепловой сети котельной «№2 Пилорама», р.п. Мама 

Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубопро-
вода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр (внутрен-
ний), мм 

Рекомендуемый диа-
метр, мм 

Отклоне-
ние, % 

Котель-
ная_№2             

ТК-3184 ТК-3186 подающий 40 69 39 43,48 

ТК-3184 ТК-3186 обратный 40 69 39 43,48 

ТК-3186 №1 ул.Вит,4 подающий 10 39 41 -5,13 

ТК-3186 №1 ул.Вит,4 обратный 10 39 41 -5,13 

ТК-3186 №1 ул.Вит,5 подающий 10 39 41 -5,13 

ТК-3186 №1 ул.Вит,5 обратный 10 39 41 -5,13 

ТК-3186 ТК-3188 подающий 30 50 70 -40 

ТК-3186 ТК-3188 обратный 30 50 70 -40 
Котель-
ная_№2 ТК-3360 подающий 80 150 184 -22,67 
Котель-
ная_№2 ТК-3360 обратный 80 150 184 -22,67 

ТК-3431 №2 ул.Проф,26 подающий 17 50 70 -40 

ТК-3431 №2 ул.Проф,26 обратный 17 50 70 -40 

ТК-3431 ТК-3480 подающий 5 50 34 32 

ТК-3431 ТК-3480 обратный 5 50 34 32 

ТК-3429 ТК-3431 подающий 42 92 100 -8,7 

ТК-3429 ТК-3431 обратный 42 92 100 -8,7 

ТК-3429 №2 ул.Проф,24 подающий 12 50 70 -40 

ТК-3429 №2 ул.Проф,24 обратный 12 50 70 -40 

ТК-3427 ТК-3429 подающий 30 92 125 -35,87 

ТК-3427 ТК-3429 обратный 30 92 125 -35,87 

ТК-3425 ТК-3427 подающий 20 92 125 -35,87 

ТК-3425 ТК-3427 обратный 20 92 125 -35,87 

ТК-3425 №2 ул.Проф,20 подающий 12 50 70 -40 

ТК-3425 №2 ул.Проф,20 обратный 12 50 70 -40 

ТК-3419 ТК-3425 подающий 50 92 125 -35,87 

ТК-3419 ТК-3425 обратный 50 92 125 -35,87 

ТК-3329 ТК-3331 подающий 70 142 70 50,7 

ТК-3329 ТК-3331 обратный 70 142 70 50,7 

ТК-3333 №2, Подст_1 подающий 20 39 50 -28,21 

ТК-3333 №2, Подст_1 обратный 20 39 50 -28,21 

ТК-3339 №2, Подст_2 подающий 7 26 41 -57,69 

ТК-3339 №2, Подст_2 обратный 7 26 41 -57,69 

ТК-3339 ТК-3335 подающий 4 26 41 -57,69 

ТК-3339 ТК-3335 обратный 4 26 41 -57,69 

ТК-3335 №2, Подст_3 подающий 6 26 41 -57,69 

ТК-3335 №2, Подст_3 обратный 6 26 41 -57,69 

ТК-3360 ТК-3358 подающий 21 142 70 50,7 

ТК-3360 ТК-3358 обратный 21 142 70 50,7 

ТК-3358 ТК-3356 подающий 15 142 70 50,7 

ТК-3358 ТК-3356 обратный 15 142 70 50,7 

ТК-3356 ТК-3321 подающий 21 142 70 50,7 

ТК-3356 ТК-3321 обратный 21 142 70 50,7 

ТК-3321 №2 ул.Проф,12 подающий 14 39 51 -30,77 

ТК-3321 №2 ул.Проф,12 обратный 14 39 51 -30,77 

ТК-3321 ТК-3323 подающий 23 142 70 50,7 
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Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубопро-
вода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр (внутрен-
ний), мм 

Рекомендуемый диа-
метр, мм 

Отклоне-
ние, % 

ТК-3321 ТК-3323 обратный 23 142 70 50,7 

ТК-3323 ТК3325 подающий 22 142 70 50,7 

ТК-3323 ТК3325 обратный 22 142 70 50,7 

ТК3325 ТК-3327 подающий 23 142 70 50,7 

ТК3325 ТК-3327 обратный 23 142 70 50,7 

ТК-3327 ТК-3329 подающий 20 142 70 50,7 

ТК-3327 ТК-3329 обратный 20 142 70 50,7 

ТК-3419 ТК-3421 подающий 44 125 82 34,4 

ТК-3419 ТК-3421 обратный 44 125 82 34,4 

ТК-3421 ТК-3494 подающий 44 125 82 34,4 

ТК-3421 ТК-3494 обратный 44 125 82 34,4 

ТК-3494 ТК-3496 подающий 15 92 82 10,87 

ТК-3494 ТК-3496 обратный 15 92 82 10,87 

ТК-3496 ТК-3540 подающий 20 82 39 52,44 

ТК-3496 ТК-3540 обратный 20 82 39 52,44 

ТК-3540 №2 ул.Раб,17 подающий 20 26 39 -50 

ТК-3540 №2 ул.Раб,17 обратный 20 26 39 -50 

ТК-3496 ТК-3502 подающий 25 92 41 55,43 

ТК-3496 ТК-3502 обратный 25 92 41 55,43 

ТК-3502 ТК-3504 подающий 26 92 41 55,43 

ТК-3502 ТК-3504 обратный 26 92 41 55,43 

ТК-3504 ТК-3506 подающий 63 92 41 55,43 

ТК-3504 ТК-3506 обратный 63 92 41 55,43 

ТК-3506 ТК-3508 подающий 27 92 41 55,43 

ТК-3506 ТК-3508 обратный 27 92 41 55,43 

ТК-3508 ТК-3510 подающий 10 92 41 55,43 

ТК-3508 ТК-3510 обратный 10 92 41 55,43 

ТК-3510 №2 ул.Раб,27 подающий 10 39 21 46,15 

ТК-3510 №2 ул.Раб,27 обратный 10 39 21 46,15 

ТК-3510 ТК-3512 подающий 13 92 39 57,61 

ТК-3510 ТК-3512 обратный 13 92 39 57,61 

ТК-3512 ТК-32 подающий 25 82 39 52,44 

ТК-3512 ТК-32 обратный 25 82 39 52,44 

ТК-32 ТК-3516 подающий 40 82 39 52,44 

ТК-32 ТК-3516 обратный 40 82 39 52,44 

ТК-3441 ТК-3443 подающий 50 82 34 58,54 

ТК-3441 ТК-3443 обратный 50 82 34 58,54 

ТК-3439 ТК-3441 подающий 10 82 34 58,54 

ТК-3439 ТК-3441 обратный 10 82 34 58,54 

ТК-3437 ТК-3439 подающий 35 82 34 58,54 

ТК-3437 ТК-3439 обратный 35 82 34 58,54 

ТК-3437 №2 ул.Проф,32 подающий 15 26 39 -50 

ТК-3437 №2 ул.Проф,32 обратный 15 26 39 -50 

ТК-3437 №2 ул.Проф,21 подающий 20 82 69 15,85 

ТК-3437 №2 ул.Проф,21 обратный 20 82 69 15,85 

ТК-3435 ТК-3437 подающий 30 82 70 14,63 

ТК-3435 ТК-3437 обратный 30 82 70 14,63 

ТК-3360 ТК-3362 подающий 22 100 125 -25 

ТК-3360 ТК-3362 обратный 22 100 125 -25 
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Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубопро-
вода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр (внутрен-
ний), мм 

Рекомендуемый диа-
метр, мм 

Отклоне-
ние, % 

ТК-3362 №2 ул.Проф,9 подающий 30 39 28 28,21 

ТК-3362 №2 ул.Проф,9 обратный 30 39 28 28,21 

ТК-3362 ТК-3364 подающий 45 100 125 -25 

ТК-3362 ТК-3364 обратный 45 100 125 -25 

ТК-3364 ТК-3409 подающий 47 39 41 -5,13 

ТК-3364 ТК-3409 обратный 47 39 41 -5,13 

ТК-3409 №2 ул.Проф,11 подающий 8 39 41 -5,13 

ТК-3409 №2 ул.Проф,11 обратный 8 39 41 -5,13 

ТК-3364 ТК-3366 подающий 13 100 125 -25 

ТК-3364 ТК-3366 обратный 13 100 125 -25 

ТК-3366 
№2 ул. Гор, Ма-
газин подающий 9 39 41 -5,13 

ТК-3366 
№2 ул. Гор, Ма-
газин обратный 9 39 41 -5,13 

ТК-3372 ТК-3374 подающий 25 125 100 20 

ТК-3372 ТК-3374 обратный 25 125 100 20 

ТК-3374 ТК-3376 подающий 18 125 100 20 

ТК-3374 ТК-3376 обратный 18 125 100 20 

ТК-3384 ТК-3386 подающий 70 70 82 -17,14 

ТК-3384 ТК-3386 обратный 70 69 82 -18,84 

ТК-3386 №2 ул.Гор,22 подающий 10 39 70 -79,49 

ТК-3386 №2 ул.Гор,22 обратный 10 39 70 -79,49 

ТК-3386 №2 ул.Гор,24 подающий 22 39 51 -30,77 

ТК-3386 №2 ул.Гор,24 обратный 22 39 51 -30,77 

ТК-3380 №2 ул.Гор,14 подающий 15 39 70 -79,49 

ТК-3380 №2 ул.Гор,14 обратный 15 39 70 -79,49 

ТК-3382 №2 ул.Гор,16 подающий 17 39 70 -79,49 

ТК-3382 №2 ул.Гор,16 обратный 17 39 70 -79,49 

ТК-3496 ТК-3188 подающий 36 82 70 14,63 

ТК-3496 ТК-3188 обратный 36 82 70 14,63 
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Таблица 3.1.8.  
Общая информация по сети от котельной «№2 Пилорама», Р.п. Мама 
Количество элементов 

Потребители 30 
Участки 87 
Источники 1 
ТК 57 

Диаметры: 
Диаметр, мм Длина, м % 

32 104 2,34 
45 776 17,47 
57 172 3,87 
76 620 13,96 
89 722 16,25 
100 762 17,15 
108 418 9,41 
133 262 5,9 
150 446 10,04 
159 160 3,6 

Длина (сумм), м 4442 
Объем, м3 33,6 
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Рисунок 3.1.11. Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№2 Пило-
рама», до здания Подстанции №1. 

 

 
Рисунок 3.1.12.  Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№2 Пилорама» 
до жилого дома, р.п. Мама, ул. Профсоюзная, 12. 
  

График падения напоров
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Таблица 3.1.9.  
Расчет теплопотерь по трубопроводу котельной «№2 Пилорама», Р.п. Мама 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, Обр. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Фактиче-
ский рас-
ход, т/ч 
Под. 

Фактиче-
ский рас-
ход, т/ч 
Обр. 

Котельная_№2   2221                       

ТК-3184 №1 ул.Вит,7 14 45 45 276,7 263 0,11 0,11 7,8 7,8 13,72 1,06 1,06 

ТК-3184 ТК-3186 40 76 76 276,9 262,9 -0,01 -0,01 -0,3 -0,3 13,97 -1,06 1,06 

ТК-3186 №1 ул.Вит,4 10 45 45 276,7 263,1 0,17 0,17 17,1 17,1 13,62 1,57 1,57 

ТК-3186 №1 ул.Вит,5 10 45 45 276,7 263,1 0,17 0,17 17,1 17,1 13,62 1,57 1,57 

ТК-3186 ТК-3188 30 57 57 277,8 261,9 -0,95 -0,95 -31,6 -31,6 15,86 -4,19 4,19 

ТК-3188 №1 ул.Вит,3 7 45 45 277,7 262 0,07 0,07 10,3 10,3 15,72 1,21 1,21 

Котельная_№2 ТК-3360 80 159 159 278,1 261,6 1,73 1,73 21,6 21,6 16,55 67,05 67,05 

ТК-3360 ТК-3419 8 150 150 278,1 261,7 0,07 0,07 9,3 9,3 16,4 38,05 38,05 

ТК-3419 №2 ул.Проф,16 10 45 45 277,9 261,8 0,12 0,12 12 12 16,16 1,31 1,31 

ТК-3431 №2 ул.Проф,26 17 57 57 272,2 267,5 0,63 0,63 37,3 37,3 4,64 4,55 4,55 

ТК-3431 ТК-3480 5 57 57 272,8 266,9 0,01 0,01 1,5 1,5 5,9 0,91 0,91 

ТК-3480 №2 ул.Проф,13 17 45 45 272,7 267 0,1 0,1 5,8 5,8 5,7 0,91 0,91 

ТК-3429 ТК-3431 42 100 100 272,8 266,9 0,86 0,86 20,4 20,4 5,91 17,53 17,53 

ТК-3429 №2 ул.Проф,24 12 57 57 273,2 266,6 0,51 0,51 42,7 42,7 6,6 4,87 4,87 

ТК-3427 ТК-3429 30 100 100 273,7 266,1 1 1 33,3 33,3 7,62 22,4 22,4 

ТК-3425 ТК-3427 20 100 100 274,7 265,1 0,67 0,67 33,3 33,3 9,62 22,4 22,4 

ТК-3425 №2 ул.Проф,20 12 57 57 274,5 265,2 0,85 0,85 70,5 70,5 9,26 6,26 6,26 

ТК-3419 ТК-3425 50 100 100 275,3 264,4 2,72 2,72 54,5 54,5 10,95 28,66 28,66 

ТК-3329 ТК-3331 70 150 150 278,1 261,6 0,01 0,01 0,1 0,1 16,47 4,82 4,82 

ТК-3331 ТК-3333 50 76 76 277,7 262 0,36 0,36 7,3 7,3 15,74 4,82 4,82 

ТК-3333 №2,Подст_1 20 45 45 277,3 262,4 0,4 0,4 20,1 20,1 14,93 1,7 1,7 

ТК-3333 ТК-3339 30 76 76 277,6 262,1 0,09 0,09 3,1 3,1 15,55 3,13 3,13 

ТК-3339 №2,Подст_2 7 32 32 276,5 263,2 1,14 1,14 162,9 162,9 13,27 1,59 1,59 

ТК-3339 ТК-3335 4 32 32 277 262,7 0,61 0,61 153,3 153,3 14,33 1,54 1,54 

ТК-3335 №2,Подст_3 6 32 32 276,1 263,6 0,92 0,92 153,3 153,3 12,49 1,54 1,54 

ТК-3360 ТК-3358 21 150 150 278,1 261,6 0,01 0,01 0,3 0,3 16,54 6,77 6,77 
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Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, Обр. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Фактиче-
ский рас-
ход, т/ч 
Под. 

Фактиче-
ский рас-
ход, т/ч 
Обр. 

ТК-3358 ТК-3356 15 150 150 278,1 261,6 0 0 0,3 0,3 16,53 6,77 6,77 

ТК-3356 ТК-3321 21 150 150 278,1 261,6 0,01 0,01 0,3 0,3 16,51 6,77 6,77 

ТК-3321 №2 ул.Проф,12 14 45 45 277,8 262 0,37 0,37 26,4 26,4 15,78 1,94 1,94 

ТК-3321 ТК-3323 23 150 150 278,1 261,6 0 0 0,1 0,1 16,51 4,82 4,82 

ТК-3323 ТК3325 22 150 150 278,1 261,6 0 0 0,1 0,1 16,5 4,82 4,82 

ТК3325 ТК-3327 23 150 150 278,1 261,6 0 0 0,1 0,1 16,49 4,82 4,82 

ТК-3327 ТК-3329 20 150 150 278,1 261,6 0 0 0,1 0,1 16,49 4,82 4,82 

ТК-3419 ТК-3421 44 133 133 278 261,7 0,04 0,04 0,8 0,8 16,33 8,08 8,08 

ТК-3421 ТК-3494 44 133 133 278 261,7 0,04 0,04 0,8 0,8 16,25 8,08 8,08 

ТК-3494 ТК-3496 15 100 100 277,9 261,8 0,06 0,06 4,3 4,3 16,12 8,08 8,08 

ТК-3496 ТК-3540 20 89 89 277,9 261,8 0 0 0,2 0,2 16,12 1,16 1,16 

ТК-3540 №2 ул.Раб,17 20 32 32 276,2 263,5 1,73 1,73 86,5 86,5 12,66 1,16 1,16 

ТК-3496 ТК-3502 25 100 100 277,9 261,8 0 0 0,2 0,2 16,11 1,52 1,52 

ТК-3502 ТК-3504 26 100 100 277,9 261,8 0 0 0,2 0,2 16,11 1,52 1,52 

ТК-3504 ТК-3506 63 100 100 277,9 261,8 0,01 0,01 0,2 0,2 16,09 1,52 1,52 

ТК-3506 ТК-3508 27 100 100 277,9 261,8 0 0 0,2 0,2 16,08 1,52 1,52 

ТК-3508 ТК-3510 10 100 100 277,9 261,8 0 0 0,2 0,2 16,08 1,52 1,52 

ТК-3510 №2 ул.Раб,27 10 45 45 277,9 261,8 0 0 0,3 0,3 16,07 0,22 0,22 

ТК-3516 №2 ул.Раб,Маг_2 10 45 45 277,8 262 0,12 0,12 11,8 11,8 15,81 1,3 1,3 

ТК-3510 ТК-3512 13 100 100 277,9 261,8 0 0 0,1 0,1 16,07 1,3 1,3 

ТК-3512 №2 ул.Раб,29 20 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТК-3512 ТК-32 25 89 89 277,9 261,8 0,01 0,01 0,2 0,2 16,06 1,3 1,3 

ТК-32 ТК-3516 40 89 89 277,9 261,8 0,01 0,01 0,2 0,2 16,05 1,3 1,3 

ТК-3443 ТК-3445 35 45 45 272 267,8 0,19 0,19 5,3 5,3 4,18 0,87 0,87 

ТК-3445 №2 ул.Проф,40 15 45 45 271,9 267,9 0,08 0,08 5,3 5,3 4,02 0,87 0,87 

ТК-3441 ТК-3443 50 89 89 272,1 267,6 0 0 0,1 0,1 4,56 0,87 0,87 

ТК-3439 ТК-3441 10 89 89 272,2 267,6 0 0 0,1 0,1 4,56 0,87 0,87 

ТК-3437 ТК-3439 35 89 89 272,2 267,6 0 0 0,1 0,1 4,57 0,87 0,87 

ТК-3437 №2 ул.Проф,32 15 32 32 271,1 268,7 1,1 1,1 73,5 73,5 2,37 1,07 1,07 
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Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, Обр. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Фактиче-
ский рас-
ход, т/ч 
Под. 

Фактиче-
ский рас-
ход, т/ч 
Обр. 

ТК-3437 №2 ул.Проф,21 20 89 89 272,1 267,6 0,04 0,04 2 2 4,49 4,04 4,04 

ТК-3435 ТК-3437 30 89 89 272,2 267,6 0,13 0,13 4,4 4,4 4,57 5,98 5,98 

ТК-3435 ТК-3473 45 76 76 272 267,7 0,27 0,27 6,1 6,1 4,29 4,4 4,4 

ТК-4316 ТК-3435 17 100 100 272,3 267,5 0,12 0,12 7,1 7,1 4,84 10,38 10,38 

ТК-4316 №2 ул.Проф,19 10 57 57 272,4 267,4 0,05 0,05 5,2 5,2 4,98 1,7 1,7 

ТК-3473 ТК-3465 18 76 76 271,9 267,8 0,11 0,11 6,1 6,1 4,07 4,4 4,4 

ТК-3465 ТК-4294 20 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТК-3465 ТК-3467 45 76 76 271,6 268,1 0,27 0,27 6,1 6,1 3,53 4,4 4,4 

ТК-3467 №2 ул.Гор,10 12 76 76 271,6 268,2 0,07 0,07 6,1 6,1 3,38 4,4 4,4 

ТК-3431 ТК-4316 43 100 100 272,4 267,3 0,42 0,42 9,7 9,7 5,08 12,07 12,07 

ТК-3360 ТК-3362 22 108 108 277,7 262,1 0,46 0,46 20,9 20,9 15,63 22,23 22,23 

ТК-3362 №2 ул.Проф,9 30 45 45 277,6 262,1 0,07 0,07 2,2 2,2 15,5 0,56 0,56 

ТК-3362 ТК-3364 45 108 108 276,8 263 0,9 0,9 19,9 19,9 13,84 21,68 21,68 

ТК-3364 ТК-3409 47 45 45 276 263,7 0,75 0,75 16 16 12,34 1,51 1,51 

ТК-3409 №2 ул.Проф,11 8 45 45 275,9 263,8 0,13 0,13 16 16 12,08 1,51 1,51 

ТК-3364 ТК-3366 13 108 108 276,6 263,2 0,22 0,22 17,2 17,2 13,39 20,16 20,16 

ТК-3366 №2 ул.Гор,Магазин 9 45 45 276,4 263,3 0,16 0,16 17,6 17,6 13,07 1,59 1,59 

ТК-3366 ТК-3368 24 108 108 276,2 263,5 0,35 0,35 14,6 14,6 12,69 18,58 18,58 

ТК-3368 ТК-3372 17 108 108 276 263,8 0,25 0,25 14,6 14,6 12,19 18,58 18,58 

ТК-3372 №2 ул.Гор,6 18 45 45 275,8 263,9 0,17 0,17 9,6 9,6 11,84 1,17 1,17 

ТК-3372 ТК-3374 25 133 133 275,9 263,9 0,1 0,1 3,9 3,9 12 17,4 17,4 

ТК-3374 ТК-3376 18 133 133 275,8 263,9 0,07 0,07 3,9 3,9 11,86 17,4 17,4 

ТК-3376 ТК-3378 33 108 108 275,4 264,4 0,42 0,42 12,8 12,8 11,01 17,4 17,4 

ТК-3384 ТК-3386 70 76 76 273,1 266,7 1,13 1,22 16,1 17,4 6,34 7,45 7,45 

ТК-3386 №2 ул.Гор,22 10 45 45 271,5 268,4 1,61 1,61 161,1 161,1 3,12 4,8 4,8 

ТК-3386 №2 ул.Гор,24 22 45 45 272 267,8 1,08 1,08 49 49 4,18 2,65 2,65 

ТК-3378 ТК-3380 25 108 108 275,1 264,7 0,32 0,32 12,8 12,8 10,37 17,4 17,4 

ТК-3380 №2 ул.Гор,14 15 45 45 272,3 267,4 2,76 2,76 183,8 183,8 4,86 5,13 5,13 

ТК-3380 ТК-3382 30 108 108 274,9 264,9 0,19 0,19 6,4 6,4 9,99 12,27 12,27 



 

148 
 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, Обр. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Фактиче-
ский рас-
ход, т/ч 
Под. 

Фактиче-
ский рас-
ход, т/ч 
Обр. 

ТК-3382 №2 ул.Гор,16 17 45 45 272,1 267,6 2,76 2,76 162,1 162,1 4,48 4,82 4,82 

ТК-3382 ТК-3384 95 89 89 274,2 265,5 0,65 0,65 6,9 6,9 8,69 7,45 7,45 

ТК-3496 ТК-3188 36 89 89 277,8 261,9 0,13 0,13 3,6 3,6 15,86 5,4 5,4 
 

Таблица 3.1.10.  
Расчет теплопотерь в сетях котельной «№2 Пилорама», р.п. Мама за год 

  
Ян-
варь 

Фев-
раль Март  

Ап-
рель 

Май 
(отоп-
ление) Май Июнь Июль Август 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 
(отоп) 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Средне-
годовое 

Котельная_№1 74,033 65,872 62,187 53,477 17,283   2,039 2,039 2,039   35,925   52,002 65,211 432,108 

Отопление 74,033 65,872 62,187 53,477 17,283   2,039 2,039 2,039   35,925   52,002 65,211 432,108 

Режим работы, ч 744 672 744 720 244 500 720 744 744 720 548 196 720 744 8256 

Средняя температура грунта, °С 0,4 -0,2 2,5 2,5 5,5 5,5 8,9 11,6 13,1 12,5 10,1 10,1 7,4 5 7,06 

Средняя температура воздуха, °С -10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,9 11,9 16 18,1 16,3 10,7 4,3 4,3 -1,9 -7,3 4,39 

ПСВ на заполнение, м3             51,482 51,482 51,482           154,447 

ПСВ на испытание, м3             17,161 17,161 17,161           51,482 

ПСВ с норм. утечкой, м3 119,139 107,61 119,139 115,296 39,073 80,067 115,296 119,139 119,139 115,296 87,753 31,386 115,296 119,139 1402,771 

ПСВ на САРЗ, м3                               

ИТОГО потери сетевой воды, м3 119,139 107,61 119,139 115,296 39,073 80,067 183,939 187,782 187,782 115,296 87,753 31,386 115,296 119,139 1608,7 

Потери тепла на заполнение, ГКал             1,529 1,529 1,529           4,588 

Потери тепла на испытание, ГКал             0,51 0,51 0,51           1,529 

Потери тепла с норм. утечкой, ГКал 12,665 11,176 10,849 9,288 3,148           7,069   9,753 11,781 75,73 

Потери тепла при работе САРЗ, ГКал                               

Потери тепла на участках, ГКал 61,368 54,696 51,338 44,188 14,135           28,856   42,249 53,43 350,26 

ИТОГО тепловые потери, ГКал 74,033 65,872 62,187 53,477 17,283   2,039 2,039 2,039   35,925   52,002 65,211 432,108 

Суммарный итог 74,033 65,872 62,187 53,477 17,283   2,039 2,039 2,039   35,925   52,002 65,211 432,108 
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Таблица 3.1.11.  
Температура по потребителям котельной «№2 Пилорама», р.п. Мама  

Наименование потре-
бителя Назначение 

Расход теплонос. т/ч Коэф. 
гидрав. 
разре-
гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., °С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 
°С Напор (абс.), м 

Распо-
лаг. пе-
репад 
на 
вводе, 
м 

Тепл. нагр. ГКал/ч  

Коэф
. 
тепл. 
раз-
ре-
гул. Расчет План Факт План Факт План Факт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

№1 ул.Вит,3 Жилой дом 0,38 0,38 1,21 3,24 18 21,1 75 75 60 70,1 277,72 262,02 15,7 0,0056 0,0056 0,0059 1,05 

№1 ул.Вит,4 Жилой дом 0,52 0,52 1,57 3,01 18 21 75 75 60 69,8 276,67 263,07 13,6 0,0078 0,0078 0,0082 1,05 

№1 ул.Вит,5 Жилой дом 0,52 0,52 1,57 3,01 18 21 75 75 60 69,8 276,67 263,07 13,6 0,0078 0,0078 0,0082 1,05 

№1 ул.Вит,7 Жилой дом 0,35 0,35 1,06 3,02 18 21 75 75 60 69,8 276,73 263,01 13,71 0,0052 0,0052 0,0055 1,05 

№2 ул.Гор,10 Жилой дом 2,93 2,93 4,4 1,5 18 19,5 75 75 60 64,8 271,56 268,18 3,37 0,044 0,044 0,045 1,02 

№2 ул.Гор,14 Жилой дом 2,93 2,93 5,13 1,75 18 19,9 75 75 60 66,2 272,16 267,58 4,59 0,044 0,044 0,0453 1,03 

№2 ул.Гор,16 Жилой дом 2,87 2,87 4,82 1,68 18 19,8 75 75 60 65,8 271,99 267,75 4,24 0,043 0,043 0,0442 1,03 

№2 ул.Гор,22 Жилой дом 3,47 3,47 4,8 1,39 18 19,2 75 75 60 64 271,36 268,48 2,88 0,052 0,052 0,053 1,02 

№2 ул.Гор,24 Жилой дом 1,6 1,6 2,65 1,66 18 19,8 75 75 60 65,7 271,97 267,86 4,11 0,024 0,024 0,0247 1,03 

№2 ул.Гор,6 Жилой дом 0,42 0,42 1,17 2,81 18 20,9 75 75 60 69,4 275,79 263,95 11,83 0,0063 0,0063 0,0066 1,05 

№2 ул.Гор,Магазин Магазин 0,54 0,54 1,59 2,95 18 21 75 75 60 69,7 276,39 263,35 13,05 0,0081 0,0081 0,0085 1,05 

№2 ул.Проф,11 Жилой дом 0,53 0,53 1,51 2,84 18 20,9 75 75 60 69,5 275,9 263,84 12,06 0,008 0,008 0,0084 1,05 

№2 ул.Проф,12 Жилой дом 0,6 0,6 1,94 3,24 18 21,1 75 75 60 70,1 277,74 262 15,74 0,009 0,009 0,0094 1,05 

№2 ул.Проф,13 Жилой дом 0,47 0,47 0,91 1,95 18 20,2 75 75 60 67 272,72 267,02 5,69 0,007 0,007 0,0072 1,03 

№2 ул.Проф,16 Жилой дом 0,4 0,4 1,31 3,28 18 21,1 75 75 60 70,2 277,94 261,8 16,14 0,006 0,006 0,0063 1,05 

№2 ул.Проф,19 Жилой дом 0,93 0,93 1,7 1,82 18 20 75 75 60 66,5 272,35 267,39 4,97 0,014 0,014 0,0144 1,03 

№2 ул.Проф,20 Жилой дом 2,53 2,53 6,26 2,47 18 20,7 75 75 60 68,7 274,45 265,29 9,15 0,038 0,038 0,0396 1,04 

№2 ул.Проф,21 Жилой дом 2,33 2,33 4,04 1,73 18 19,9 75 75 60 66,1 272,11 267,63 4,49 0,035 0,035 0,036 1,03 

№2 ул.Проф,24 Жилой дом 2,33 2,33 4,87 2,09 18 20,3 75 75 60 67,6 273,14 266,6 6,53 0,035 0,035 0,0363 1,04 

№2 ул.Проф,26 Жилой дом 2,6 2,6 4,55 1,75 18 19,9 75 75 60 66,2 272,16 267,58 4,59 0,039 0,039 0,0402 1,03 

№2 ул.Проф,32 Жилой дом 0,87 0,87 1,07 1,23 18 18,8 75 75 60 62,6 271 268,74 2,27 0,013 0,013 0,0132 1,01 

№2 ул.Проф,40 Жилой дом 0,53 0,53 0,87 1,64 18 19,7 75 75 60 65,6 271,88 267,86 4,02 0,008 0,008 0,0082 1,03 

№2 ул.Проф,9 Жилой дом 0,17 0,17 0,56 3,21 18 21,1 75 75 60 70,1 277,62 262,12 15,49 0,0026 0,0026 0,0027 1,05 

№2 ул.Раб,17 Жилой дом 0,4 0,4 1,16 2,89 18 20,9 75 75 60 69,6 276,14 263,6 12,53 0,006 0,006 0,0063 1,05 

№2 ул.Раб,27 Жилой дом 0,07 0,07 0,22 3,27 18 21,1 75 75 60 70,2 277,9 261,84 16,07 0,001 0,001 0,001 1,05 

№2 ул.Раб, Маг_2 Магазин 0,4 0,4 1,3 3,24 18 21,1 75 75 60 70,2 277,77 261,97 15,79 0,006 0,006 0,0063 1,05 

№2, Подст_1 Подстанция 0,54 0,54 1,7 3,15 18 21,1 75 75 60 70 277,32 262,42 14,9 0,0081 0,0081 0,0085 1,05 
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Наименование потре-
бителя Назначение 

Расход теплонос. т/ч Коэф. 
гидрав. 
разре-
гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., °С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 
°С Напор (абс.), м 

Распо-
лаг. пе-
репад 
на 
вводе, 
м 

Тепл. нагр. ГКал/ч  

Коэф
. 
тепл. 
раз-
ре-
гул. Расчет План Факт План Факт План Факт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

№2, Подст_2 Подстанция 0,54 0,54 1,59 2,95 18 21 75 75 60 69,7 276,39 263,35 13,04 0,0081 0,0081 0,0085 1,05 

№2, Подст_3 Подстанция 0,54 0,54 1,54 2,86 18 20,9 75 75 60 69,5 276 263,74 12,27 0,0081 0,0081 0,0084 1,05 
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Рисунок 3.1.13. Схема тепловых сетей котельной «№3 Больница», р.п. Мама с отображением социального статуса 
потребителей 
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Рисунок 3.1.14. 1. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь на трубопро-
водах и количеством подведенного теплоносителя к потребителю котельной «№3 Больница», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.15. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь на трубопроводах 
и количеством подведенной теплоты к потребителю котельной «№3 Больница», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.16. Схема с отображением диаметров, удельных тепловых потерь, перепадов на вводе трубопрово-
дов котельной «№3 Больница», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.17. Схема с отображением диаметров, удельных тепловых потерь, перепадов на обратном трубопро-
воде котельной «№3 Больница», р.п. Мама 
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Таблица 3.1.12.  
 Рекомендуемые диаметры тепловой сети котельной «№3 Больница», р.п. Мама. 

Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубопро-
вода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

У 1 ТК-3853 подающий 30 242 150 38,02 

У 1 ТК-3853 обратный 30 242 150 38,02 

ТК-3853 ТК-3855 подающий 30 242 125 48,35 

ТК-3853 ТК-3855 обратный 30 242 125 48,35 

У 1 ТК-3988 подающий 50 242 184 23,97 

У 1 ТК-3988 обратный 50 242 184 23,97 

ТК-5 ТК-4022 подающий 20 50 41 18 

ТК-5 ТК-4022 обратный 20 50 41 18 

ТК-4022 №3 п_Почт,1 подающий 26 50 41 18 

ТК-4022 №3 п_Почт,1 обратный 26 50 41 18 

ТК-4050 ТК-4052 подающий 10 142 125 11,97 

ТК-4050 ТК-4052 обратный 10 142 125 11,97 

ТК-4052 ТК-4054 подающий 10 142 125 11,97 

ТК-4052 ТК-4054 обратный 10 142 125 11,97 

ТК-4054 №3,гар_Б подающий 36 39 51 -30,77 

ТК-4054 №3,гар_Б обратный 36 39 51 -30,77 

ТК-4054 ТК-4070 подающий 16 92 125 -35,87 

ТК-4054 ТК-4070 обратный 16 92 125 -35,87 

ТК-4070 ТК-4106 подающий 40 82 100 -21,95 

ТК-4070 ТК-4106 обратный 40 82 100 -21,95 

ТК-4070 ТК-1 подающий 110 92 70 23,91 

ТК-4070 ТК-1 обратный 110 92 70 23,91 

ТК-4106 ТК-4108 подающий 31 82 100 -21,95 

ТК-4106 ТК-4108 обратный 31 82 100 -21,95 

ТК-4108 №3,Инфекц_отд подающий 11 50 51 -2 

ТК-4108 №3,Инфекц_отд обратный 11 50 51 -2 

ТК-4108 №3,Поликлиника подающий 15 50 51 -2 

ТК-4108 №3,Поликлиника обратный 15 50 51 -2 

ТК-4 У-1 подающий 40 50 70 -40 

ТК-4 У-1 обратный 40 50 70 -40 

ТК-4054 ТК-4056 подающий 70 50 51 -2 

ТК-4054 ТК-4056 обратный 70 50 51 -2 

ТК-4056 ТК-4058 подающий 15 50 51 -2 

ТК-4056 ТК-4058 обратный 15 50 51 -2 

ТК-4058 №3,Молочная кухня подающий 65 50 51 -2 

ТК-4058 №3,Молочная кухня обратный 65 50 51 -2 

ТК-1 ТК-4074 подающий 40 92 70 23,91 

ТК-1 ТК-4074 обратный 40 92 70 23,91 

ТК-4074 ТК-4076 подающий 25 92 70 23,91 

ТК-4074 ТК-4076 обратный 25 92 70 23,91 

ТК-4076 ТК-4084 подающий 37 69 51 26,09 

ТК-4076 ТК-4084 обратный 37 69 51 26,09 

ТК-4076 ТК-4078 подающий 63 92 70 23,91 

ТК-4076 ТК-4078 обратный 63 92 70 23,91 

ТК-4096 №3 ул.Св,51 подающий 10 26 32 -23,08 

ТК-4096 №3 ул.Св,51 обратный 10 26 32 -23,08 

ТК-23 №3 ул.Дач,2 подающий 30 50 82 -64 
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Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубопро-
вода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

ТК-23 №3 ул.Дач,2 обратный 30 50 82 -64 

ТК-23 ТК-25 подающий 55 142 125 11,97 

ТК-23 ТК-25 обратный 55 142 125 11,97 

ТК-25 ТК-3976 подающий 30 142 125 11,97 

ТК-25 ТК-3976 обратный 30 142 125 11,97 

ТК-3976 №3 ул.Дач,4 подающий 20 39 51 -30,77 

ТК-3976 №3 ул.Дач,4 обратный 20 39 51 -30,77 

ТК-3976 ТК-26 подающий 60 142 111 21,83 

ТК-3976 ТК-26 обратный 60 142 100 29,58 

ТК-26 №3 ул.Дач,6 подающий 30 50 82 -64 

ТК-26 №3 ул.Дач,6 обратный 30 50 82 -64 

ТК-3982 ТК-21 подающий 70 82 100 -21,95 

ТК-3982 ТК-21 обратный 70 82 100 -21,95 

ТК-21 №3 ул.Юж,20 подающий 10 50 82 -64 

ТК-21 №3 ул.Юж,20 обратный 10 50 82 -64 

ТК-21 ТК-3952 подающий 10 92 70 23,91 

ТК-21 ТК-3952 обратный 10 92 70 23,91 

ТК-3952 ТК-3950 подающий 20 92 70 23,91 

ТК-3952 ТК-3950 обратный 20 92 70 23,91 

ТК-3950 №3 ул.Юж,16 подающий 10 50 82 -64 

ТК-3950 №3 ул.Юж,16 обратный 10 50 82 -64 

ТК-3956 №3 ул.Юж,22 подающий 8 50 70 -40 

ТК-3956 №3 ул.Юж,22 обратный 8 50 70 -40 

ТК-3859 ТК-3861 подающий 33 92 100 -8,7 

ТК-3859 ТК-3861 обратный 33 92 100 -8,7 

ТК-3859 ТК-3857 подающий 50 92 125 -35,87 

ТК-3859 ТК-3857 обратный 50 92 125 -35,87 

ТК-3857 ТК-3855 подающий 51 242 125 48,35 

ТК-3857 ТК-3855 обратный 51 242 125 48,35 

ТК-4030 ТК-4032 подающий 30 50 82 -64 

ТК-4030 ТК-4032 обратный 30 50 82 -64 

ТК-4032 ТК-4034 подающий 30 50 70 -40 

ТК-4032 ТК-4034 обратный 30 50 70 -40 

ТК-3861 №3,СЭС подающий 13 39 51 -30,77 

ТК-3861 №3,СЭС обратный 13 39 51 -30,77 

ТК-3863 ТК-3929 подающий 20 39 51 -30,77 

ТК-3863 ТК-3929 обратный 20 39 51 -30,77 

ТК-3929 №3 ул.Юж,4 подающий 10 39 51 -30,77 

ТК-3929 №3 ул.Юж,4 обратный 10 39 51 -30,77 

ТК-3865 ТК-3913 подающий 20 41 51 -24,39 

ТК-3865 ТК-3913 обратный 20 41 51 -24,39 

ТК-3913 №3 ул.Юж,14 подающий 8 39 51 -30,77 

ТК-3913 №3 ул.Юж,14 обратный 8 39 51 -30,77 

ТК-3865 ТК-4178 подающий 50 92 70 23,91 

ТК-3865 ТК-4178 обратный 50 92 70 23,91 

ТК-4178 ТК-3867 подающий 5 50 70 -40 

ТК-4178 ТК-3867 обратный 5 50 70 -40 

ТК-3867 №3 п_Юж,1 подающий 10 39 41 -5,13 

ТК-3867 №3 п_Юж,1 обратный 10 39 41 -5,13 
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Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубопро-
вода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

ТК-3871 №3 п_Юж,4 подающий 10 39 51 -30,77 

ТК-3871 №3 п_Юж,4 обратный 10 39 51 -30,77 

ТК-3871 ТК-3873 подающий 20 69 21 69,57 

ТК-3871 ТК-3873 обратный 20 69 21 69,57 

ТК-3873 ТК-3875 подающий 26 69 82 -18,84 

ТК-3873 ТК-3875 обратный 26 69 82 -18,84 

ТК-3875 №3 п_Юж,5 подающий 10 39 51 -30,77 

ТК-3875 №3 п_Юж,5 обратный 10 39 51 -30,77 

ТК-3875 ТК-3877 подающий 45 69 82 -18,84 

ТК-3875 ТК-3877 обратный 45 69 82 -18,84 

ТК-3879 №3 п_Юж,9 подающий 12 39 41 -5,13 

ТК-3879 №3 п_Юж,9 обратный 12 39 41 -5,13 

ТК-3879 №3 п_Юж,10 подающий 9 39 41 -5,13 

ТК-3879 №3 п_Юж,10 обратный 9 39 41 -5,13 

ТК-3881 №3 п_Юж,11 подающий 15 39 41 -5,13 

ТК-3881 №3 п_Юж,11 обратный 15 39 41 -5,13 

ТК-3881 ТК-3883 подающий 40 50 39 22 

ТК-3881 ТК-3883 обратный 40 50 39 22 
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Таблица 3.1.13.  

Общая информация по сети от котельной «№3 Больница», Р.п. Мама 
Количество элементов 

Потребители 47 
Участки 125 
Источники 1 
ТК 73 

Диаметры: 
Диаметр, мм Длина, м % 

32 88 1,1 
45 1152 14,4 
57 1866 23,33 
76 436 5,45 
89 1596 19,95 
100 1488 18,6 
150 1048 13,1 
250 324 4,05 

Длина (сумм), м 7998 
Объем, м3 64,7 

 
 



 

160 
 

Рисунок 3.1.18. Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№3 Больница», 
до жилого дома р.п. Мама пер. Южный, 13 

 

 
Рисунок 3.1.19.  Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№3 Боль-

ница», р.п. Мама до здания «Роддом». 
 

График падения напоров
Котельная_№3 | №3 п_Юж,13

Распечат ано: 07.08.2014ТеплоЭксперт

Длина(под), м
Длина(обр), м

Диаметр(под), мм
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Гидр. пот.(обр), м

50,0
50,0
242
242

89,28
89,28
0,1
0,1

76,0
76,0
142
142

43,46
43,46
0,9
0,9

50,0
50,0
142
142

43,46
43,46
0,6
0,6

50,0
50,0
142
142

29,33
29,33
0,3
0,3

55,0
55,0
142
142

21,36
21,36
0,2
0,2

30,0
30,0
142
142

21,36
21,36
0,1
0,1

60,0
60,0
142
142

18,82
18,82
0,1
0,1

50,0
50,0
92
92

10,73
10,72
0,4
0,4

100,0
100,0

82
82

10,73
10,72
1,4
1,4

100,0
100,0

82
82

9,38
9,37
1,1
1,1

26,0
26,0
69
69

9,18
9,18
0,7
0,7

45,0
45,0
69
69

7,34
7,34
0,8
0,8

60,0
60,0
69
69

5,89
5,89
0,7
0,7

40,0
40,0
50
50

2,66
2,66
0,5
0,5

40,0
40,0
50
50

1,13
1,13
0,1
0,1
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228,5
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235,5
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ор
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График падения напоров
Котельная_№3 | №3,Роддом

Распечат ано: 07.08.2014ТеплоЭксперт

Длина(под), м
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Рисунок 3.1.20.  Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№3 Боль-

ница» до жилого дома, р.п. Мама, ул. Связи, 43. 
 
  

График падения напоров
Котельная_№3 | №3 ул.Св,43

Распечат ано: 07.08.2014ТеплоЭксперт
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Таблица 3.1.14.  
Расчет теплопотерь по трубопроводу котельной «№3 Больница», Р.п. Мама 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

Котельная_№3   3999                       
У 1 ТК-3853 30 250 250 290,2 270,2 0,01 0,01 0,5 0,5 19,96 36,43 36,43 
ТК-3853 ТК-3855 30 250 250 290,2 270,3 0,01 0,01 0,4 0,4 19,93 32,74 32,74 
ТК-3853 №3, Хлебозавод 40 57 57 289,2 271,2 0,98 0,98 24,5 24,5 18 3,69 3,69 
У 1 Котельная_№3 1 250 250 290,2 270,2 -0,01 -0,01 -5,9 -5,9 20 -125,71 125,71 
У 1 ТК-3988 50 250 250 290,1 270,4 0,15 0,15 3 3 19,69 89,28 89,28 
ТК-3988 ТК-4010 10 150 150 289,9 270,5 0,14 0,14 13,5 13,5 19,42 45,82 45,82 
ТК-4010 ТК-4012 35 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ТК-4010 ТК-4014 81 150 150 288,8 271,6 1,09 1,09 13,5 13,5 17,23 45,82 45,82 
ТК-4014 ТК-4046 40 150 150 288,6 271,8 0,23 0,23 5,7 5,7 16,78 29,69 29,69 
ТК-4014 ТК-4 100 89 89 287,9 272,6 0,95 0,95 9,5 9,5 15,33 8,77 8,77 
ТК-4 №3 п_Почт,3 22 57 57 287,6 272,9 0,33 0,33 14,9 14,9 14,68 2,88 2,88 
ТК-4 №3 п_Почт,7 15 57 57 287,8 272,7 0,13 0,13 8,9 8,9 15,07 2,22 2,22 
ТК-4 ТК-5 33 89 89 287,8 272,6 0,05 0,05 1,7 1,7 15,22 3,67 3,67 
ТК-5 ТК-4022 20 57 57 287,8 272,7 0,08 0,08 3,9 3,9 15,07 1,48 1,48 
ТК-4022 №3 п_Почт,1 26 57 57 287,7 272,8 0,1 0,1 3,9 3,9 14,86 1,48 1,48 
ТК-5 №3 п_Почт,5 30 57 57 287,6 272,9 0,26 0,26 8,6 8,6 14,71 2,19 2,19 
ТК-4046 ТК-4048 9 150 150 288,6 271,9 0,05 0,05 5,7 5,7 16,67 29,69 29,69 
ТК-4048 ТК-4050 33 150 150 288,4 272,1 0,19 0,19 5,7 5,7 16,3 29,69 29,69 
ТК-4050 ТК-4052 10 150 150 288,3 272,1 0,04 0,04 4,4 4,4 16,21 26,22 26,22 
ТК-4052 ТК-4054 10 150 150 288,3 272,2 0,04 0,04 4,4 4,4 16,12 26,22 26,22 
ТК-4054 №3,гар_Б 36 45 45 286,1 274,4 2,21 2,21 61,5 61,5 11,7 2,97 2,97 
ТК-4054 ТК-4070 16 100 100 287,8 272,6 0,44 0,44 27,4 27,4 15,25 20,31 20,31 
ТК-4070 ТК-4106 40 89 89 287 273,5 0,87 0,87 21,8 21,8 13,5 13,3 13,3 
ТК-4070 ТК-1 110 100 100 287,5 273 0,36 0,36 3,3 3,3 14,53 7,01 7,01 
ТК-4106 ТК-4108 31 89 89 286,3 274,1 0,68 0,68 21,8 21,8 12,15 13,3 13,3 
ТК-4108 №3, Инфекц_отд 11 57 57 286,1 274,3 0,18 0,18 16,1 16,1 11,79 2,99 2,99 
ТК-4108 №3, Поликлиника 15 57 57 286,1 274,4 0,24 0,24 15,9 15,9 11,67 2,97 2,97 
ТК-4108 ТК-4110 50 89 89 286 274,5 0,33 0,33 6,7 6,7 11,48 7,34 7,34 
ТК-4110 ТК-4112 50 89 89 285,6 274,8 0,33 0,33 6,7 6,7 10,82 7,34 7,34 
ТК-4112 ТК-4 25 89 89 285,5 275 0,17 0,17 6,7 6,7 10,48 7,34 7,34 
ТК-4 №3, Аптека 32 57 57 285 275,4 0,42 0,42 13,1 13,1 9,64 2,7 2,7 
ТК-4 У-1 40 57 57 283,9 276,5 1,55 1,55 38,8 38,8 7,38 4,64 4,64 
У-1 №3,Гар_А 6 57 57 283,9 276,6 0,06 0,06 9,9 9,9 7,26 2,34 2,34 
У-1 У-2 17 57 57 283,7 276,7 0,16 0,16 9,5 9,5 7,06 2,3 2,3 
У-2 №3,склад_А 5 57 57 283,7 276,7 0,05 0,05 9,5 9,5 6,96 2,3 2,3 
ТК-4054 ТК-4056 70 57 57 287,2 273,3 1,09 1,09 15,6 15,6 13,94 2,94 2,94 
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Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-4056 ТК-4058 15 57 57 287 273,5 0,23 0,23 15,6 15,6 13,47 2,94 2,94 
ТК-4058 №3,Молочная кухня 65 57 57 285,9 274,5 1,01 1,01 15,6 15,6 11,44 2,94 2,94 
ТК-4050 ТК-4066 111 100 100 288,3 272,2 0,09 0,09 0,8 0,8 16,12 3,47 3,47 
ТК-4066 ТК-4241 40 100 100 288,2 272,2 0,03 0,03 0,8 0,8 16,06 3,47 3,47 
ТК-4241 №3,Роддом 25 76 76 288,2 272,3 0,09 0,09 3,8 3,8 15,87 3,47 3,47 
ТК-1 ТК-4074 40 100 100 287,4 273,1 0,13 0,13 3,3 3,3 14,27 7,01 7,01 
ТК-4074 ТК-4076 25 100 100 287,3 273,2 0,08 0,08 3,3 3,3 14,11 7,01 7,01 
ТК-4076 ТК-4084 37 76 76 287,2 273,2 0,04 0,04 1,1 1,1 14,02 1,91 1,91 
ТК-4084 ТК-4092 66 45 45 286,7 273,7 0,49 0,49 7,4 7,4 13,05 1,03 1,03 
ТК-4092 №3 ул.Св,43 20 45 45 286,6 273,8 0,15 0,15 7,4 7,4 12,75 1,03 1,03 
ТК-4084 №3 ул.Св,47 15 45 45 287,1 273,3 0,08 0,08 5,5 5,5 13,86 0,88 0,88 
ТК-4076 ТК-4078 63 100 100 287,2 273,3 0,11 0,11 1,7 1,7 13,89 5,1 5,1 
ТК-4078 №3,Терапия 5 76 76 287,1 273,3 0,02 0,02 3,3 3,3 13,86 3,24 3,24 
ТК-4078 ТК-4096 40 57 57 286,9 273,5 0,25 0,25 6,2 6,2 13,39 1,86 1,86 
ТК-4096 №3 ул.Св,51 10 32 32 286,5 274 0,46 0,46 46,2 46,2 12,47 0,85 0,85 
ТК-4096 №3 ул.Таеж,21 50 45 45 286,6 273,9 0,36 0,36 7,2 7,2 12,67 1,01 1,01 
ТК-3988 ТК-3986 76 150 150 289,1 271,3 0,92 0,92 12,2 12,2 17,84 43,46 43,46 
ТК-3986 ТК-3984 10 150 150 289 271,4 0,12 0,12 12,2 12,2 17,6 43,46 43,46 
ТК-3984 ТК-3982 50 150 150 288,4 272 0,61 0,61 12,2 12,2 16,38 43,46 43,46 
ТК-3982 ТК-3983 36 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ТК-3982 ТК-23 50 150 150 288,1 272,3 0,28 0,28 5,5 5,5 15,83 29,33 29,33 
ТК-23 №3 ул.Дач,2 30 57 57 284,7 275,7 3,44 3,44 114,6 114,6 8,95 7,98 7,98 
ТК-23 ТК-25 55 150 150 288 272,5 0,16 0,16 2,9 2,9 15,51 21,36 21,36 
ТК-25 ТК-3976 30 150 150 287,9 272,6 0,09 0,09 2,9 2,9 15,33 21,36 21,36 
ТК-3976 №3 ул.Дач,4 20 45 45 287 273,5 0,9 0,9 44,8 44,8 13,54 2,53 2,53 
ТК-3976 ТК-26 60 150 150 287,7 272,7 0,14 0,14 2,3 2,3 15,06 18,82 18,82 
ТК-26 №3 ул.Дач,6 30 57 57 284,2 276,2 3,54 3,54 118,1 118,1 7,97 8,1 8,1 
ТК-26 ТК-3966 34 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ТК-26 ТК-3907 50 100 100 287,4 273,1 0,38 0,38 7,6 7,6 14,29 10,73 10,72 
ТК-3907 ТК-3905 100 89 89 285,9 274,5 1,42 1,42 14,2 14,2 11,45 10,73 10,72 
ТК-3905 №3 ул.Дач,6а 10 45 45 285,8 274,6 0,13 0,13 12,7 12,7 11,2 1,35 1,35 
ТК-3982 ТК-21 70 89 89 286,7 273,8 1,72 1,72 24,6 24,6 12,93 14,13 14,13 
ТК-21 №3 ул.Юж,20 10 57 57 285,3 275,1 1,33 1,33 132,8 132,8 10,25 8,59 8,59 
ТК-21 ТК-3952 10 100 100 286,7 273,8 0,02 0,02 2 2 12,89 5,54 5,54 
ТК-3952 ТК-3950 20 100 100 286,7 273,7 -0,03 -0,03 -1,7 -1,7 12,95 -5,05 5,05 
ТК-3950 №3 ул.Юж,16 10 57 57 285,4 275,1 1,33 1,33 133,3 133,3 10,29 8,6 8,6 
ТК-3952 ТК-3954 40 89 89 286,1 274,3 0,55 0,55 13,8 13,8 11,78 10,59 10,59 
ТК-3954 ТК-3956 50 89 89 285,4 275 0,69 0,69 13,8 13,8 10,4 10,59 10,59 
ТК-3956 №3 ул.Юж,18 5 45 45 284,9 275,5 0,52 0,52 103,2 103,2 9,37 3,84 3,84 
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Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-3956 №3 ул.Юж,22 8 57 57 284,8 275,7 0,65 0,65 81,8 81,8 9,09 6,74 6,74 
ТК-3950 ТК-3859 56 100 100 287,4 273,1 -0,69 -0,69 -12,4 -12,4 14,34 -13,65 13,65 
ТК-3859 ТК-3861 33 100 100 286,9 273,6 0,51 0,51 15,5 15,5 13,32 15,28 15,29 
ТК-3859 ТК-3857 50 100 100 290,2 270,3 -2,78 -2,78 -55,5 -55,5 19,89 -28,94 28,94 
ТК-3857 №3,Гараж,ИП_Сереб 15 57 57 289,8 270,7 0,39 0,39 26,1 26,1 19,11 3,8 3,8 
ТК-3857 ТК-3855 51 250 250 290,2 270,3 -0,02 -0,02 -0,4 -0,4 19,93 -32,74 32,74 
ТК-4014 ТК-4030 75 89 89 288,3 272,1 0,5 0,5 6,7 6,7 16,23 7,36 7,36 
ТК-4030 ТК-4032 30 57 57 285,4 275 2,92 2,92 97,4 97,4 10,38 7,36 7,36 
ТК-4032 №3,п_Почт,6 8 57 57 285,3 275,1 0,11 0,11 13,9 13,9 10,16 2,77 2,77 
ТК-4032 ТК-4034 30 57 57 284,3 276,2 1,13 1,13 37,8 37,8 8,11 4,58 4,58 
ТК-4034 №3,п_Почт,4 10 57 57 284,2 276,3 0,11 0,11 10,8 10,8 7,9 2,45 2,45 
ТК-4034 ТК-4036 32 57 57 284 276,4 0,26 0,26 8,2 8,2 7,59 2,14 2,14 
ТК-4036 №3 ул.Юж,1,а 25 57 57 283,8 276,6 0,21 0,21 8,2 8,2 7,18 2,14 2,14 
ТК-3861 №3,СЭС 13 45 45 286,1 274,4 0,8 0,8 61,6 61,6 11,72 2,97 2,97 
ТК-3861 ТК-3863 25 100 100 286,6 273,8 0,25 0,25 10,1 10,1 12,81 12,32 12,32 
ТК-3863 ТК-3929 20 45 45 285,9 274,5 0,69 0,69 34,6 34,6 11,43 2,23 2,23 
ТК-3929 №3 ул.Юж,4 10 45 45 285,6 274,9 0,35 0,35 34,6 34,6 10,74 2,23 2,23 
ТК-3863 ТК-3865 45 100 100 286,3 274,1 0,3 -0,3 6,8 -6,8 12,2 10,09 10,09 
ТК-3865 ТК-3913 20 45 45 286 274,5 0,35 0,35 17,7 17,7 11,49 1,82 1,82 
ТК-3917 ТК-3919 33 57 57 285,7 274,7 0,41 0,41 12,4 12,4 11,01 2,63 2,63 
ТК-3919 №3 ул.Юж,10 9 57 57 285,6 274,8 0,11 0,11 12,4 12,4 10,78 2,63 2,63 
ТК-3913 №3 ул.Юж,14 8 45 45 285,8 274,7 0,19 0,19 23,3 23,3 11,12 1,82 1,82 
ТК-3865 ТК-4178 50 100 100 286,2 274,2 0,11 0,11 2,1 2,1 11,99 5,64 5,64 
ТК-4178 ТК-3867 5 57 57 285,9 274,5 0,29 0,29 57,2 57,3 11,42 5,64 5,64 
ТК-3867 №3 п_Юж,1 10 45 45 285,7 274,7 0,19 0,19 18,9 18,9 11,04 1,65 1,65 
ТК-3867 ТК-3869 29 57 57 285,1 275,3 0,83 0,83 28,7 28,7 9,75 3,99 3,99 
ТК-3869 №3 п_Юж,3 8 45 45 285 275,5 0,12 0,12 14,4 14,4 9,52 1,44 1,44 
ТК-3905 ТК-3873 100 89 89 284,9 275,6 1,08 1,08 10,8 10,8 9,29 9,38 9,37 
ТК-3869 ТК-3871 20 57 57 284,9 275,6 0,23 0,24 11,7 11,8 9,29 2,55 2,56 
ТК-3871 №3 п_Юж,4 10 45 45 284,3 276,1 0,53 0,53 52,9 52,9 8,23 2,75 2,75 
ТК-3871 ТК-3873 20 76 76 284,9 275,6 0 0 0 0 9,29 -0,2 0,2 
ТК-3873 ТК-3875 26 76 76 284,2 276,3 0,69 0,69 26,4 26,4 7,91 9,18 9,18 
ТК-3875 №3 п_Юж,5 10 45 45 283,9 276,5 0,24 0,24 23,6 23,6 7,44 1,84 1,84 
ТК-3875 ТК-3877 45 76 76 283,4 277 0,76 0,76 16,9 16,9 6,39 7,34 7,34 
ТК-3877 №3 п_Юж,8 10 45 45 283,3 277,2 0,15 0,15 14,6 14,6 6,1 1,45 1,45 
ТК-3877 ТК-3879 60 76 76 282,8 277,7 0,65 0,65 10,9 10,9 5,09 5,89 5,89 
ТК-3879 ТК-3881 40 57 57 282,3 278,2 0,51 0,51 12,8 12,8 4,07 2,66 2,66 
ТК-3879 №3 п_Юж,9 12 45 45 282,5 277,9 0,24 0,24 19,7 19,7 4,62 1,68 1,68 
ТК-3879 №3 п_Юж,10 9 45 45 282,6 277,8 0,15 0,15 16,7 16,7 4,79 1,55 1,55 
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Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-3881 №3 п_Юж,11 15 45 45 282 278,4 0,25 0,25 16,5 16,5 3,57 1,54 1,54 
ТК-3881 ТК-3883 40 57 57 282,2 278,3 0,09 0,09 2,3 2,3 3,88 1,13 1,13 
ТК-3883 №3 п_Юж,13 10 45 45 282,1 278,4 0,09 0,09 8,9 8,9 3,71 1,13 1,13 
ТК-3865 ТК-3917 15 57 57 286,1 274,3 0,19 0,19 12,4 12,4 11,83 2,63 2,63 

 
Таблица 3.1.15.  

Расчет теплопотерь в сетях котельной «№3 Больница», р.п. Мама за год 

  
Ян-
варь 

Фев-
раль Март 

Ап-
рель 

Май 
(отоп-
ление) Май Июнь Июль Август 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 
(отоп) 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Сред-
него-
довое 

Котельная_№3 55,348 49,269 46,442 39,946 12,875   1,12 1,12 1,12   26,637   38,672 48,603 321,153 

Отопление 55,348 49,269 46,442 39,946 12,875   1,12 1,12 1,12   26,637   38,672 48,603 321,153 

Режим работы, ч 744 672 744 720 244 500 720 744 744 720 548 196 720 744 8256 

Средняя температура грунта, °С 0,4 -0,2 2,5 2,5 5,5 5,5 8,9 11,6 13,1 12,5 10,1 10,1 7,4 5 7,06 

Средняя температура воздуха, °С -10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,9 11,9 16 18,1 16,3 10,7 4,3 4,3 -1,9 -7,3 4,39 

ПСВ на заполнение, м3             28,271 28,271 28,271           84,813 

ПСВ на испытание, м3             9,424 9,424 9,424           28,271 

ПСВ с норм. утечкой, м3 65,424 59,093 65,424 63,314 21,456 43,968 63,314 65,424 65,424 63,314 48,189 17,235 63,314 65,424 770,318 

ПСВ на САРЗ, м3                               

ИТОГО потери сетевой воды, м3 65,424 59,093 65,424 63,314 21,456 43,968 101,008 103,119 103,119 63,314 48,189 17,235 63,314 65,424 883,402 

Потери тепла на заполнение, ГКал             0,84 0,84 0,84           2,519 

Потери тепла на испытание, ГКал             0,28 0,28 0,28           0,84 

Потери тепла с норм. утечкой, ГКал 6,955 6,137 5,958 5,101 1,729           3,882   5,356 6,469 41,587 

Потери тепла при работе САРЗ, ГКал                               

Потери тепла на участках, ГКал 48,393 43,132 40,484 34,846 11,147           22,755   33,316 42,134 276,207 

ИТОГО тепловые потери, ГКал 55,348 49,269 46,442 39,946 12,875   1,12 1,12 1,12   26,637   38,672 48,603 321,153 

Суммарный итог 55,348 49,269 46,442 39,946 12,875   1,12 1,12 1,12   26,637   38,672 48,603 321,153 
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Таблица 3.1.16.  
 Температура по потребителям котельной «№3 Больница», р.п. Мама  

Наименование потре-
бителя Назначение 

Расход теплонос. т/ч Коэф. 
гидрав. 
разре-
гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., 
°С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 
°С Напор (абс.), м 

Распо-
лаг. пе-
репад 
на 
вводе, 
м 

Тепл. нагр. ГКал/ч  

Коэф
. 
тепл. 
раз-
ре-
гул. Расчет План Факт План Факт План Факт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

Котельная_№3 
№3 п_Почт,1 Жилой дом 0,47 0,47 1,48 3,15 18 21,1 75 75 60 70 287,65 272,79 14,86 0,007 0,007 0,0074 1,05 
№3 п_Почт,3 Жилой дом 0,92 0,92 2,88 3,13 18 21,1 75 75 60 70 287,55 272,89 14,65 0,0138 0,0138 0,0145 1,05 
№3 п_Почт,5 Жилой дом 0,7 0,7 2,19 3,13 18 21,1 75 75 60 70 287,57 272,87 14,69 0,0105 0,0105 0,011 1,05 
№3 п_Почт,7 Жилой дом 0,7 0,7 2,22 3,17 18 21,1 75 75 60 70 287,75 272,69 15,05 0,0105 0,0105 0,011 1,05 
№3 п_Юж,1 Жилой дом 0,61 0,61 1,65 2,71 18 20,9 75 75 60 69,2 285,73 274,71 11,01 0,0091 0,0091 0,0095 1,04 
№3 п_Юж,10 Жилой дом 0,87 0,87 1,55 1,78 18 20 75 75 60 66,3 282,6 277,84 4,76 0,013 0,013 0,0134 1,03 
№3 п_Юж,11 Жилой дом 1 1 1,54 1,54 18 19,5 75 75 60 65 281,99 278,45 3,55 0,015 0,015 0,0153 1,02 
№3 п_Юж,13 Жилой дом 0,72 0,72 1,13 1,57 18 19,6 75 75 60 65,2 282,07 278,37 3,69 0,0108 0,0108 0,011 1,03 
№3 п_Юж,3 Жилой дом 0,57 0,57 1,44 2,52 18 20,7 75 75 60 68,8 284,97 275,47 9,5 0,0086 0,0086 0,0089 1,04 
№3 п_Юж,4 Жилой дом 1,18 1,18 2,75 2,33 18 20,6 75 75 60 68,3 284,29 276,15 8,15 0,0177 0,0177 0,0184 1,04 
№3 п_Юж,5 Жилой дом 0,83 0,83 1,84 2,22 18 20,5 75 75 60 68 283,92 276,52 7,4 0,0124 0,0124 0,0129 1,04 
№3 п_Юж,8 Жилой дом 0,72 0,72 1,45 2,01 18 20,3 75 75 60 67,3 283,26 277,18 6,08 0,0108 0,0108 0,0112 1,04 
№3 п_Юж,9 Жилой дом 0,96 0,96 1,68 1,75 18 19,9 75 75 60 66,2 282,51 277,93 4,59 0,0144 0,0144 0,0148 1,03 
№3 ул.Дач,2 Жилой дом 3,3 3,3 7,98 2,42 18 20,6 75 75 60 68,5 284,61 275,83 8,78 0,0494 0,0494 0,0515 1,04 
№3 ул.Дач,4 Жилой дом 0,85 0,85 2,53 3 18 21 75 75 60 69,8 286,95 273,49 13,47 0,0127 0,0127 0,0133 1,05 
№3 ул.Дач,6 Жилой дом 3,55 3,55 8,1 2,28 18 20,5 75 75 60 68,2 284,12 276,32 7,79 0,0533 0,0533 0,0554 1,04 
№3 ул.Дач,6а Жилой дом 0,49 0,49 1,35 2,73 18 20,9 75 75 60 69,3 285,81 274,63 11,18 0,0074 0,0074 0,0078 1,04 
№3 ул.Св,43 Жилой дом 0,35 0,35 1,03 2,91 18 21 75 75 60 69,6 286,59 273,85 12,74 0,0053 0,0053 0,0055 1,05 
№3 ул.Св,47 Жилой дом 0,29 0,29 0,88 3,04 18 21 75 75 60 69,8 287,14 273,3 13,85 0,0044 0,0044 0,0046 1,05 
№3 ул.Св,51 Жилой дом 0,29 0,29 0,85 2,88 18 21 75 75 60 69,5 286,42 274,02 12,4 0,0044 0,0044 0,0046 1,05 
№3 ул.Таеж,21 Жилой дом 0,35 0,35 1,01 2,91 18 21 75 75 60 69,6 286,55 273,89 12,66 0,0052 0,0052 0,0055 1,05 
№3 ул.Юж,10 Жилой дом 0,98 0,98 2,63 2,68 18 20,8 75 75 60 69,2 285,6 274,84 10,77 0,0147 0,0147 0,0154 1,04 
№3 ул.Юж,14 Жилой дом 0,67 0,67 1,82 2,72 18 20,9 75 75 60 69,2 285,76 274,68 11,09 0,0101 0,0101 0,0105 1,04 
№3 ул.Юж,16 Жилой дом 3,32 3,32 8,6 2,59 18 20,8 75 75 60 69 285,26 275,18 10,09 0,0498 0,0498 0,0519 1,04 
№3 ул.Юж,18 Жилой дом 1,55 1,55 3,84 2,48 18 20,7 75 75 60 68,7 284,83 275,61 9,21 0,0233 0,0233 0,0242 1,04 
№3 ул.Юж,1,а Жилой дом 0,98 0,98 2,14 2,19 18 20,4 75 75 60 67,9 283,8 276,64 7,16 0,0147 0,0147 0,0152 1,04 
№3 ул.Юж,20 Жилой дом 3,32 3,32 8,59 2,59 18 20,8 75 75 60 69 285,24 275,18 10,05 0,0498 0,0498 0,0519 1,04 
№3 ул.Юж,22 Жилой дом 2,76 2,76 6,74 2,44 18 20,7 75 75 60 68,6 284,7 275,74 8,97 0,0414 0,0414 0,0431 1,04 
№3 ул.Юж,4 Жилой дом 0,83 0,83 2,23 2,67 18 20,8 75 75 60 69,1 285,56 274,88 10,68 0,0125 0,0125 0,0131 1,04 
№3, Аптека Аптека 1,07 1,07 2,7 2,53 18 20,7 75 75 60 68,8 285,03 275,41 9,62 0,016 0,016 0,0167 1,04 
№3, Гар_А Гараж 1,07 1,07 2,34 2,2 18 20,4 75 75 60 67,9 283,84 276,6 7,25 0,016 0,016 0,0166 1,04 
№3, гар_Б Гараж 1,07 1,07 2,97 2,78 18 20,9 75 75 60 69,4 286,02 274,42 11,61 0,016 0,016 0,0167 1,05 
№3, Гараж, ИП_Се-
реб Гараж 1,07 1,07 3,8 3,57 18 21,3 75 75 60 70,6 289,76 270,68 19,07 0,016 0,016 0,0168 1,05 
№3, Инфекц_отд Больница 1,07 1,07 2,99 2,8 18 20,9 75 75 60 69,4 286,1 274,34 11,77 0,016 0,016 0,0167 1,05 
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Наименование потре-
бителя Назначение 

Расход теплонос. т/ч Коэф. 
гидрав. 
разре-
гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., 
°С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 
°С Напор (абс.), м 

Распо-
лаг. пе-
репад 
на 
вводе, 
м 

Тепл. нагр. ГКал/ч  

Коэф
. 
тепл. 
раз-
ре-
гул. Расчет План Факт План Факт План Факт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

№3, Молочная кухня 
Молочная 
кухня 1,07 1,07 2,94 2,76 18 20,9 75 75 60 69,3 285,93 274,51 11,42 0,016 0,016 0,0167 1,05 

№3, п_Почт,4 Жилой дом 1,07 1,07 2,45 2,29 18 20,5 75 75 60 68,2 284,16 276,28 7,88 0,016 0,016 0,0166 1,04 
№3, п_Почт,6 Жилой дом 1,07 1,07 2,77 2,6 18 20,8 75 75 60 69 285,29 275,15 10,14 0,016 0,016 0,0167 1,04 
№3, Поликлиника Полеклиника 1,07 1,07 2,97 2,79 18 20,9 75 75 60 69,4 286,04 274,4 11,65 0,016 0,016 0,0167 1,05 
№3, Роддом Роддом 1,07 1,07 3,47 3,25 18 21,1 75 75 60 70,2 288,15 272,29 15,86 0,016 0,016 0,0168 1,05 
№3, склад_А Склад 1,07 1,07 2,3 2,15 18 20,4 75 75 60 67,8 283,69 276,75 6,95 0,016 0,016 0,0166 1,04 

№3, СЭС 
Санэпидем-
станция 1,07 1,07 2,97 2,78 18 20,9 75 75 60 69,4 286,03 274,41 11,62 0,016 0,016 0,0167 1,05 

№3, Терапия Больница 1,07 1,07 3,24 3,04 18 21 75 75 60 69,8 287,15 273,29 13,85 0,016 0,016 0,0168 1,05 
№3, Хлебозавод Хлебозавод 1,07 1,07 3,69 3,46 18 21,2 75 75 60 70,4 289,2 271,24 17,96 0,016 0,016 0,0168 1,05 
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Рисунок 3.1.21. Схема тепловых сетей котельной «№4 Центральная», р.п. Мама с отображением социального ста-
туса потребителей 
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Рисунок 3.1.22. 1. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь на трубопро-
водах и количеством подведенного теплоносителя к потребителю котельной «№4 Центральная», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.23. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь на трубопроводах 
и количеством подведенной теплоты к потребителю котельной «№4 Центральная», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.24. Схема с отображением диаметров, удельных тепловых потерь, перепадов на вводе трубопрово-
дов, социальным статусом потребителей котельной «№4 Центральная», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.25. Схема с отображением диаметров, удельных тепловых потерь, перепадов на обратном трубопро-
воде котельной «№4 Центральная», р.п. Мама  
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Таблица 3.1.17.  
Рекомендуемые диаметры тепловой сети котельной «№4 Центральная», р.п. Мама. 

Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубо-
провода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, 
% 

ТК-1979 №4 ул.Сов,37 подающий 35 82 70 14,63 
ТК-1979 №4 ул.Сов,37 обратный 35 82 70 14,63 
ТК-1979 ТК-1981 подающий 55 50 39 22 
ТК-1979 ТК-1981 обратный 55 50 39 22 
ТК-1981 №4 ул.Сов,48 подающий 10 26 39 -50 
ТК-1981 №4 ул.Сов,48 обратный 10 26 39 -50 
ТК-1977 ТК-1979 подающий 50 142 82 42,25 
ТК-1977 ТК-1979 обратный 50 142 82 42,25 
ТК-1977 №4 ул. Сов, Насосная_ ДЭУ подающий 25 39 32 17,95 
ТК-1977 №4 ул. Сов, Насосная_ ДЭУ обратный 25 39 32 17,95 
ТК-1676 ТК-1977 подающий 30 142 82 42,25 
ТК-1676 ТК-1977 обратный 30 142 82 42,25 
ТК-1678 №4 ул.Сов,54 подающий 7 82 70 14,63 
ТК-1678 №4 ул.Сов,54 обратный 7 82 70 14,63 
ТК-1672 ТК-1676 подающий 100 142 125 11,97 
ТК-1672 ТК-1676 обратный 100 142 125 11,97 
ТК-1670 ТК-1672 подающий 85 142 125 11,97 
ТК-1670 ТК-1672 обратный 85 142 125 11,97 
ТК-1621 ТК-1670 подающий 88 142 125 11,97 
ТК-1621 ТК-1670 обратный 88 142 125 11,97 
ТК-1621 №4 ул. Прол, Мастер_ ДЭУ подающий 15 92 32 65,22 
ТК-1621 №4 ул. Прол, Мастер_ ДЭУ обратный 15 92 32 65,22 
ТК-1617 ТК-1621 подающий 25 142 125 11,97 
ТК-1617 ТК-1621 обратный 25 142 125 11,97 
ТК-1617 №4 ул.Прол, зд_ДЭУ_3 подающий 15 82 32 60,98 
ТК-1617 №4 ул.Прол, зд_ДЭУ_3 обратный 15 82 32 60,98 
ТК-1617 ТК-1644 подающий 22 50 39 22 
ТК-1617 ТК-1644 обратный 22 50 39 22 
ТК-1644 №4 ул. Прол, зд_ДЭУ_2 подающий 10 50 32 36 
ТК-1644 №4 ул. Прол, зд_ДЭУ_2 обратный 10 50 32 36 
ТК-1644 №4 ул. Прол, зд_ДЭУ_1 подающий 15 50 32 36 
ТК-1644 №4 ул. Прол, зд_ДЭУ_1 обратный 15 50 32 36 
ТК-1655 №4 ул. Прол, Конт_ ДЭУ подающий 15 50 32 36 
ТК-1655 №4 ул. Прол, Конт_ ДЭУ обратный 15 50 32 36 
ТК-1655 ТК-1617 подающий 46 142 125 11,97 
ТК-1655 ТК-1617 обратный 46 142 125 11,97 
ТК-2 ТК-1655 подающий 25 142 125 11,97 
ТК-2 ТК-1655 обратный 25 142 125 11,97 
ТК-1613 ТК-1615 подающий 43 82 70 14,63 
ТК-1613 ТК-1615 обратный 43 82 70 14,63 
ТК-1615 №4 ул.Ур,28 подающий 10 26 34 -30,77 
ТК-1615 №4 ул.Ур,28 обратный 10 26 34 -30,77 
ТК-1615 ТК-1644 подающий 25 82 70 14,63 
ТК-1615 ТК-1644 обратный 25 82 70 14,63 
ТК-1644 №4 ул.Ур,26 подающий 10 26 50 -92,31 
ТК-1644 №4 ул.Ур,26 обратный 10 26 50 -92,31 
ТК-1708 №4 ул.Ур,22 подающий 10 26 39 -50 
ТК-1708 №4 ул.Ур,22 обратный 10 26 39 -50 
ТК-1708 ТК-1710 подающий 20 82 51 37,8 
ТК-1708 ТК-1710 обратный 20 82 51 37,8 
ТК-1710 ТК-2297 подающий 10 82 51 37,8 
ТК-1710 ТК-2297 обратный 10 82 51 37,8 
ТК-2297 ТК-4252 подающий 10 82 51 37,8 
ТК-2297 ТК-4252 обратный 10 82 51 37,8 
ТК-4252 ТК-2295 подающий 12 69 51 26,09 
ТК-4252 ТК-2295 обратный 12 69 51 26,09 
ТК-2295 ТК-2293 подающий 13 69 51 26,09 
ТК-2295 ТК-2293 обратный 13 69 51 26,09 
ТК-2293 ТК-2291 подающий 13 69 51 26,09 
ТК-2293 ТК-2291 обратный 13 69 51 26,09 
ТК-2291 №4 ул.Ур,14 подающий 10 26 51 -96,15 
ТК-2291 №4 ул.Ур,14 обратный 10 26 51 -96,15 
ТК-1993 №4 ул.Прол,8 подающий 10 50 39 22 
ТК-1993 №4 ул.Прол,8 обратный 10 50 39 22 
ТК-2005 ТК-2008 подающий 53 69 51 26,09 
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ТК-2005 ТК-2008 обратный 53 69 51 26,09 
ТК-1195 ТК-1997 подающий 20 92 51 44,57 
ТК-1195 ТК-1997 обратный 20 92 51 44,57 
ТК-1997 №4 ул.Комс,редакция подающий 43 50 32 36 
ТК-1997 №4 ул.Комс,редакция обратный 43 50 32 36 
ТК-1195 ТК-11 подающий 24 309 263 14,89 
ТК-1195 ТК-11 обратный 24 309 263 14,89 
ТК-2008 ТК-2010 подающий 39 69 51 26,09 
ТК-2008 ТК-2010 обратный 39 69 51 26,09 
ТК-2010 №4 п_Прол,1 подающий 10 26 39 -50 
ТК-2010 №4 п_Прол,1 обратный 10 26 39 -50 
ТК-2016 №4 п_Прол,8 подающий 10 26 39 -50 
ТК-2016 №4 п_Прол,8 обратный 10 26 39 -50 
ТК-2014 ТК-2016 подающий 14 69 39 43,48 
ТК-2014 ТК-2016 обратный 14 69 39 43,48 
ТК-2010 ТК-2012 подающий 53 69 39 43,48 
ТК-2010 ТК-2012 обратный 53 69 39 43,48 
ТК-2012 ТК-2014 подающий 13 69 39 43,48 
ТК-2012 ТК-2014 обратный 13 69 39 43,48 
ТК-11 ТК-2204 подающий 45 92 125 -35,87 
ТК-11 ТК-2204 обратный 45 92 125 -35,87 
ТК-2204 ТК-2206 подающий 30 92 125 -35,87 
ТК-2204 ТК-2206 обратный 30 92 125 -35,87 
ТК-2206 ТК-2208 подающий 7 92 125 -35,87 
ТК-2206 ТК-2208 обратный 7 92 125 -35,87 
ТК-2210 ТК-2212 подающий 40 92 51 44,57 
ТК-2210 ТК-2212 обратный 40 92 51 44,57 
ТК-2212 №4 ул.Прол,Контора Лесхоза подающий 17 39 51 -30,77 
ТК-2212 №4 ул.Прол,Контора Лесхоза обратный 17 39 51 -30,77 
ТК-2212 ТК-2214 подающий 21 92 21 77,17 
ТК-2212 ТК-2214 обратный 21 92 21 77,17 
ТК-2214 ТК-2216 подающий 36 50 21 58 
ТК-2214 ТК-2216 обратный 36 50 21 58 
ТК-2216 №4,Гар_Пр подающий 6 50 21 58 
ТК-2216 №4,Гар_Пр обратный 6 50 21 58 
ТК-2208 ТК-2210 подающий 26 92 51 44,57 
ТК-2208 ТК-2210 обратный 26 92 51 44,57 
ТК-11 ТК-2036 подающий 30 309 259 16,18 
ТК-11 ТК-2036 обратный 30 309 259 16,18 
ТК-2036 ТК-2200 подающий 30 39 21 46,15 
ТК-2036 ТК-2200 обратный 30 39 21 46,15 
ТК-2200 №4,Гар_П подающий 26 39 21 46,15 
ТК-2200 №4,Гар_П обратный 26 39 21 46,15 
ТК-2036 ТК-2038 подающий 30 309 259 16,18 
ТК-2036 ТК-2038 обратный 30 309 259 16,18 
ТК-2038 ТК-2040 подающий 30 309 259 16,18 
ТК-2038 ТК-2040 обратный 30 309 259 16,18 
ТК-2038 №4 ул.Комс,приют подающий 11 50 70 -40 
ТК-2038 №4 ул.Комс,приют обратный 11 50 70 -40 
ТК-2040 №4 ул.Комс,Маг_Самовар подающий 14 39 32 17,95 
ТК-2040 №4 ул.Комс,Маг_Самовар обратный 14 39 32 17,95 
ТК-2040 ТК-2042 подающий 27 309 259 16,18 
ТК-2040 ТК-2042 обратный 27 309 259 16,18 
ТК-2042 ТК-2188 подающий 13 92 51 44,57 
ТК-2042 ТК-2188 обратный 13 92 51 44,57 
ТК-2042 ТК-2044 подающий 150 309 211 31,72 
ТК-2042 ТК-2044 обратный 150 309 211 31,72 
ТК-2044 ТК-2046 подающий 40 309 207 33,01 
ТК-2044 ТК-2046 обратный 40 309 207 33,01 
ТК-2046 ТК-2048 подающий 50 309 207 33,01 
ТК-2046 ТК-2048 обратный 50 309 207 33,01 
ТК-2048 ТК-2050 подающий 40 309 207 33,01 
ТК-2048 ТК-2050 обратный 40 309 207 33,01 
ТК-2050 ТК-2051 подающий 60 309 207 33,01 
ТК-2050 ТК-2051 обратный 60 309 207 33,01 
ТК-2051 №4 ул.Комс,АТС подающий 15 50 70 -40 
ТК-2051 №4 ул.Комс,АТС обратный 15 50 70 -40 
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ТК-2051 ТК-2052 подающий 35 309 207 33,01 
ТК-2051 ТК-2052 обратный 35 309 207 33,01 
ТК-2052 ТК-2054 подающий 55 242 150 38,02 
ТК-2052 ТК-2054 обратный 55 242 150 38,02 
ТК-2054 ТК-2107 подающий 37 69 100 -44,93 
ТК-2054 ТК-2107 обратный 37 69 100 -44,93 
ТК-2107 №4 ул.Комс,34 подающий 10 50 82 -64 
ТК-2107 №4 ул.Комс,34 обратный 10 50 82 -64 
ТК-2107 №4 ул.Комс,32 подающий 20 50 82 -64 
ТК-2107 №4 ул.Комс,32 обратный 20 50 82 -64 
ТК-2054 ТК-2056 подающий 40 242 125 48,35 
ТК-2054 ТК-2056 обратный 40 242 125 48,35 
ТК-2056 ТК-2097 подающий 36 50 21 58 
ТК-2056 ТК-2097 обратный 36 50 21 58 
ТК-2097 №4 ул.Комс,Гар_ПЧ подающий 30 50 21 58 
ТК-2097 №4 ул.Комс,Гар_ПЧ обратный 30 50 21 58 
ТК-2056 ТК-2058 подающий 70 242 125 48,35 
ТК-2056 ТК-2058 обратный 70 242 125 48,35 
ТК-2058 ТК-2060 подающий 50 242 82 66,12 
ТК-2058 ТК-2060 обратный 50 242 82 66,12 
ТК-2060 №4 ул.Комс,27 подающий 13 39 32 17,95 
ТК-2060 №4 ул.Комс,27 обратный 13 39 32 17,95 
ТК-2060 ТК-2062 подающий 26 142 82 42,25 
ТК-2060 ТК-2062 обратный 26 142 82 42,25 
ТК-2062 ТК-2064 подающий 20 142 70 50,7 
ТК-2062 ТК-2064 обратный 20 142 70 50,7 
ТК-2064 ТК-2078 подающий 13 50 39 22 
ТК-2064 ТК-2078 обратный 13 50 39 22 
ТК-2066 №4 ул.Комс,21 подающий 14 39 50 -28,21 
ТК-2066 №4 ул.Комс,21 обратный 14 39 50 -28,21 
ТК-2066 ТК-2068 подающий 23 142 41 71,13 
ТК-2066 ТК-2068 обратный 23 142 41 71,13 
ТК-2052 ТК-2113 подающий 100 242 184 23,97 
ТК-2052 ТК-2113 обратный 100 242 184 23,97 
ТК-2113 ТК-2166 подающий 23 82 28 65,85 
ТК-2113 ТК-2166 обратный 23 82 28 65,85 
ТК-2166 №4,РВК подающий 5 50 21 58 
ТК-2166 №4,РВК обратный 5 50 21 58 
ТК-2113 ТК-2115 подающий 23 142 184 -29,58 
ТК-2113 ТК-2115 обратный 23 142 184 -29,58 
ТК-2115 ТК-2136 подающий 20 82 51 37,8 
ТК-2115 ТК-2136 обратный 20 82 51 37,8 
ТК-2136 ТК-2198 подающий 37 82 51 37,8 
ТК-2136 ТК-2198 обратный 37 82 51 37,8 
ТК-2115 ТК-2156 подающий 37 82 70 14,63 
ТК-2115 ТК-2156 обратный 37 82 70 14,63 
ТК-2115 ТК-2131 подающий 43 142 184 -29,58 
ТК-2115 ТК-2131 обратный 43 142 184 -29,58 
ТК-2131 ТК-2117 подающий 20 142 184 -29,58 
ТК-2131 ТК-2117 обратный 20 142 184 -29,58 
ТК-2117 №4 ул.Окт,25 подающий 57 92 125 -35,87 
ТК-2117 №4 ул.Окт,25 обратный 57 92 125 -35,87 
ТК-3798 ТК-3800 подающий 35 82 51 37,8 
ТК-3798 ТК-3800 обратный 35 82 51 37,8 
ТК-3800 №8 ул.Вит,39 подающий 10 39 51 -30,77 
ТК-3800 №8 ул.Вит,39 обратный 10 39 51 -30,77 
ТК-3794 ТК-3796 подающий 17 82 70 14,63 
ТК-3794 ТК-3796 обратный 17 82 70 14,63 
ТК-3792 ТК-3794 подающий 25 82 70 14,63 
ТК-3792 ТК-3794 обратный 25 82 70 14,63 
ТК-3796 ТК-3798 подающий 30 82 51 37,8 
ТК-3796 ТК-3798 обратный 30 82 51 37,8 
ТК-3796 №8 ул.Вит,35 подающий 16 39 51 -30,77 
ТК-3796 №8 ул.Вит,35 обратный 16 39 51 -30,77 
ТК-3774 ТК-3792 подающий 10 142 100 29,58 
ТК-3774 ТК-3792 обратный 10 142 100 29,58 
ТК-3774 ТК-3772 подающий 30 142 125 11,97 
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ТК-3774 ТК-3772 обратный 30 142 125 11,97 
ТК-3772 ТК-3770 подающий 40 142 125 11,97 
ТК-3772 ТК-3770 обратный 40 142 125 11,97 
ТК-3770 №8 ул.Окт,27 подающий 10 82 125 -52,44 
ТК-3770 №8 ул.Окт,27 обратный 10 82 125 -52,44 
ТК-3814 №8 ул.Окт,42 подающий 7 69 51 26,09 
ТК-3814 №8 ул.Окт,42 обратный 7 69 51 26,09 
ТК-3814 ТК-3824 подающий 40 69 51 26,09 
ТК-3814 ТК-3824 обратный 40 69 51 26,09 
ТК-11 №8 ул.Окт,43 подающий 7 39 51 -30,77 
ТК-11 №8 ул.Окт,43 обратный 7 39 51 -30,77 
ТК-10 ТК-11 подающий 40 39 51 -30,77 
ТК-10 ТК-11 обратный 40 39 51 -30,77 
ТК-9 ТК-10 подающий 16 142 70 50,7 
ТК-9 ТК-10 обратный 16 142 70 50,7 
ТК-3792 ТК-9 подающий 35 142 70 50,7 
ТК-3792 ТК-9 обратный 35 142 70 50,7 
ТК-3768 ТК-3770 подающий 40 142 32 77,46 
ТК-3768 ТК-3770 обратный 40 142 32 77,46 
ТК-3766 ТК-3768 подающий 46 142 32 77,46 
ТК-3766 ТК-3768 обратный 46 142 32 77,46 
ТК-3762 ТК-3766 подающий 30 142 32 77,46 
ТК-3762 ТК-3766 обратный 30 142 32 77,46 
ТК-3762 ТК-3762 подающий 46 142 32 77,46 
ТК-3762 ТК-3762 обратный 46 142 32 77,46 
ТК-3639 ТК-3639-1 подающий 7 82 51 37,8 
ТК-3639 ТК-3639-1 обратный 7 82 51 37,8 
ТК-3639 ТК-3641 подающий 17 82 70 14,63 
ТК-3639 ТК-3641 обратный 17 82 70 14,63 
ТК-3514 ТК-3639 подающий 35 142 82 42,25 
ТК-3514 ТК-3639 обратный 35 142 82 42,25 
ТК-3514 №9 ул.Св,18 подающий 14 39 32 17,95 
ТК-3514 №9 ул.Св,18 обратный 14 39 32 17,95 
ТК-3 ТК-3514 подающий 10 142 82 42,25 
ТК-3 ТК-3514 обратный 10 142 82 42,25 
ТК-3 ТК-3616 подающий 25 69 41 40,58 
ТК-3 ТК-3616 обратный 25 69 41 40,58 
ТК-3616 ТК-3634 подающий 20 69 41 40,58 
ТК-3616 ТК-3634 обратный 20 69 41 40,58 
ТК-3634 ТК-3618 подающий 10 69 41 40,58 
ТК-3634 ТК-3618 обратный 10 69 41 40,58 
ТК-3562 ТК-3 подающий 10 142 82 42,25 
ТК-3562 ТК-3 обратный 10 142 82 42,25 
ТК3564 ТК-3562 подающий 26 142 82 42,25 
ТК3564 ТК-3562 обратный 26 142 82 42,25 
ТК-3566 ТК3564 подающий 21 142 82 42,25 
ТК-3566 ТК3564 обратный 21 142 82 42,25 
ТК-3568 ТК-3566 подающий 20 142 82 42,25 
ТК-3568 ТК-3566 обратный 20 142 82 42,25 
ТК-3570 ТК-3568 подающий 24 142 82 42,25 
ТК-3570 ТК-3568 обратный 24 142 82 42,25 
ТК-3574-2 ТК-3602 подающий 25 50 70 -40 
ТК-3574-2 ТК-3602 обратный 25 50 70 -40 
ТК-3602 №4 ул.Вол,11 подающий 10 50 70 -40 
ТК-3602 №4 ул.Вол,11 обратный 10 50 70 -40 
ТК-3574-2 ТК-3570 подающий 6 142 82 42,25 
ТК-3574-2 ТК-3570 обратный 6 142 82 42,25 
ТК-3574 ТК-3574-2 подающий 15 69 100 -44,93 
ТК-3574 ТК-3574-2 обратный 15 69 100 -44,93 
ТК-3576 ТК-3574 подающий 50 69 100 -44,93 
ТК-3576 ТК-3574 обратный 50 69 100 -44,93 
ТК-2058 ТК-3576 подающий 45 69 100 -44,93 
ТК-2058 ТК-3576 обратный 45 69 100 -44,93 
ТК-3641 ТК-3643 подающий 36 82 70 14,63 
ТК-3641 ТК-3643 обратный 36 82 70 14,63 
ТК-3643 ТК-3645 подающий 20 82 28 65,85 
ТК-3643 ТК-3645 обратный 20 82 28 65,85 
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ТК-3645 ТК-3647 подающий 26 82 28 65,85 
ТК-3645 ТК-3647 обратный 26 82 28 65,85 
ТК-3647 ТК-3651 подающий 12 50 28 44 
ТК-3647 ТК-3651 обратный 12 50 28 44 
ТК-3651 ТК-3673 подающий 44 50 28 44 
ТК-3651 ТК-3673 обратный 44 50 28 44 
ТК-3673 ТК-3675 подающий 20 50 28 44 
ТК-3673 ТК-3675 обратный 20 50 28 44 
ТК-3675 №9 ул.Охот,6 подающий 10 39 28 28,21 
ТК-3675 №9 ул.Охот,6 обратный 10 39 28 28,21 
ТК-3689 №9 пер.Вит,3 подающий 11 39 51 -30,77 
ТК-3689 №9 пер.Вит,3 обратный 11 39 51 -30,77 
ТК-3689 ТК-3691 подающий 37 69 51 26,09 
ТК-3689 ТК-3691 обратный 37 69 51 26,09 
ТК-3691 №9 пер.Вит,5 подающий 10 39 51 -30,77 
ТК-3691 №9 пер.Вит,5 обратный 10 39 51 -30,77 
ТК-3721 №9 ул.Св,40 подающий 84 50 32 36 
ТК-3721 №9 ул.Св,40 обратный 84 50 32 36 
ТК3717 ТК-3719 подающий 10 50 32 36 
ТК3717 ТК-3719 обратный 10 50 32 36 
ТК-3719 ТК-3721 подающий 20 50 32 36 
ТК-3719 ТК-3721 обратный 20 50 32 36 
ТК-3715 ТК3717 подающий 10 92 51 44,57 
ТК-3715 ТК3717 обратный 10 92 51 44,57 
ТК-3713 ТК-3715 подающий 40 92 51 44,57 
ТК-3713 ТК-3715 обратный 40 92 51 44,57 
ТК-3711 ТК-3713 подающий 20 92 51 44,57 
ТК-3711 ТК-3713 обратный 20 92 51 44,57 
ТК-3709 ТК-3711 подающий 20 92 51 44,57 
ТК-3709 ТК-3711 обратный 20 92 51 44,57 
ТК-3705 ТК-3709 подающий 44 92 51 44,57 
ТК-3705 ТК-3709 обратный 44 92 51 44,57 
ТК-3703 ТК-3705 подающий 34 92 51 44,57 
ТК-3703 ТК-3705 обратный 34 92 51 44,57 
ТК-3699 ТК-3703 подающий 55 125 51 59,2 
ТК-3699 ТК-3703 обратный 55 125 51 59,2 
ТК-3639-1 ТК-3699 подающий 41 125 51 59,2 
ТК-3639-1 ТК-3699 обратный 41 125 51 59,2 
ТК-3762 №9 ул.Вит,25 подающий 13 39 32 17,95 
ТК-3762 №9 ул.Вит,25 обратный 13 39 32 17,95 
ТК-11 ТК-1854 подающий 21 125 184 -47,2 
ТК-11 ТК-1854 обратный 21 125 184 -47,2 
ТК-1854 ТК-1852 подающий 44 125 184 -47,2 
ТК-1854 ТК-1852 обратный 44 125 184 -47,2 
ТК-1852 №4 ул.Комс,59 подающий 5 82 51 37,8 
ТК-1852 №4 ул.Комс,59 обратный 5 82 51 37,8 
ТК-1852 ТК-1850 подающий 31 125 184 -47,2 
ТК-1852 ТК-1850 обратный 31 125 184 -47,2 
ТК-1850 №4 ул.Комс,61 подающий 5 82 70 14,63 
ТК-1850 №4 ул.Комс,61 обратный 5 82 70 14,63 
ТК-1850 ТК-1868 подающий 50 125 184 -47,2 
ТК-1850 ТК-1868 обратный 50 125 184 -47,2 
ТК-1868 ТК-1848 подающий 15 205 184 10,24 
ТК-1868 ТК-1848 обратный 15 205 184 10,24 
ТК-1848 ТК-1881 подающий 25 205 184 10,24 
ТК-1848 ТК-1881 обратный 25 205 184 10,24 
ТК-1881 ТК-1846 подающий 30 205 184 10,24 
ТК-1881 ТК-1846 обратный 30 205 184 10,24 
ТК-1846 ТК35 подающий 35 205 184 10,24 
ТК-1846 ТК35 обратный 35 205 184 10,24 
ТК-1846 №4 ул.Комс,67 подающий 5 82 39 52,44 
ТК-1846 №4 ул.Комс,67 обратный 5 82 39 52,44 
ТК-1846 №4 ул.Комс,66 подающий 16 82 34 58,54 
ТК-1846 №4 ул.Комс,66 обратный 16 82 34 58,54 
ТК35 ТК-4229 подающий 10 205 184 10,24 
ТК35 ТК-4229 обратный 10 205 184 10,24 
ТК-4229 ТК-1783 подающий 153 205 125 39,02 
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ТК-4229 ТК-1783 обратный 153 205 125 39,02 
ТК-1783 ТК-1781 подающий 65 205 125 39,02 
ТК-1783 ТК-1781 обратный 65 205 125 39,02 
ТК-1781 №4 ул.Сев,10 подающий 8 50 69 -38 
ТК-1781 №4 ул.Сев,10 обратный 8 50 69 -38 
ТК-1781 ТК-1773 подающий 16 205 100 51,22 
ТК-1781 ТК-1773 обратный 16 205 100 51,22 
ТК-1773 ТК-1779 подающий 13 205 100 51,22 
ТК-1773 ТК-1779 обратный 13 205 100 51,22 
ТК-1779 ТК-1754 подающий 45 205 100 51,22 
ТК-1779 ТК-1754 обратный 45 205 100 51,22 
ТК-1754 ТК-1756 подающий 32 142 100 29,58 
ТК-1754 ТК-1756 обратный 32 142 100 29,58 
ТК-1756 ТК-1768 подающий 16 142 70 50,7 
ТК-1756 ТК-1768 обратный 16 142 70 50,7 
ТК-1768 ТК-1758 подающий 35 82 70 14,63 
ТК-1768 ТК-1758 обратный 35 82 70 14,63 
ТК-1779 №4 ул.Сев,20 подающий 6 50 70 -40 
ТК-1779 №4 ул.Сев,20 обратный 6 50 70 -40 
ТК-1756 №4 ул.Сев,16 подающий 11 50 70 -40 
ТК-1756 №4 ул.Сев,16 обратный 11 50 70 -40 
ТК-1783 ТК-3 подающий 11 92 51 44,57 
ТК-1783 ТК-3 обратный 11 92 51 44,57 
ТК-3 ТК-1965 подающий 6 82 26 68,29 
ТК-3 ТК-1965 обратный 6 82 26 68,29 
ТК-1965 ТК-1967 подающий 67 69 26 62,32 
ТК-1965 ТК-1967 обратный 67 69 26 62,32 
ТК-1967 №4 ул.Зар,10 подающий 30 39 26 33,33 
ТК-1967 №4 ул.Зар,10 обратный 30 39 26 33,33 
ТК-3 ТК-1838 подающий 100 50 26 48 
ТК-3 ТК-1838 обратный 100 50 26 48 
ТК-3 ТК-1824 подающий 81 82 41 50 
ТК-3 ТК-1824 обратный 81 82 41 50 
ТК-1824 ТК-1826 подающий 16 82 41 50 
ТК-1824 ТК-1826 обратный 16 82 41 50 
ТК-1826 №4 ул.Зар,3 подающий 65 26 26 0 
ТК-1826 №4 ул.Зар,3 обратный 65 26 26 0 
ТК-1826 ТК-1828 подающий 54 82 39 52,44 
ТК-1826 ТК-1828 обратный 54 82 39 52,44 
ТК-1830 №4 ул.Зар,1 подающий 7 26 32 -23,08 
ТК-1830 №4 ул.Зар,1 обратный 7 26 32 -23,08 
ТК-1828 ТК-1830 подающий 29 50 32 36 
ТК-1828 ТК-1830 обратный 29 50 32 36 
ТК-4229 ТК-4132 подающий 170 205 100 51,22 
ТК-4229 ТК-4132 обратный 170 205 100 51,22 
ТК-1945 №4 ул.Геол,30 подающий 15 50 34 32 
ТК-1945 №4 ул.Геол,30 обратный 15 50 34 32 
ТК-1911 №4 ул.Геол,32 подающий 7 50 39 22 
ТК-1911 №4 ул.Геол,32 обратный 7 50 39 22 
ТК-2208 ТК-1927 подающий 41 92 125 -35,87 
ТК-2208 ТК-1927 обратный 41 92 125 -35,87 
ТК-1927 ТК-1925 подающий 30 92 125 -35,87 
ТК-1927 ТК-1925 обратный 30 92 125 -35,87 
ТК-1915 ТК-1916 подающий 13 92 82 10,87 
ТК-1915 ТК-1916 обратный 13 92 82 10,87 
ТК-1916 ТК-1917 подающий 10 92 70 23,91 
ТК-1916 ТК-1917 обратный 10 92 70 23,91 
ТК-1917 ТК-1918 подающий 21 92 70 23,91 
ТК-1917 ТК-1918 обратный 21 92 70 23,91 
ТК-1918 ТК-1919 подающий 7 92 51 44,57 
ТК-1918 ТК-1919 обратный 7 92 51 44,57 
ТК-1921 ТК-1920 подающий 6 92 70 23,91 
ТК-1921 ТК-1920 обратный 6 92 70 23,91 
ТК-1921 №4 ул.Геол,9,а подающий 50 50 70 -40 
ТК-1921 №4 ул.Геол,9,а обратный 50 50 70 -40 
ТК-1916 №4 ул.Геол,11 подающий 25 50 39 22 
ТК-1916 №4 ул.Геол,11 обратный 25 50 39 22 
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Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубо-
провода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклонение, 
% 

ТК-1925 №4 ул.Геол,22 подающий 10 50 70 -40 
ТК-1925 №4 ул.Геол,22 обратный 10 50 70 -40 
ТК-1920 №4 ул.Геол,26 подающий 6 50 70 -40 
ТК-1920 №4 ул.Геол,26 обратный 6 50 70 -40 
ТК-1925 №4 ул.Геол,1 подающий 11 50 70 -40 
ТК-1925 №4 ул.Геол,1 обратный 11 50 70 -40 

 
Таблица 3.1.18.  

Общая информация по сети от котельной «№4 Центральная», р.п. Мама 
Количество элементов 

Потребители 59 
Участки 170 
Источники 1 
ТК 109 

Диаметры: 
Диаметр, мм Длина, м % 

32 80 0,83 
45 1302 13,59 
57 1868 19,49 
76 1190 12,42 
89 854 8,91 
100 1558 16,26 
133 100 1,04 
150 1506 15,72 
250 1080 11,27 
325 44 0,46 

Длина (сумм), м 9582 
Объем, м3 114,5 
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Рисунок 3.1.26. Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№4 Централь-
ная», до жилого дома, р.п. Мама, ул. Октябрьская, 44. 

 

 
Рисунок 3.1.27.  Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№4 Цен-

тральная», р.п. Мама до жилого дома, р.п. Мама, ул. Северная, 12. 
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Рисунок 3.1.28.  Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№4 Цен-

тральная» до жилого дома, р.п. Мама, ул. Геологическая, 28. 
 

 
Рисунок 3.1.29.  Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№4 Цен-

тральная» до жилого дома, р.п. Мама, ул. Геологическая, 13. 
 

График падения напоров
Котельная_№4 | №4 ул.Геол,28

Распечат ано: 08.08.2014ТеплоЭксперт
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Рисунок 3.1.30.  Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№4 Цен-

тральная» до жилого дома, р.п. Мама, ул. Связи, 40. 
 

 
Рисунок 3.1.31.  Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№4 Цен-

тральная» до жилого дома, р.п. Мама, ул. Охотничья, 6. 
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309
309

124,47
124,47

0,1
0,1

35,0
35,0
309
309

0,0
0,0

55,0
55,0
242
242

45,19
45,19
0,0
0,0

40,0
40,0
242
242

22,53
22,53
0,0
0,0

70,0
70,0
242
242

22,32
22,32
0,0
0,0

45,0
45,0
69
69

14,39
14,39
2,2
2,2

50,0
50,0
69
69

14,39
14,39
2,5
2,5

0,0
0,0

0,0
0,0

35,0
35,0
142
142
7,37
7,37
0,0
0,0

41,0
41,0
125
125
2,06
2,06
0,0
0,0

55,0
55,0
125
125
2,06
2,06
0,0
0,0

34,0
34,0
92
92

2,06
2,06
0,0
0,0

44,0
44,0
92
92

2,06
2,06
0,0
0,0

92
92

92
92

40,0
40,0
92
92

2,06
2,06
0,0
0,0

50
50

84,0
84,0
50
50

0,70
0,70
0,1
0,1

214,6

217,6

220,6

223,6

226,6

229,6

232,6

235,6

238,6

241,6

244,6

247,6

250,6

253,6

256,6

259,6

262,6

265,6

268,6

271,6

274,6

277,6

Н
ап

ор
, м

0 59 118 177 236 295 354 413 472 531 590 649 708 767 826 885 944 1003 1062 1121 1180 1239 1298 1357 1416 1475

Длина, м

Котельная_№4ТК-1609

ТК-2

ТК-1613

ТК-1993ТК-2005ТК-1195

ТК-11
ТК-2036ТК-2038ТК-2040ТК-2042 ТК-2044

ТК-2046ТК-2048ТК-2050 ТК-2051
ТК-2052ТК-2054ТК-2056

ТК-2058ТК-3576ТК-3574ТК-3574-2
ТК-3570ТК-3568ТК-3566

ТК3564ТК-3562ТК-3ТК-3514ТК-3639ТК-3639-1

ТК-3699
ТК-3703

ТК-3705ТК-3709ТК-3711
ТК-3713ТК-3715

ТК3717ТК-3719

ТК-3721 №9 ул.Св,40

275,1

275,0

274,4

274,4

274,2

274,1

273,9

273,8

273,8

273,7

273,7

273,6

273,4

273,3

273,3

273,2

273,1

273,1

273,1

273,1

273,1

270,8 268,3

267,6

267,6

267,6

267,6

267,6

267,5

267,5

267,5

267,5

267,5

267,5

267,5

267,5

267,5

267,5

267,5

267,5

267,5

267,5

267,5

267,4

255,1

255,3

255,8

255,9

256,1

256,2

256,3

256,4

256,5

256,5

256,6

256,6

256,9

256,9

257,0

257,0

257,1

257,2

257,2

257,2

257,2 259,4

261,9

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,8

262,8

262,8

262,8

262,8

262,8

262,8

262,8

262,9

Подающая

Обратная

Местность

Строения

График падения напоров
Котельная_№4 | №9 ул.Охот,6

Распечат ано: 08.08.2014ТеплоЭксперт

Длина(под), м
Длина(обр), м

Диаметр(под), мм 309
Диаметр(обр), мм 309
Расход(под), т/ч
Расход(обр), т/ч

Гидр. пот.(под), м 0,2
Гидр. пот.(обр), м 0,2

75,0
75,0
309
309

287,80
287,80

0,5
0,5

44,0
44,0
309
309

252,43
252,43

0,2
0,2

309
309

0,1
0,1

309
309

0,1
0,1

30,0
30,0
309
309

0,1
0,1

30,0
30,0
309
309

0,1
0,1

30,0
30,0
309
309

0,0
0,0

27,0
27,0
309
309

0,0
0,0

150,0
150,0
309
309

135,61
135,61

0,2
0,2

40,0
40,0
309
309

0,1
0,1

50,0
50,0
309
309

128,83
128,83

0,1
0,1

40,0
40,0
309
309

124,47
124,47

0,1
0,1

60,0
60,0
309
309

124,47
124,47

0,1
0,1

35,0
35,0
309
309

0,0
0,0

55,0
55,0
242
242

45,19
45,19
0,0
0,0

40,0
40,0
242
242

22,53
22,53
0,0
0,0

70,0
70,0
242
242

22,32
22,32
0,0
0,0

45,0
45,0
69
69

14,39
14,39
2,2
2,2

50,0
50,0
69
69

14,39
14,39
2,5
2,5

142
142

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

142
142

0,0
0,0

35,0
35,0
142
142
7,37
7,37
0,0
0,0

82
82

36,0
36,0
82
82

5,31
5,31
0,1
0,1

82
82

0,0
0,0

82
82

0,0
0,0

44,0
44,0
50
50

0,57
0,57
0,0
0,0

50
50

0,0
0,0

214,6

217,6

220,6

223,6

226,6

229,6

232,6

235,6

238,6

241,6

244,6

247,6

250,6

253,6

256,6

259,6

262,6

265,6

268,6

271,6

274,6

277,6

Н
ап

ор
, м

0 51 102 153 204 255 306 357 408 459 510 561 612 663 714 765 816 867 918 969 1020 1071 1122 1173 1224 1275

Длина, м

Котельная_№4ТК-1609

ТК-2

ТК-1613

ТК-1993ТК-2005ТК-1195

ТК-11
ТК-2036ТК-2038ТК-2040ТК-2042 ТК-2044

ТК-2046 ТК-2048ТК-2050 ТК-2051
ТК-2052 ТК-2054ТК-2056

ТК-2058ТК-3576 ТК-3574ТК-3574-2
ТК-3570ТК-3568ТК-3566

ТК3564ТК-3562ТК-3ТК-3514ТК-3639ТК-3641ТК-3643ТК-3645ТК-3647ТК-3651ТК-3673ТК-3675№9 ул.Охот,6

275,1

275,0

274,4

274,4

274,2

274,1

273,9

273,8

273,8

273,7

273,7

273,6

273,4

273,3

273,3

273,2

273,1

273,1

273,1

273,1

273,1

270,8 268,3

267,6

267,6

267,6

267,6

267,6

267,5

267,5

267,5

267,5

267,5

267,4

267,4

267,4

267,4

267,4

267,3

267,3

255,1

255,3

255,8

255,9

256,1

256,2

256,3

256,4

256,5

256,5

256,6

256,6

256,9

256,9

257,0

257,0

257,1

257,2

257,2

257,2

257,2 259,4

261,9

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,7

262,8

262,9

262,9

262,9

262,9

262,9

262,9

262,9

Подающая

Обратная

Местность

Строения
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Таблица 3.1.19.  
Расчет теплопотерь по трубопроводу котельной «№4 Центральная», р.п. Мама 

Узел Началь-
ный Узел Конечный 

Длина, 
м 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

Котельная_№4   7636                       
Котельная_№4 ТК-1609 25 325 325 275 255,3 0,17 0,17 6,8 6,8 19,66 287,8 287,8 
ТК-1609 ТК-2 75 325 325 274,4 255,8 0,51 0,51 6,8 6,8 18,63 287,8 287,8 
ТК-1979 №4 ул.Сов,37 35 89 89 273 257,3 0,17 0,17 4,8 4,8 15,67 7,11 7,11 
ТК-1979 ТК-1981 55 57 57 273,1 257,2 0,08 0,08 1,5 1,5 15,84 1,04 1,04 
ТК-1981 №4 ул.Сов,48 10 32 32 272,5 257,7 0,51 0,51 50,8 50,8 14,83 1,04 1,04 
ТК-1977 ТК-1979 50 150 150 273,1 257,1 0,02 0,02 0,3 0,3 16,01 8,15 8,15 
ТК-1977 №4 ул.Сов,Насосная_ДЭУ 25 45 45 273,1 257,2 0,05 0,05 2,1 2,1 15,93 0,64 0,64 
ТК-1676 ТК-1977 30 150 150 273,1 257,1 0,01 0,01 0,4 0,4 16,04 8,8 8,8 
ТК-1676 ТК-1678 15 100 100 272,9 257,3 0,22 0,22 14,4 14,4 15,63 16,7 16,7 
ТК-1678 №4 ул.Сов,54 7 89 89 272,9 257,3 0,03 0,03 4,2 4,2 15,57 6,66 6,66 
ТК-1678 №4 ул.Сов,52 11 89 89 272,8 257,4 0,11 0,11 9,6 9,6 15,42 10,04 10,04 
ТК-1672 ТК-1676 100 150 150 273,2 257,1 0,33 0,33 3,3 3,3 16,06 25,49 25,49 
ТК-1670 ТК-1672 85 150 150 273,5 256,8 0,28 0,28 3,3 3,3 16,73 25,49 25,49 
ТК-1621 ТК-1670 88 150 150 273,8 256,5 0,29 0,29 3,3 3,3 17,29 25,49 25,49 
ТК-1621 №4 ул.Прол,Мастер_ДЭУ 15 100 100 274,1 256,2 0 0 0 0 17,87 0,68 0,68 
ТК-1617 ТК-1621 25 150 150 274,1 256,2 0,09 0,09 3,5 3,5 17,87 26,17 26,17 
ТК-1617 №4 ул.Прол,зд_ДЭУ_3 15 89 89 274,2 256,1 0 0 0 0 18,04 0,68 0,68 
ТК-1617 ТК-1644 22 57 57 274,1 256,2 0,06 0,06 2,5 2,5 17,93 1,36 1,36 
ТК-1644 №4 ул.Прол,зд_ДЭУ_2 10 57 57 274,1 256,2 0,01 0,01 0,6 0,6 17,92 0,68 0,68 
ТК-1644 №4 ул.Прол,зд_ДЭУ_1 15 57 57 274,1 256,2 0,01 0,01 0,6 0,6 17,92 0,68 0,68 
ТК-1655 №4 ул.Прол,Конт_ДЭУ 15 57 57 274,3 255,9 0,01 0,01 0,6 0,6 18,4 0,69 0,69 
ТК-1655 ТК-1617 46 150 150 274,2 256,1 0,19 0,19 4,1 4,1 18,05 28,22 28,22 
ТК-2 ТК-1655 25 150 150 274,3 255,9 0,11 0,11 4,3 4,3 18,42 28,91 28,91 
ТК-2 ТК-1613 10 325 325 274,4 255,9 0,06 0,06 5,5 5,5 18,52 258,88 258,88 
ТК-1613 ТК-1615 43 89 89 274,2 256 0,17 0,17 4 4 18,18 6,45 6,45 
ТК-1615 №4 ул.Ур,28 10 32 32 273,8 256,4 0,38 0,38 38,3 38,3 17,41 0,91 0,91 
ТК-1615 ТК-1644 25 89 89 274,1 256,1 0,07 0,07 2,9 2,9 18,03 5,54 5,54 
ТК-1644 №4 ул.Ур,26 10 32 32 272,8 257,4 1,33 1,33 133,3 133,3 15,37 1,69 1,69 
ТК-1644 ТК-1719 25 89 89 274,1 256,1 0,04 0,04 1,4 1,4 17,96 3,85 3,85 
ТК-1719 ТК-1706 10 89 89 274,1 256,2 0,01 0,01 1,4 1,4 17,93 3,85 3,85 
ТК-1706 ТК-1708 17 89 89 274,1 256,2 0,02 0,02 1,4 1,4 17,89 3,85 3,85 
ТК-1708 №4 ул.Ур,22 10 32 32 273,3 257 0,8 0,8 80,1 80,1 16,28 1,31 1,31 
ТК-1708 ТК-1710 20 89 89 274,1 256,2 0,01 0,01 0,6 0,6 17,86 2,54 2,54 
ТК-1710 ТК-2297 10 89 89 274,1 256,2 0,01 0,01 0,6 0,6 17,85 2,54 2,54 
ТК-2297 ТК-4252 10 89 89 274 256,2 0,01 0,01 0,6 0,6 17,84 2,54 2,54 
ТК-4252 ТК-2295 12 76 76 274 256,2 0,02 0,02 1,5 1,5 17,8 2,54 2,54 
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Узел Началь-
ный Узел Конечный 

Длина, 
м 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-2295 ТК-2293 13 76 76 274 256,3 0,02 0,02 1,5 1,5 17,76 2,54 2,54 
ТК-2293 ТК-2291 13 76 76 274 256,3 0,02 0,02 1,5 1,5 17,72 2,54 2,54 
ТК-2291 №4 ул.Ур,14 10 32 32 271 259,3 3 3 300,4 300,4 11,71 2,54 2,54 
ТК-1613 ТК-1993 44 325 325 274,2 256,1 0,23 0,23 5,3 5,3 18,06 252,43 252,43 
ТК-1993 №4 ул.Прол,8 10 57 57 274,1 256,1 0,03 0,03 2,6 2,6 18 1,39 1,39 
ТК-1993 ТК-2005 15 325 325 274,1 256,2 0,08 0,08 5,2 5,2 17,9 251,05 251,05 
ТК-2005 ТК-2008 53 76 76 274 256,3 0,07 0,07 1,4 1,4 17,75 2,4 2,4 
ТК-2005 ТК-1195 26 325 325 273,9 256,3 0,13 0,13 5,1 5,1 17,64 248,64 248,64 
ТК-1195 ТК-1997 20 100 100 273,9 256,3 0,01 0,01 0,4 0,4 17,62 2,95 2,95 
ТК-1997 №4 ул.Комс,56 10 57 57 273,9 256,4 0,07 0,07 7 7 17,48 2,27 2,27 
ТК-1997 №4 ул.Комс,редакция 43 57 57 273,9 256,3 0,03 0,03 0,6 0,6 17,57 0,67 0,67 
ТК-1195 ТК-11 24 325 325 273,8 256,4 0,12 0,12 5 5 17,4 245,69 245,69 
ТК-2008 ТК-2010 39 76 76 274 256,3 0,05 0,05 1,4 1,4 17,65 2,4 2,4 
ТК-2010 №4 п_Прол,1 10 32 32 273,4 256,9 0,57 0,57 56,6 56,6 16,51 1,1 1,1 
ТК-2016 №4 п_Прол,8 10 32 32 273,1 257,1 0,79 0,79 78,7 78,7 16,01 1,3 1,3 
ТК-2014 ТК-2016 14 76 76 273,9 256,3 0,01 0,01 0,4 0,4 17,58 1,3 1,3 
ТК-2010 ТК-2012 53 76 76 273,9 256,3 0,02 0,02 0,4 0,4 17,6 1,3 1,3 
ТК-2012 ТК-2014 13 76 76 273,9 256,3 0,01 0,01 0,4 0,4 17,59 1,3 1,3 
ТК-11 ТК-2204 45 100 100 272,5 257,8 1,35 1,35 30 30 14,7 24,13 24,13 
ТК-2204 ТК-2206 30 100 100 271,6 258,7 0,9 0,9 30 30 12,9 24,13 24,13 
ТК-2206 ТК-2208 7 100 100 271,4 258,9 0,2 0,2 28 28 12,51 24,13 24,13 
ТК-2210 ТК-2212 40 100 100 271,4 258,9 0,01 0,01 0,4 0,4 12,46 2,62 2,62 
ТК-2212 №4 ул.Прол,Контора Лесхоза 17 45 45 270,8 259,4 0,52 0,52 30,4 30,4 11,43 2,43 2,43 
ТК-2212 ТК-2214 21 100 100 271,4 258,9 0 0 0 0 12,46 0,2 0,2 
ТК-2214 ТК-2216 36 57 57 271,4 258,9 0 0 0,1 0,1 12,46 0,2 0,2 
ТК-2216 №4,Гар_Пр 6 57 57 271,4 258,9 0 0 0,1 0,1 12,46 0,2 0,2 
ТК-2208 ТК-2210 26 100 100 271,4 258,9 0,01 0,01 0,4 0,4 12,49 2,62 2,62 
ТК-11 ТК-2036 30 325 325 273,8 256,5 0,05 0,05 1,8 1,8 17,29 147,74 147,74 
ТК-2036 ТК-2200 30 45 45 273,8 256,5 0,01 0,01 0,3 0,3 17,27 0,23 0,23 
ТК-2200 №4,Гар_П 26 45 45 273,8 256,5 0,01 0,01 0,3 0,3 17,26 0,23 0,23 
ТК-2036 ТК-2038 30 325 325 273,7 256,5 0,05 0,05 1,8 1,8 17,18 147,51 147,51 
ТК-2038 ТК-2040 30 325 325 273,7 256,6 0,05 0,05 1,6 1,6 17,08 140,74 140,74 
ТК-2038 №4 ул.Комс,приют 11 57 57 273 257,2 0,68 0,68 62,1 62,1 15,82 6,77 6,77 
ТК-2040 №4 ул.Комс,Маг_Самовар 14 45 45 273,6 256,6 0,03 0,03 2,3 2,3 17,02 0,66 0,66 
ТК-2040 ТК-2042 27 325 325 273,6 256,6 0,04 0,04 1,6 1,6 17 140,08 140,08 
ТК-2042 №4 ул.Комс,53 10 57 57 273,6 256,7 0,07 0,07 6,8 6,8 16,86 2,23 2,23 
ТК-2042 ТК-2188 13 100 100 273,6 256,6 0 0 0,3 0,3 16,99 2,24 2,24 
ТК-2042 ТК-2044 150 325 325 273,4 256,9 0,23 0,23 1,5 1,5 16,54 135,61 135,61 
ТК-2188 №4 ул.Комс,50 6 57 57 273,6 256,7 0,04 0,04 6,8 6,8 16,91 2,24 2,24 
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Узел Началь-
ный Узел Конечный 

Длина, 
м 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-2044 №4 ул.Комс,49 55 57 57 273,1 257,2 0,35 0,35 6,4 6,4 15,84 2,17 2,17 
ТК-2044 №4 ул.Комс,47 10 57 57 273,3 256,9 0,07 0,07 6,6 6,6 16,41 2,2 2,2 
ТК-2044 ТК-2046 40 325 325 273,3 256,9 0,06 0,06 1,4 1,4 16,43 131,24 131,24 
ТК-2046 №4 ул.Комс,45 10 57 57 273,3 257 0,08 0,08 7,9 7,9 16,27 2,41 2,41 
ТК-2046 ТК-2048 50 325 325 273,3 257 0,07 0,07 1,4 1,4 16,29 128,83 128,83 
ТК-2048 №4 ул.Комс,42 20 57 57 273,1 257,1 0,13 0,13 6,4 6,4 16,03 2,18 2,18 
ТК-2048 №4 ул.Комс,43 20 57 57 273,1 257,1 0,13 0,13 6,4 6,4 16,03 2,18 2,18 
ТК-2048 ТК-2050 40 325 325 273,2 257 0,05 0,05 1,3 1,3 16,19 124,47 124,47 
ТК-2050 ТК-2051 60 325 325 273,1 257,1 0,08 0,08 1,3 1,3 16,03 124,47 124,47 
ТК-2051 №4 ул.Комс,АТС 15 57 57 272,3 258 0,84 0,84 56,3 56,3 14,34 6,45 6,45 
ТК-2051 ТК-2052 35 325 325 273,1 257,2 0,04 0,04 1,2 1,2 15,95 118,02 118,02 
ТК-2052 ТК-2054 55 250 250 273,1 257,2 0,03 0,03 0,6 0,6 15,89 45,19 45,19 
ТК-2054 ТК-2107 37 76 76 270,7 259,6 2,39 2,39 64,7 64,7 11,1 16,42 16,42 
ТК-2107 №4 ул.Комс,34 10 57 57 269,7 260,6 1 1 100,3 100,3 9,09 8,6 8,6 
ТК-2107 №4 ул.Комс,32 20 57 57 269 261,2 1,65 1,65 82,7 82,7 7,79 7,81 7,81 
ТК-2054 №4 ул.Комс,ПЧ 39 76 76 272,7 257,6 0,37 0,37 9,4 9,4 15,15 6,24 6,24 
ТК-2054 ТК-2056 40 250 250 273,1 257,2 0,01 0,01 0,2 0,2 15,87 22,53 22,53 
ТК-2056 ТК-2097 36 57 57 273,1 257,2 0 0 0,1 0,1 15,87 0,22 0,22 
ТК-2097 №4 ул.Комс,Гар_ПЧ 30 57 57 273,1 257,2 0 0 0,1 0,1 15,86 0,22 0,22 
ТК-2056 ТК-2058 70 250 250 273,1 257,2 0,01 0,01 0,1 0,1 15,85 22,32 22,32 
ТК-2058 ТК-2060 50 250 250 273,1 257,2 0 0 0 0 15,85 7,92 7,92 
ТК-2060 №4 ул.Комс,27 13 45 45 273 257,2 0,03 0,03 2,2 2,2 15,79 0,65 0,65 
ТК-2060 ТК-2062 26 150 150 273 257,2 0,01 0,01 0,3 0,3 15,84 7,27 7,27 
ТК-2062 №4 ул.Комс,25 10 45 45 272,9 257,3 0,12 0,12 11,7 11,7 15,6 1,5 1,5 
ТК-2062 ТК-2064 20 150 150 273 257,2 0 0 0,2 0,2 15,83 5,77 5,77 
ТК-2064 №4 ул.Комс,23 15 45 45 272,9 257,3 0,13 0,13 8,6 8,6 15,57 1,29 1,29 
ТК-2064 ТК-2078 13 57 57 273 257,2 0,03 0,03 2,2 2,2 15,77 1,27 1,27 
ТК-2078 №4 ул.Комс,22 36 45 45 272,7 257,5 0,3 0,3 8,4 8,4 15,17 1,27 1,27 
ТК-2064 ТК-2066 22 150 150 273 257,2 0 0 0,1 0,1 15,83 3,21 3,21 
ТК-2066 №4 ул.Комс,21 14 45 45 272,8 257,4 0,21 0,21 15,1 15,1 15,4 1,71 1,71 
ТК-2066 ТК-2068 23 150 150 273 257,2 0 0 0 0 15,83 1,5 1,5 
ТК-2068 №4 ул.Комс,19 10 45 45 272,9 257,3 0,12 0,12 11,7 11,7 15,59 1,5 1,5 
ТК-2052 ТК-2113 100 250 250 272,9 257,3 0,16 0,16 1,6 1,6 15,63 72,83 72,83 
ТК-2113 ТК-2166 23 89 89 272,9 257,3 0 0 0 0 15,63 0,49 0,49 
ТК-2166 №4,РВК 5 57 57 272,9 257,3 0 0 0,1 0,1 15,63 0,22 0,22 
ТК-2166 №4,Гар_РВК 19 57 57 272,9 257,3 0 0 0,1 0,1 15,63 0,27 0,27 
ТК-2113 ТК-2115 23 150 150 272,3 257,9 0,61 0,61 26,7 26,7 14,41 72,34 72,34 
ТК-2115 ТК-2136 20 89 89 272,3 257,9 0,01 0,01 0,7 0,7 14,38 2,62 2,62 
ТК-2136 ТК-2198 37 89 89 272,3 258 0,02 0,02 0,7 0,7 14,33 2,62 2,62 



 

186 
 

Узел Началь-
ный Узел Конечный 

Длина, 
м 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-2198 №4 ул.Вол,23 33 57 57 272 258,3 0,31 0,31 9,3 9,3 13,72 2,62 2,62 
ТК-2115 ТК-2156 37 89 89 272,2 258 0,09 0,09 2,3 2,3 14,23 4,95 4,95 
ТК-2156 №4 ул.Вол,Гостиница 20 76 76 272,1 258,1 0,12 0,12 5,9 5,9 14 4,95 4,95 
ТК-2115 ТК-2131 43 150 150 271,4 258,8 0,92 0,92 21,4 21,4 12,57 64,77 64,77 
ТК-2131 ТК-2117 20 150 150 271 259,3 0,43 0,43 21,4 21,4 11,71 64,77 64,77 
ТК-2117 №4 ул.Окт,25 57 100 100 269,2 261,1 1,83 1,83 32 32 8,06 24,94 24,94 
ТК-3798 ТК-3800 35 89 89 270,3 260 0,01 0,01 0,4 0,4 10,27 2,04 2,04 
ТК-3800 №8 ул.Вит,39 10 45 45 270 260,2 0,22 0,22 21,6 21,6 9,83 2,04 2,04 
ТК-3794 ТК-3796 17 89 89 270,3 260 0,03 0,03 1,8 1,8 10,32 4,38 4,38 
ТК-2117 ТК-3776 60 150 150 270,5 259,8 0,48 0,48 8,1 8,1 10,74 39,83 39,83 
ТК-3792 ТК-3794 25 89 89 270,3 259,9 0,05 0,05 1,8 1,8 10,38 4,38 4,38 
ТК-3796 ТК-3798 30 89 89 270,3 260 0,01 0,01 0,4 0,4 10,29 2,04 2,04 
ТК-3796 №8 ул.Вит,35 16 45 45 269,8 260,4 0,45 0,45 28,1 28,1 9,42 2,33 2,33 
ТК-3776 ТК-3774 16 150 150 270,4 259,9 0,13 0,13 8,1 8,1 10,48 39,83 39,83 
ТК-3774 ТК-3792 10 150 150 270,4 259,9 0,01 0,01 0,7 0,7 10,47 11,49 11,49 
ТК-3774 ТК-3772 30 150 150 270,2 260 0,12 0,12 4,1 4,1 10,24 28,34 28,34 
ТК-3772 ТК-3770 40 150 150 270,1 260,2 0,16 0,16 4,1 4,1 9,91 28,34 28,34 
ТК-3770 №8 ул.Окт,27 10 89 89 269,4 260,9 0,72 0,72 72 72 8,47 27,49 27,49 
ТК-3824 №8 ул.Окт,44 13 57 57 270,1 260,1 0,1 0,1 7,9 7,9 10 2,41 2,41 
ТК-3814 №8 ул.Окт,42 7 76 76 270,3 260 0,01 0,01 1,9 1,9 10,29 2,79 2,79 
ТК-3814 ТК-3824 40 76 76 270,2 260 0,06 0,06 1,4 1,4 10,2 2,41 2,41 
ТК-11 №8 ул.Окт,43 7 45 45 269,5 260,8 0,13 0,13 19 19 8,66 1,92 1,92 
ТК-10 ТК-11 40 45 45 269,6 260,7 0,76 0,76 19 19 8,92 1,92 1,92 
ТК-10 ТК-3814 10 76 76 270,3 260 0,06 0,06 6,5 6,5 10,31 5,2 5,2 
ТК-9 ТК-10 16 150 150 270,4 259,9 0 0 0,3 0,3 10,44 7,12 7,12 
ТК-3792 ТК-9 35 150 150 270,4 259,9 0,01 0,01 0,3 0,3 10,45 7,12 7,12 
ТК-3768 ТК-3770 40 150 150 270,1 260,2 0 0 0 0 9,91 -0,85 0,85 
ТК-3766 ТК-3768 46 150 150 270,1 260,2 0 0 0 0 9,91 -0,85 0,85 
ТК-3762 ТК-3766 30 150 150 270,1 260,2 0 0 0 0 9,91 -0,85 0,85 
ТК-3762 ТК-3762 46 150 150 270,1 260,2 0 0 0 0 9,91 -0,85 0,85 
ТК-3639 ТК-3639-1 7 89 89 267,5 262,7 0 0 0,4 0,4 4,78 2,06 2,06 
ТК-3639 ТК-3641 17 89 89 267,5 262,8 0,05 0,05 2,7 2,7 4,7 5,31 5,31 
ТК-3514 ТК-3639 35 150 150 267,5 262,7 0,01 0,01 0,3 0,3 4,79 7,37 7,37 
ТК-3514 №9 ул.Св,18 14 45 45 267,5 262,8 0,03 0,03 1,8 1,8 4,75 0,59 0,59 
ТК-3 ТК-3514 10 150 150 267,5 262,7 0 0 0,3 0,3 4,81 7,96 7,96 
ТК-3 ТК-3616 25 76 76 267,5 262,7 0,01 0,01 0,5 0,5 4,79 1,49 1,49 
ТК-3616 ТК-3634 20 76 76 267,5 262,7 0,01 0,01 0,5 0,5 4,76 1,49 1,49 
ТК-3634 ТК-3618 10 76 76 267,5 262,8 0,01 0,01 0,5 0,5 4,75 1,49 1,49 
ТК-3618 ТК-5 6 45 45 267,4 262,8 0,07 0,07 11,5 11,5 4,62 1,49 1,49 



 

187 
 

Узел Началь-
ный Узел Конечный 

Длина, 
м 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-5 №9 ул.Св,17 7 45 45 267,4 262,9 0,08 0,08 11,5 11,5 4,46 1,49 1,49 
ТК-3562 ТК-3 10 150 150 267,5 262,7 0 0 0,5 0,5 4,81 9,45 9,45 
ТК3564 ТК-3562 26 150 150 267,5 262,7 0,01 0,01 0,5 0,5 4,82 9,45 9,45 
ТК-3566 ТК3564 21 150 150 267,6 262,7 0,01 0,01 0,5 0,5 4,85 9,45 9,45 
ТК-3568 ТК-3566 20 150 150 267,6 262,7 0,01 0,01 0,5 0,5 4,86 9,45 9,45 
ТК-3570 ТК-3568 24 150 150 267,6 262,7 0,01 0,01 0,5 0,5 4,88 9,45 9,45 
ТК-3574-2 ТК-3602 25 57 57 266,8 263,5 0,83 0,83 33 33 3,26 4,94 4,94 
ТК-3602 №4 ул.Вол,11 10 57 57 266,4 263,8 0,33 0,33 33 33 2,6 4,94 4,94 
ТК-3574-2 ТК-3570 6 150 150 267,6 262,7 0 0 0,5 0,5 4,9 9,45 9,45 
ТК-3574 ТК-3574-2 15 76 76 267,6 262,7 0,75 0,75 49,7 49,7 4,91 14,39 14,39 
ТК-3576 ТК-3574 50 76 76 268,3 261,9 2,49 2,49 49,7 49,7 6,4 14,39 14,39 
ТК-2058 ТК-3576 45 76 76 270,8 259,4 2,24 2,24 49,7 49,7 11,38 14,39 14,39 
ТК-3641 ТК-3643 36 89 89 267,4 262,9 0,1 0,1 2,7 2,7 4,5 5,31 5,31 
ТК-3643 ТК-3645 20 89 89 267,4 262,9 0 0 0 0 4,5 0,57 0,57 
ТК-3645 ТК-3647 26 89 89 267,4 262,9 0 0 0 0 4,5 0,57 0,57 
ТК-3647 ТК-3651 12 57 57 267,4 262,9 0,01 0,01 0,4 0,4 4,49 0,57 0,57 
ТК-3651 ТК-3673 44 57 57 267,4 262,9 0,02 0,02 0,4 0,4 4,45 0,57 0,57 
ТК-3673 ТК-3675 20 57 57 267,3 262,9 0,01 0,01 0,4 0,4 4,43 0,57 0,57 
ТК-3675 №9 ул.Охот,6 10 45 45 267,3 262,9 0,02 0,02 1,7 1,7 4,4 0,57 0,57 
ТК-3643 ТК-3686 60 76 76 267,1 263,2 0,32 0,32 5,4 5,4 3,86 4,74 4,74 
ТК-3686 ТК-3689 36 76 76 266,9 263,4 0,19 0,19 5,4 5,4 3,47 4,74 4,74 
ТК-3689 №9 пер.Вит,3 11 45 45 266,4 263,8 0,43 0,43 38,8 38,8 2,62 2,69 2,69 
ТК-3689 ТК-3691 37 76 76 266,8 263,4 0,04 0,04 1 1 3,39 2,05 2,05 
ТК-3691 №9 пер.Вит,5 10 45 45 266,6 263,6 0,22 0,22 21,6 21,6 2,96 2,05 2,05 
ТК-3721 №9 ул.Св,40 84 57 57 267,4 262,9 0,06 0,06 0,7 0,7 4,55 0,7 0,7 
ТК3717 ТК-3719 10 57 57 267,5 262,8 0,01 0,01 0,7 0,7 4,69 0,7 0,7 
ТК-3719 ТК-3721 20 57 57 267,5 262,8 0,01 0,01 0,7 0,7 4,66 0,7 0,7 
ТК3717 №9 ул.Св,37 15 45 45 267,3 262,9 0,15 0,15 9,7 9,7 4,41 1,37 1,37 
ТК-3715 ТК3717 10 100 100 267,5 262,8 0 0 0,2 0,2 4,7 2,06 2,06 
ТК-3713 ТК-3715 40 100 100 267,5 262,8 0,01 0,01 0,2 0,2 4,7 2,06 2,06 
ТК-3711 ТК-3713 20 100 100 267,5 262,8 0 0 0,2 0,2 4,72 2,06 2,06 
ТК-3709 ТК-3711 20 100 100 267,5 262,8 0 0 0,2 0,2 4,73 2,06 2,06 
ТК-3705 ТК-3709 44 100 100 267,5 262,8 0,01 0,01 0,2 0,2 4,74 2,06 2,06 
ТК-3703 ТК-3705 34 100 100 267,5 262,8 0,01 0,01 0,2 0,2 4,76 2,06 2,06 
ТК-3699 ТК-3703 55 133 133 267,5 262,7 0 0 0 0 4,77 2,06 2,06 
ТК-3639-1 ТК-3699 41 133 133 267,5 262,7 0 0 0 0 4,78 2,06 2,06 
ТК-3762 №9 ул.Вит,25 13 45 45 270 260,2 0,05 0,05 3,8 3,8 9,81 0,85 0,85 
ТК-11 ТК-1854 21 133 133 272,6 257,6 1,16 1,16 55,3 55,3 14,97 73,83 73,83 
ТК-1854 ТК-1852 44 133 133 270,4 259,9 2,24 2,24 50,8 50,8 10,49 71,31 71,31 
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ТК-1852 №4 ул.Комс,59 5 89 89 270,4 259,9 0 0 0,4 0,4 10,49 2,12 2,12 
ТК-1854 №4 ул.Комс,57 5 57 57 272,6 257,7 0,04 0,04 8,1 8,1 14,88 2,52 2,52 
ТК-1852 ТК-1850 31 133 133 268,9 261,4 1,51 1,51 48,9 48,9 7,46 69,19 69,19 
ТК-1850 №4 ул.Комс,61 5 89 89 268,8 261,4 0,02 0,02 3,8 3,8 7,43 6,52 6,52 
ТК-1850 ТК-1868 50 133 133 266,9 263,3 1,92 1,92 38,5 38,5 3,61 62,67 62,67 
ТК-1868 ТК-1848 15 219 219 266,9 263,4 0,05 0,05 3,1 3,1 3,52 62,67 62,67 
ТК-1848 №4 ул.Комс,64 9 89 89 266,9 263,4 0,01 0,01 1,3 1,3 3,5 3,77 3,77 
ТК-1848 ТК-1881 25 219 219 266,8 263,4 0,06 0,06 2,5 2,5 3,4 58,91 58,91 
ТК-1881 ТК-1846 30 219 219 266,8 263,5 0,08 0,08 2,5 2,5 3,25 58,91 58,91 
ТК-1846 ТК35 35 219 219 266,7 263,6 0,08 0,08 2,4 2,4 3,08 56,65 56,65 
ТК-1846 №4 ул.Комс,67 5 89 89 266,8 263,5 0 0 0,2 0,2 3,24 1,37 1,37 
ТК-1846 №4 ул.Комс,66 16 89 89 266,8 263,5 0 0 0,1 0,1 3,24 0,88 0,88 
ТК35 ТК-4229 10 219 219 266,6 263,6 0,02 0,02 2,5 2,5 3,03 56,65 56,65 
ТК-4229 ТК-1783 153 219 219 266,5 263,7 0,12 0,12 0,8 0,8 2,79 32,78 32,78 
ТК-1783 ТК-1785 10 76 76 266,4 263,9 0,13 0,13 13,2 13,2 2,53 7,42 7,42 
ТК-1785 ТК-1787 30 76 76 266,3 264 0,1 0,1 3,3 3,3 2,33 3,69 3,69 
ТК-1787 №4 ул.Сев,6 10 57 57 266,1 264,2 0,18 0,18 18,5 18,5 1,95 3,69 3,69 
ТК-1785 №4 ул.Сев,8 7 57 57 266,3 264 0,13 0,13 18,8 18,8 2,26 3,73 3,73 
ТК-1783 ТК-1781 65 219 219 266,5 263,8 0,02 0,02 0,4 0,4 2,74 22,8 22,8 
ТК-1781 №4 ул.Сев,10 8 57 57 266,3 263,9 0,18 0,18 22 22 2,39 4,09 4,09 
ТК-1781 ТК-1773 16 219 219 266,5 263,8 0 0 0,3 0,3 2,74 18,72 18,72 
ТК-1773 №4 ул.Сев,18 70 57 57 265,7 264,6 0,82 0,82 11,7 11,7 1,09 2,94 2,94 
ТК-1773 ТК-1779 13 219 219 266,5 263,8 0 0 0,2 0,2 2,73 15,78 15,78 
ТК-1779 ТК-1754 45 219 219 266,5 263,8 0 0 0,1 0,1 2,72 11,35 11,35 
ТК-1754 ТК-1756 32 150 150 266,5 263,8 0,02 0,02 0,7 0,7 2,68 11,35 11,35 
ТК-1756 ТК-1768 16 150 150 266,5 263,8 0 0 0,3 0,3 2,67 7,19 7,19 
ТК-1768 ТК-1758 35 89 89 266,3 264 0,17 0,17 5 5 2,32 7,19 7,19 
ТК-1758 ТК-1760 14 89 89 266,3 264 0,02 0,02 1,1 1,1 2,29 3,42 3,42 
ТК-1760 №4 ул.Сев,12 17 57 57 266 264,3 0,27 0,27 16 16 1,75 3,42 3,42 
ТК-1779 №4 ул.Сев,20 6 57 57 266,3 263,9 0,16 0,16 27,4 27,4 2,4 4,42 4,42 
ТК-1756 №4 ул.Сев,16 11 57 57 266,2 264,1 0,27 0,27 25 25 2,13 4,16 4,16 
ТК-1758 №4 ул.Сев,14 10 57 57 266,1 264,2 0,18 0,18 18,5 18,5 1,96 3,77 3,77 
ТК-1783 ТК-3 11 100 100 266,5 263,7 0 0 0,3 0,3 2,79 2,56 2,56 
ТК-3 ТК-1965 6 89 89 266,5 263,7 0 0 0 0 2,78 0,44 0,44 
ТК-1965 ТК-1967 67 76 76 266,5 263,7 0 0 0 0 2,78 0,44 0,44 
ТК-1967 №4 ул.Зар,10 30 45 45 266,5 263,8 0,03 0,03 1 1 2,72 0,44 0,44 
ТК-3 ТК-1838 100 57 57 266,5 263,8 0,03 0,03 0,3 0,3 2,72 0,48 0,48 
ТК-1838 №4 ул.Зар,6 10 32 32 266,4 263,9 0,1 0,1 9,9 9,9 2,52 0,48 0,48 
ТК-3 ТК-1824 81 89 89 266,5 263,8 0,02 0,02 0,3 0,3 2,74 1,64 1,64 



 

189 
 

Узел Началь-
ный Узел Конечный 

Длина, 
м 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-1824 ТК-1826 16 89 89 266,5 263,8 0 0 0,3 0,3 2,74 1,64 1,64 
ТК-1826 №4 ул.Зар,3 65 32 32 266,2 264,1 0,31 0,31 4,8 4,8 2,11 0,32 0,32 
ТК-1826 ТК-1828 54 89 89 266,5 263,8 0,01 0,01 0,2 0,2 2,72 1,32 1,32 
ТК-1828 №4 ул.Зар,2 6 32 32 266,4 263,8 0,08 0,08 12,8 12,8 2,56 0,52 0,52 
ТК-1830 №4 ул.Зар,1 7 32 32 266,2 264 0,22 0,22 31,9 31,9 2,22 0,8 0,8 
ТК-1828 ТК-1830 29 57 57 266,5 263,8 0,03 0,03 0,9 0,9 2,67 0,8 0,8 
ТК-4229 ТК-4132 170 219 219 266,6 263,6 0,02 0,02 0,1 0,1 3 11,34 11,34 
ТК-4132 №4 ул.Комс,Аэровок 10 100 100 266,6 263,7 0,07 0,07 7,1 7,1 2,86 11,34 11,34 
ТК-4229 ТК-1911 50 100 100 266,3 264 0,38 0,38 7,7 7,7 2,27 12,53 12,53 
ТК-1911 ТК-1945 25 100 100 266,1 264,2 0,16 0,16 6,4 6,4 1,94 11,39 11,39 
ТК-1945 №4 ул.Геол,30 15 57 57 266,1 264,2 0,02 0,02 1,3 1,3 1,9 0,98 0,98 
ТК-1911 №4 ул.Геол,32 7 57 57 266,2 264 0,01 0,01 1,8 1,8 2,24 1,14 1,14 
ТК-2208 ТК-1927 41 100 100 270,4 259,9 0,98 0,98 23,8 23,8 10,55 21,5 21,5 
ТК-1927 ТК-1925 30 100 100 269,7 260,5 0,67 0,67 22,5 22,5 9,2 21,5 21,5 
ТК-1945 ТК-1913 20 100 100 266 264,3 0,11 0,11 5,3 5,3 1,73 10,41 10,41 
ТК-1913 ТК-1915 43 100 100 265,8 264,5 0,24 0,24 5,6 5,6 1,25 10,41 10,41 
ТК-1915 ТК-1916 13 100 100 265,7 264,6 0,05 0,05 3,7 3,7 1,16 8,49 8,49 
ТК-1916 ТК-1917 10 100 100 265,7 264,6 0,03 0,03 2,6 2,6 1,1 7,08 7,08 
ТК-1917 ТК-1918 21 100 100 265,7 264,6 0,03 0,03 1,2 1,2 1,05 4,82 4,82 
ТК-1918 ТК-1919 7 100 100 265,7 264,6 0 0 0,3 0,3 1,05 2,47 2,47 
ТК-1918 №4 ул.Геол,26,а 7 57 57 265,6 264,7 0,05 0,05 7,6 7,6 0,95 2,36 2,36 
ТК-1925 ТК-1956 24 100 100 269,6 260,7 0,18 0,18 7,4 7,4 8,84 11,87 11,87 
ТК-1956 ТК-1923 18 100 100 269,4 260,8 0,13 0,13 7,3 7,3 8,58 11,87 11,87 
ТК-1923 ТК-1921 20 100 100 269,3 261 0,14 0,14 7,1 7,1 8,3 11,87 11,87 
ТК-1921 ТК-1920 6 100 100 269,3 261 0,02 0,02 2,5 2,5 8,27 6,65 6,65 
ТК-1919 №4 ул.Геол,9 20 57 57 265,5 264,8 0,16 0,16 8,2 8,2 0,72 2,47 2,47 
ТК-1921 №4 ул.Геол,9,а 50 57 57 267,4 262,8 1,84 1,84 36,8 36,8 4,61 5,22 5,22 
ТК-1916 №4 ул.Геол,11 25 57 57 265,6 264,6 0,07 0,07 2,7 2,7 1,02 1,41 1,41 
ТК-1925 №4 ул.Геол,22 10 57 57 269,4 260,8 0,32 0,32 31,6 31,6 8,56 4,45 4,45 
ТК-1917 №4 ул.Геол,28 10 57 57 265,6 264,6 0,06 0,06 6,3 6,3 0,98 2,25 2,25 
ТК-1915 №4 ул.Геол,13 7 57 57 265,7 264,5 0,04 0,04 5,3 5,3 1,18 1,93 1,93 
ТК-1920 №4 ул.Геол,26 6 57 57 268,9 261,4 0,38 0,38 64 64 7,5 6,65 6,65 
ТК-1925 №4 ул.Геол,1 11 57 57 269,3 260,9 0,4 0,4 36,4 36,4 8,4 5,18 5,18 
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Таблица 3.1.20.  
Расчет теплопотерь в сетях котельной «№4 Центральная», р.п. Мама за год 

  Январь 
Фев-
раль Март Апрель 

Май 
(отоп-
ление) Май Июнь Июль Август 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 
(отоп) 

Ок-
тябрь Ноябрь 

Де-
кабрь 

Средне-
годовое 

Котельная_№4 138,62 123,278 116,584 100,228 32,491   4,964 4,964 4,964   67,892   97,949 122,525 814,459 
Отопление 138,62 123,278 116,584 100,228 32,491   4,964 4,964 4,964   67,892   97,949 122,525 814,459 
Режим работы, ч 744 672 744 720 244 500 720 744 744 720 548 196 720 744 8256 
Средняя температура грунта, °С 0,4 -0,2 2,5 2,5 5,5 5,5 8,9 11,6 13,1 12,5 10,1 10,1 7,4 5 7,06 
Средняя температура воздуха, °С -10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,9 11,9 16 18,1 16,3 10,7 4,3 4,3 -1,9 -7,3 4,39 
ПСВ на заполнение, м3             125,327 125,327 125,327           375,98 
ПСВ на испытание, м3             41,776 41,776 41,776           125,327 
ПСВ с норм. утечкой, м3 290,029 261,962 290,029 280,673 95,117 194,912 280,673 290,029 290,029 280,673 213,623 76,405 280,673 290,029 3414,857 
ПСВ на САРЗ, м3                               
ИТОГО потери сетевой воды, м3 290,029 261,962 290,029 280,673 95,117 194,912 447,775 457,131 457,131 280,673 213,623 76,405 280,673 290,029 3916,163 
Потери тепла на заполнение, ГКал             3,723 3,723 3,723           11,169 
Потери тепла на испытание, ГКал             1,241 1,241 1,241           3,723 
Потери тепла с норм. утечкой, ГКал 30,832 27,207 26,411 22,611 7,663           17,21   23,742 28,679 184,355 
Потери тепла при работе САРЗ, ГКал                               
Потери тепла на участках, ГКал 107,788 96,07 90,173 77,617 24,828           50,683   74,207 93,846 615,212 
ИТОГО тепловые потери, ГКал 138,62 123,278 116,584 100,228 32,491   4,964 4,964 4,964   67,892   97,949 122,525 814,459 
Суммарный итог 138,62 123,278 116,584 100,228 32,491   4,964 4,964 4,964   67,892   97,949 122,525 814,459 
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Таблица 3.1.21.  
Температура по потребителям котельной «№4 Центральная», р.п. Мама  

Наименование потребителя Назначение 
Расход теплонос. т/ч Коэф. 

гидрав. 
разре-

гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., 

°С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 

°С 
Напор (абс.), м 

Распо-
лаг. пе-
репад 

на 
вводе, 

м 

Тепл. нагр. ГКал/ч 
Коэф. 
тепл. 
разре-
гул. 

Расчет План Факт План Факт План Фа
кт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

Котельная_№4                                     
№4 п_Прол,1 Жилой дом 0,33 0,33 1,1 3,31 18 21,2 75 75 60 70,2 273,33 256,93 16,4 0,005 0,005 0,0052 1,05 
№4 п_Прол,8 Жилой дом 0,4 0,4 1,3 3,25 18 21,1 75 75 60 70,2 273,05 257,21 15,85 0,006 0,006 0,0063 1,05 
№4 ул.Вол,11 Жилой дом 3,8 3,8 4,94 1,3 18 19 75 75 60 63,3 266,4 263,86 2,53 0,057 0,057 0,0579 1,02 
№4 ул.Вол,23 Жилой дом 0,87 0,87 2,62 3,02 18 21 75 75 60 69,8 271,98 258,28 13,7 0,013 0,013 0,0136 1,05 
№4 ул.Вол,Гостиница Гостиница 1,62 1,62 4,95 3,05 18 21 75 75 60 69,9 272,12 258,14 13,99 0,0243 0,0243 0,0255 1,05 
№4 ул.Геол,1 Жилой дом 2,2 2,2 5,18 2,36 18 20,6 75 75 60 68,4 269,29 260,97 8,32 0,033 0,033 0,0343 1,04 
№4 ул.Геол,11 Жилой дом 1,72 1,72 1,41 0,82 18 17,1 75 75 60 57 265,64 264,62 1,01 0,0257 0,0257 0,0254 0,99 
№4 ул.Геол,13 Жилой дом 2,18 2,18 1,93 0,88 18 17,4 75 75 60 58,1 265,71 264,55 1,17 0,0328 0,0328 0,0325 0,99 
№4 ул.Геол,22 Жилой дом 1,87 1,87 4,45 2,38 18 20,6 75 75 60 68,4 269,39 260,87 8,51 0,028 0,028 0,0291 1,04 
№4 ул.Геол,26 Жилой дом 3 3 6,65 2,22 18 20,5 75 75 60 68 268,82 261,44 7,38 0,045 0,045 0,0467 1,04 
№4 ул.Геол,26,а Жилой дом 2,99 2,99 2,36 0,79 18 16,9 75 75 60 56,3 265,6 264,66 0,93 0,0449 0,0449 0,0441 0,98 
№4 ул.Геол,28 Жилой дом 2,81 2,81 2,25 0,8 18 17 75 75 60 56,6 265,61 264,65 0,96 0,0421 0,0421 0,0415 0,98 
№4 ул.Геол,30 Жилой дом 0,87 0,87 0,98 1,13 18 18,5 75 75 60 61,6 266,08 264,18 1,9 0,013 0,013 0,0131 1,01 
№4 ул.Геол,32 Жилой дом 0,93 0,93 1,14 1,22 18 18,8 75 75 60 62,6 266,25 264,01 2,24 0,014 0,014 0,0142 1,01 
№4 ул.Геол,9 Жилой дом 3,6 3,6 2,47 0,69 18 16,1 75 75 60 53,8 265,48 264,78 0,7 0,054 0,054 0,0524 0,97 
№4 ул.Геол,9,а Жилой дом 3 3 5,22 1,74 18 19,9 75 75 60 66,1 267,4 262,86 4,54 0,045 0,045 0,0463 1,03 
№4 ул.Зар,1 Жилой дом 0,67 0,67 0,8 1,2 18 18,7 75 75 60 62,4 266,21 264,05 2,16 0,01 0,01 0,0101 1,01 
№4 ул.Зар,10 Жилой дом 0,33 0,33 0,44 1,35 18 19,1 75 75 60 63,7 266,49 263,77 2,72 0,0049 0,0049 0,005 1,02 
№4 ул.Зар,2 Жилой дом 0,4 0,4 0,52 1,3 18 19 75 75 60 63,3 266,4 263,86 2,54 0,006 0,006 0,0061 1,02 
№4 ул.Зар,3 Жилой дом 0,27 0,27 0,32 1,18 18 18,7 75 75 60 62,2 266,18 264,08 2,1 0,004 0,004 0,0041 1,01 
№4 ул.Зар,6 Жилой дом 0,37 0,37 0,48 1,29 18 19 75 75 60 63,2 266,38 263,88 2,5 0,0056 0,0056 0,0057 1,02 
№4 ул.Комс,19 Жилой дом 0,47 0,47 1,5 3,22 18 21,1 75 75 60 70,1 272,91 257,35 15,57 0,007 0,007 0,0073 1,05 
№4 ул.Комс,21 Жилой дом 0,53 0,53 1,71 3,2 18 21,1 75 75 60 70,1 272,82 257,44 15,37 0,008 0,008 0,0084 1,05 
№4 ул.Комс,22 Жилой дом 0,4 0,4 1,27 3,18 18 21,1 75 75 60 70,1 272,71 257,55 15,15 0,006 0,006 0,0063 1,05 
№4 ул.Комс,23 Жилой дом 0,4 0,4 1,29 3,22 18 21,1 75 75 60 70,1 272,91 257,35 15,55 0,006 0,006 0,0063 1,05 
№4 ул.Комс,25 Жилой дом 0,47 0,47 1,5 3,22 18 21,1 75 75 60 70,1 272,92 257,34 15,58 0,007 0,007 0,0073 1,05 
№4 ул.Комс,27 Жилой дом 0,2 0,2 0,65 3,24 18 21,1 75 75 60 70,2 273,02 257,24 15,79 0,003 0,003 0,0031 1,05 
№4 ул.Комс,32 Жилой дом 3,47 3,47 7,81 2,25 18 20,5 75 75 60 68,1 268,94 261,32 7,62 0,052 0,052 0,054 1,04 
№4 ул.Комс,34 Жилой дом 3,53 3,53 8,6 2,43 18 20,6 75 75 60 68,6 269,58 260,68 8,89 0,053 0,053 0,0552 1,04 
№4 ул.Комс,42 Жилой дом 0,67 0,67 2,18 3,27 18 21,1 75 75 60 70,2 273,14 257,12 16,02 0,01 0,01 0,0105 1,05 
№4 ул.Комс,43 Жилой дом 0,67 0,67 2,18 3,27 18 21,1 75 75 60 70,2 273,14 257,12 16,02 0,01 0,01 0,0105 1,05 
№4 ул.Комс,45 Жилой дом 0,73 0,73 2,41 3,29 18 21,1 75 75 60 70,2 273,26 257 16,25 0,011 0,011 0,0115 1,05 
№4 ул.Комс,47 Жилой дом 0,67 0,67 2,2 3,31 18 21,2 75 75 60 70,2 273,33 256,93 16,4 0,01 0,01 0,0105 1,05 
№4 ул.Комс,49 Жилой дом 0,67 0,67 2,17 3,25 18 21,1 75 75 60 70,2 273,04 257,22 15,83 0,01 0,01 0,0105 1,05 
№4 ул.Комс,50 Жилой дом 0,67 0,67 2,24 3,36 18 21,2 75 75 60 70,3 273,58 256,68 16,89 0,01 0,01 0,0105 1,05 
№4 ул.Комс,53 Жилой дом 0,67 0,67 2,23 3,35 18 21,2 75 75 60 70,3 273,55 256,71 16,85 0,01 0,01 0,0105 1,05 
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Наименование потребителя Назначение 
Расход теплонос. т/ч Коэф. 

гидрав. 
разре-

гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., 

°С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 

°С 
Напор (абс.), м 

Распо-
лаг. пе-
репад 

на 
вводе, 

м 

Тепл. нагр. ГКал/ч 
Коэф. 
тепл. 
разре-
гул. 

Расчет План Факт План Факт План Фа
кт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

№4 ул.Комс,56 Жилой дом 0,67 0,67 2,27 3,41 18 21,2 75 75 60 70,4 273,86 256,4 17,47 0,01 0,01 0,0105 1,05 
№4 ул.Комс,57 Жилой дом 0,8 0,8 2,52 3,15 18 21,1 75 75 60 70 272,56 257,7 14,87 0,012 0,012 0,0126 1,05 
№4 ул.Комс,59 Жилой дом 0,8 0,8 2,12 2,64 18 20,8 75 75 60 69,1 270,37 259,89 10,49 0,012 0,012 0,0125 1,04 
№4 ул.Комс,61 Жилой дом 2,93 2,93 6,52 2,22 18 20,5 75 75 60 68 268,84 261,42 7,42 0,044 0,044 0,0457 1,04 
№4 ул.Комс,64 Жилой дом 2,47 2,47 3,77 1,53 18 19,5 75 75 60 64,9 266,88 263,38 3,5 0,037 0,037 0,0379 1,02 
№4 ул.Комс,66 Жилой дом 0,6 0,6 0,88 1,47 18 19,4 75 75 60 64,6 266,75 263,51 3,24 0,009 0,009 0,0092 1,02 
№4 ул.Комс,67 Жилой дом 0,93 0,93 1,37 1,47 18 19,4 75 75 60 64,6 266,75 263,51 3,24 0,014 0,014 0,0143 1,02 
№4 ул.Комс,АТС АТС 2,09 2,09 6,45 3,08 18 21,1 75 75 60 69,9 272,25 258,01 14,23 0,0314 0,0314 0,0329 1,05 
№4 ул.Комс,Аэровок Административное здание 8,23 8,23 11,34 1,38 18 19,2 75 75 60 63,9 266,55 263,71 2,85 0,1235 0,1235 0,1258 1,02 
№4 ул.Комс,Гар_ПЧ Гараж 0,07 0,07 0,22 3,25 18 21,1 75 75 60 70,2 273,06 257,2 15,86 0,001 0,001 0,001 1,05 
№4 ул.Комс,Маг_Самовар Магазин 0,2 0,2 0,66 3,37 18 21,2 75 75 60 70,3 273,64 256,62 17,02 0,003 0,003 0,0031 1,05 
№4 ул.Комс,приют Приют 2,09 2,09 6,77 3,23 18 21,1 75 75 60 70,1 272,98 257,28 15,69 0,0314 0,0314 0,0329 1,05 
№4 ул.Комс,ПЧ Пожарная Часть 1,97 1,97 6,24 3,18 18 21,1 75 75 60 70 272,7 257,56 15,14 0,0295 0,0295 0,0309 1,05 
№4 ул.Комс,редакция Редакция 0,2 0,2 0,67 3,42 18 21,2 75 75 60 70,4 273,91 256,35 17,57 0,003 0,003 0,0031 1,05 
№4 ул.Окт,25 Жилой дом 10,8 10,8 24,94 2,31 18 20,5 75 75 60 68,2 269,13 261,13 8 0,162 0,162 0,1684 1,04 
№4 ул.Прол,8 Жилой дом 0,4 0,4 1,39 3,46 18 21,2 75 75 60 70,5 274,13 256,13 18 0,006 0,006 0,0063 1,05 
№4 ул.Прол,зд_ДЭУ_1 Административное здание 0,2 0,2 0,68 3,46 18 21,2 75 75 60 70,4 274,09 256,17 17,91 0,003 0,003 0,0031 1,05 
№4 ул.Прол,зд_ДЭУ_2 Административное здание 0,2 0,2 0,68 3,46 18 21,2 75 75 60 70,4 274,09 256,17 17,92 0,003 0,003 0,0031 1,05 
№4 ул.Прол,зд_ДЭУ_3 Административное здание 0,2 0,2 0,68 3,47 18 21,2 75 75 60 70,5 274,15 256,11 18,04 0,003 0,003 0,0031 1,05 
№4 ул.Прол,Конт_ДЭУ Административное здание 0,2 0,2 0,69 3,5 18 21,2 75 75 60 70,5 274,33 255,93 18,4 0,003 0,003 0,0031 1,05 
№4 ул.Прол,Контора Лесхоза Административное здание 0,88 0,88 2,43 2,75 18 20,9 75 75 60 69,3 270,81 259,45 11,37 0,0132 0,0132 0,0138 1,04 
№4 ул.Прол,Мастер_ДЭУ Мастерская 0,2 0,2 0,68 3,45 18 21,2 75 75 60 70,4 274,06 256,2 17,87 0,003 0,003 0,0031 1,05 
№4 ул.Сев,10 Жилой дом 3,27 3,27 4,09 1,25 18 18,9 75 75 60 62,8 266,3 263,96 2,35 0,049 0,049 0,0497 1,01 
№4 ул.Сев,12 Жилой дом 3,2 3,2 3,42 1,07 18 18,3 75 75 60 60,9 265,99 264,27 1,72 0,048 0,048 0,0482 1 
№4 ул.Сев,14 Жилой дом 3,33 3,33 3,77 1,13 18 18,5 75 75 60 61,6 266,09 264,17 1,92 0,05 0,05 0,0504 1,01 
№4 ул.Сев,16 Жилой дом 3,53 3,53 4,16 1,18 18 18,7 75 75 60 62,1 266,17 264,09 2,08 0,053 0,053 0,0535 1,01 
№4 ул.Сев,18 Жилой дом 3,48 3,48 2,94 0,84 18 17,2 75 75 60 57,4 265,66 264,6 1,07 0,0522 0,0522 0,0516 0,99 
№4 ул.Сев,20 Жилой дом 3,53 3,53 4,42 1,25 18 18,9 75 75 60 62,9 266,3 263,96 2,35 0,053 0,053 0,0537 1,01 
№4 ул.Сев,6 Жилой дом 3,27 3,27 3,69 1,13 18 18,5 75 75 60 61,6 266,09 264,17 1,92 0,049 0,049 0,0494 1,01 
№4 ул.Сев,8 Жилой дом 3,07 3,07 3,73 1,22 18 18,8 75 75 60 62,5 266,24 264,02 2,22 0,046 0,046 0,0466 1,01 
№4 ул.Сов,37 Жилой дом 2,2 2,2 7,11 3,23 18 21,1 75 75 60 70,1 272,96 257,3 15,66 0,033 0,033 0,0346 1,05 
№4 ул.Сов,48 Жилой дом 0,33 0,33 1,04 3,13 18 21,1 75 75 60 70 272,49 257,77 14,73 0,005 0,005 0,0052 1,05 
№4 ул.Сов,52 Жилой дом 3,13 3,13 10,04 3,2 18 21,1 75 75 60 70,1 272,83 257,43 15,4 0,047 0,047 0,0493 1,05 
№4 ул.Сов,54 Жилой дом 2,07 2,07 6,66 3,22 18 21,1 75 75 60 70,1 272,91 257,35 15,56 0,031 0,031 0,0325 1,05 
№4 ул.Сов,Насосная_ДЭУ Насосная станция 0,2 0,2 0,64 3,26 18 21,1 75 75 60 70,2 273,09 257,17 15,93 0,003 0,003 0,0031 1,05 
№4 ул.Ур,14 Жилой дом 0,93 0,93 2,54 2,72 18 20,8 75 75 60 69,2 270,69 259,57 11,11 0,014 0,014 0,0146 1,04 
№4 ул.Ур,22 Жилой дом 0,4 0,4 1,31 3,28 18 21,1 75 75 60 70,2 273,19 257,07 16,12 0,006 0,006 0,0063 1,05 
№4 ул.Ур,26 Жилой дом 0,53 0,53 1,69 3,17 18 21,1 75 75 60 70 272,68 257,58 15,1 0,008 0,008 0,0084 1,05 
№4 ул.Ур,28 Жилой дом 0,27 0,27 0,91 3,4 18 21,2 75 75 60 70,4 273,8 256,46 17,34 0,004 0,004 0,0042 1,05 
№4,Гар_П Гараж 0,07 0,07 0,23 3,39 18 21,2 75 75 60 70,4 273,76 256,5 17,26 0,001 0,001 0,001 1,05 
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Наименование потребителя Назначение 
Расход теплонос. т/ч Коэф. 

гидрав. 
разре-

гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., 

°С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 

°С 
Напор (абс.), м 

Распо-
лаг. пе-
репад 

на 
вводе, 

м 

Тепл. нагр. ГКал/ч 
Коэф. 
тепл. 
разре-
гул. 

Расчет План Факт План Факт План Фа
кт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

№4,Гар_Пр Гараж 0,07 0,07 0,2 2,88 18 20,9 75 75 60 69,6 271,36 258,9 12,46 0,001 0,001 0,0011 1,05 
№4,Гар_РВК Гараж 0,08 0,08 0,27 3,23 18 21,1 75 75 60 70,1 272,94 257,32 15,63 0,0013 0,0013 0,0013 1,05 
№4,РВК РВК 0,07 0,07 0,22 3,23 18 21,1 75 75 60 70,1 272,95 257,31 15,63 0,001 0,001 0,001 1,05 
№8 ул.Вит,35 Жилой дом 0,93 0,93 2,33 2,5 18 20,7 75 75 60 68,7 269,81 260,45 9,36 0,014 0,014 0,0146 1,04 
№8 ул.Вит,39 Жилой дом 0,8 0,8 2,04 2,55 18 20,7 75 75 60 68,9 270,03 260,23 9,79 0,012 0,012 0,0125 1,04 
№8 ул.Окт,27 Жилой дом 11,67 11,67 27,49 2,36 18 20,6 75 75 60 68,4 269,29 260,97 8,33 0,175 0,175 0,1821 1,04 
№8 ул.Окт,42 Жилой дом 1,07 1,07 2,79 2,62 18 20,8 75 75 60 69 270,26 260 10,27 0,016 0,016 0,0167 1,04 
№8 ул.Окт,43 Жилой дом 0,8 0,8 1,92 2,4 18 20,6 75 75 60 68,5 269,44 260,82 8,62 0,012 0,012 0,0125 1,04 
№8 ул.Окт,44 Жилой дом 0,93 0,93 2,41 2,58 18 20,8 75 75 60 68,9 270,12 260,14 9,98 0,014 0,014 0,0146 1,04 
№9 пер.Вит,3 Жилой дом 2,07 2,07 2,69 1,3 18 19 75 75 60 63,3 266,4 263,86 2,54 0,031 0,031 0,0315 1,02 
№9 пер.Вит,5 Жилой дом 1,47 1,47 2,05 1,39 18 19,2 75 75 60 64 266,59 263,67 2,92 0,022 0,022 0,0224 1,02 
№9 ул.Вит,25 Жилой дом 0,33 0,33 0,85 2,56 18 20,7 75 75 60 68,9 270,03 260,23 9,8 0,005 0,005 0,0052 1,04 
№9 ул.Охот,6 Жилой дом 0,33 0,33 0,57 1,71 18 19,8 75 75 60 66 267,33 262,93 4,4 0,005 0,005 0,0051 1,03 
№9 ул.Св,17 Жилой дом 0,87 0,87 1,49 1,72 18 19,9 75 75 60 66 267,35 262,91 4,43 0,013 0,013 0,0134 1,03 
№9 ул.Св,18 Жилой дом 0,33 0,33 0,59 1,78 18 19,9 75 75 60 66,3 267,51 262,75 4,75 0,005 0,005 0,0052 1,03 
№9 ул.Св,37 Жилой дом 0,8 0,8 1,37 1,71 18 19,8 75 75 60 66 267,32 262,94 4,39 0,012 0,012 0,0123 1,03 
№9 ул.Св,40 Жилой дом 0,4 0,4 0,7 1,74 18 19,9 75 75 60 66,1 267,4 262,86 4,55 0,006 0,006 0,0062 1,03 
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Рисунок 3.1.32. Схема тепловых сетей котельной «№5 Дет. Сад», р.п. Мама с отображением социального статуса 
потребителей  
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Рисунок 3.1.33. 1. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь на трубопро-
водах и количеством подведенного теплоносителя к потребителю котельной «№5 Дет. Сад», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.34. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь на трубопроводах 
и количеством подведенной теплоты к потребителю котельной «№5 Дет. Сад», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.35. Схема с отображением диаметров, удельных тепловых потерь, перепадов на вводе трубопрово-
дов котельной «№5 Дет. Сад», р.п. Мама  
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Рисунок 3.1.36. Схема с отображением диаметров, удельных тепловых потерь, перепадов на обратном трубопро-
воде котельной «№5 Дет. Сад», р.п. Мама  
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Таблица 3.1.22.  
 Рекомендуемые диаметры тепловой сети котельной «№5 Дет. Сад», р.п. Мама. 

Начальный узел Конечный узел 
Тип трубо-
провода 

Длина
, м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

Котельная_№5             
ТК-2746 №5 ул.Св,Судейская подающий 111 50 34 32 
ТК-2746 №5 ул.Св,Судейская обратный 111 50 34 32 
ТК-2746 ТК-2748 подающий 35 92 125 -35,87 
ТК-2746 ТК-2748 обратный 35 92 125 -35,87 
ТК-2748 ТК-2750 подающий 32 92 125 -35,87 
ТК-2748 ТК-2750 обратный 32 92 125 -35,87 
ТК-2750 №5 ул.Св,ДС_Теремок подающий 24 82 125 -52,44 
ТК-2750 №5 ул.Св,ДС_Теремок обратный 24 82 125 -52,44 
ТК-2643 ТК-2746 подающий 33 142 125 11,97 
ТК-2643 ТК-2746 обратный 33 142 125 11,97 
Котельная_№5 ТК-2643 подающий 10 242 207 14,46 
Котельная_№5 ТК-2643 обратный 10 242 207 14,46 
ТК-2643 ТК-2647 подающий 50 142 207 -45,77 
ТК-2643 ТК-2647 обратный 50 142 207 -45,77 
ТК-2647 №5 ул.Св,Реабил_Центр 1 подающий 5 50 70 -40 
ТК-2647 №5 ул.Св,Реабил_Центр 1 обратный 5 50 70 -40 
ТК-2647 ТК-2652 подающий 25 142 207 -45,77 
ТК-2647 ТК-2652 обратный 25 142 207 -45,77 
ТК-2652 №5 ул.Св,Маг_Власов подающий 10 92 32 65,22 
ТК-2652 №5 ул.Св,Маг_Власов обратный 10 92 32 65,22 
ТК-2652 ТК-2737 подающий 30 142 184 -29,58 
ТК-2652 ТК-2737 обратный 30 142 184 -29,58 
ТК-2737 №5 ул.Св,Кинотеатр подающий 43 92 26 71,74 
ТК-2737 №5 ул.Св,Кинотеатр обратный 43 92 26 71,74 
ТК-2737 ТК-5 подающий 36 142 184 -29,58 
ТК-2737 ТК-5 обратный 36 142 184 -29,58 
ТК-5 №5 ул.Сов,36 подающий 15 92 125 -35,87 
ТК-5 №5 ул.Сов,36 обратный 15 92 125 -35,87 
ТК-5 ТК-2733 подающий 25 82 111 -35,37 
ТК-5 ТК-2733 обратный 25 82 111 -35,37 
ТК-2733 №5 ул.Сов,34 подающий 10 82 100 -21,95 
ТК-2733 №5 ул.Сов,34 обратный 10 82 100 -21,95 
ТК-2733 ТК-2773 подающий 122 92 51 44,57 
ТК-2733 ТК-2773 обратный 122 92 51 44,57 
ТК-7 №5 ул.Св,2 подающий 15 92 125 -35,87 
ТК-7 №5 ул.Св,2 обратный 15 92 125 -35,87 
ТК-7 ТК-8 подающий 30 142 100 29,58 
ТК-7 ТК-8 обратный 30 142 100 29,58 
ТК-8 №5 ул.Св,зд_связи_ГОК подающий 15 50 70 -40 
ТК-8 №5 ул.Св,зд_связи_ГОК обратный 15 50 70 -40 
ТК-8 ТК-10 подающий 40 92 70 23,91 
ТК-8 ТК-10 обратный 40 92 70 23,91 
ТК-10 ТК-6 подающий 35 92 50 45,65 
ТК-10 ТК-6 обратный 35 92 50 45,65 
ТК-6 ТК-12 подающий 60 92 50 45,65 
ТК-6 ТК-12 обратный 60 92 50 45,65 
ТК-12 ТК-13 подающий 63 92 50 45,65 
ТК-12 ТК-13 обратный 63 92 50 45,65 
ТК-13 ТК-17 подающий 35 92 50 45,65 
ТК-13 ТК-17 обратный 35 92 50 45,65 
ТК-17 ТК-2709 подающий 25 39 50 -28,21 
ТК-17 ТК-2709 обратный 25 39 50 -28,21 
ТК-2709 №5 ул.Наб,5 подающий 6 39 50 -28,21 
ТК-2709 №5 ул.Наб,5 обратный 6 39 50 -28,21 
ТК-8 ТК-2674 подающий 87 92 70 23,91 
ТК-8 ТК-2674 обратный 87 92 70 23,91 
ТК-2674 ТК-2676 подающий 13 92 70 23,91 
ТК-2674 ТК-2676 обратный 13 92 70 23,91 
ТК-2676 ТК-2678 подающий 41 92 70 23,91 
ТК-2676 ТК-2678 обратный 41 92 70 23,91 
ТК-2678 №5 ул.Наб,23 подающий 34 39 51 -30,77 
ТК-2678 №5 ул.Наб,23 обратный 34 39 51 -30,77 
ТК-2678 ТК2686 подающий 30 92 51 44,57 
ТК-2678 ТК2686 обратный 30 92 51 44,57 
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Начальный узел Конечный узел 
Тип трубо-
провода 

Длина
, м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

ТК2686 ТК-2688 подающий 7 92 51 44,57 
ТК2686 ТК-2688 обратный 7 92 51 44,57 
ТК-2688 ТК-2691 подающий 39 39 21 46,15 
ТК-2688 ТК-2691 обратный 39 39 21 46,15 
ТК-2691 №5 ул.Наб,Склад_н подающий 5 39 21 46,15 
ТК-2691 №5 ул.Наб,Склад_н обратный 5 39 21 46,15 
ТК-2688 ТК-2680 подающий 56 39 51 -30,77 
ТК-2688 ТК-2680 обратный 56 39 51 -30,77 
ТК-2680 ТК-2682 подающий 42 39 50 -28,21 
ТК-2680 ТК-2682 обратный 42 39 50 -28,21 
ТК-2682 №5,Маг_Светлана подающий 14 39 50 -28,21 
ТК-2682 №5,Маг_Светлана обратный 14 39 50 -28,21 
№5,Маг_Светлана №5 ул.Окт,7 подающий 4 39 32 17,95 
№5,Маг_Светлана №5 ул.Окт,7 обратный 4 39 32 17,95 
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Таблица 3.1.23.  

Общая информация по сети от котельной «№5 Дет. Сад», р.п. Мама 
Количество элементов 

Потребители 17 
Участки 43 
Источники 1 
ТК 26 

Диаметры: 
Диаметр, мм Длина, м % 

45 530 17,79 
57 406 13,62 
89 118 3,96 
100 1366 45,84 
150 540 18,12 
250 20 0,67 

Длина (сумм), м 2980 
Объем, м3 23,9 
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Рисунок 3.1.37. Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№5 Дет. Сад», 
до жилого дома, р.п. Мама, ул. Набережная, 5. 

 

 
Рисунок 3.1.38.  Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№5 Дет. 

Сад», р.п. Мама до здания «Церковь». 
 

График падения напоров
Котельная_№5 | №5 ул.Наб,5

Распечат ано: 08.08.2014ТеплоЭксперт
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График падения напоров
Котельная_№5 | №5,Церковь

Распечат ано: 08.08.2014ТеплоЭксперт

Длина(под), м
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Рисунок 3.1.39.  Пьезометрический график падения напоров участку тепловой сети от котельной «№5 Дет. 

Сад» до жилого дома, р.п. Мама, ул. Связи, 2. 
 
  

График падения напоров
Котельная_№5 | №5 ул.Св,2

Распечат ано: 08.08.2014ТеплоЭксперт
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Таблица 3.1.24.  
Расчет теплопотерь по трубопроводу котельной «№5 Дет. Сад», Р.п. Мама 

Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

Котельная_№5   1490                       
ТК-2746 №5 ул.Св,Судейская 111 57 57 278,1 258,6 0,13 0,13 1,1 1,1 19,48 0,92 0,92 
ТК-2746 ТК-2748 35 100 100 277,3 259,3 0,84 0,84 24,1 24,1 18,05 21,64 21,64 
ТК-2748 ТК-2750 32 100 100 276,6 260,1 0,77 0,77 24,1 24,1 16,5 21,64 21,64 
ТК-2750 №5 ул.Св,ДС_Теремок 24 89 89 275,5 261,1 1,07 1,07 44,6 44,6 14,36 21,64 21,64 
ТК-2643 ТК-2746 33 150 150 278,2 258,5 0,09 0,09 2,6 2,6 19,74 22,56 22,56 
Котельная_№5 ТК-2643 10 250 250 278,3 258,4 0,05 0,05 4,7 4,7 19,91 124,51 124,51 
ТК-2643 ТК-2647 50 150 150 275,6 261 2,65 2,65 52,9 52,9 14,61 101,95 101,95 
ТК-2647 №5 ул.Св,Реабил_Центр 1 5 57 57 275,4 261,2 0,2 0,2 39,7 39,7 14,22 5,41 5,41 
ТК-2647 ТК-2652 25 150 150 274,4 262,2 1,19 1,19 47,5 47,5 12,24 96,54 96,54 
ТК-2652 №5 ул.Св,Маг_Власов 10 100 100 274,4 262,2 0 0 0 0 12,24 0,7 0,7 
ТК-2652 ТК-2737 30 150 150 273 263,6 1,4 1,4 46,8 46,8 9,43 95,84 95,84 
ТК-2737 №5 ул.Св,Кинотеатр 43 100 100 273 263,6 0 0 0 0 9,43 0,38 0,38 
ТК-2737 ТК-5 36 150 150 271,4 265,3 1,67 1,67 46,4 46,4 6,09 95,46 95,46 
ТК-5 №5 ул.Сов,36 15 100 100 270,5 266,2 0,88 0,88 58,5 58,5 4,33 33,7 33,7 
ТК-5 ТК-2733 25 89 89 270,5 266,2 0,9 0,9 35,8 35,8 4,3 19,4 19,4 
ТК-2733 №5 ул.Сов,34 10 89 89 270,2 266,4 0,26 0,26 26,1 26,1 3,78 16,54 16,54 
ТК-2733 ТК-2773 122 100 100 270,4 266,2 0,05 0,05 0,4 0,4 4,2 2,85 2,85 
ТК-2773 №5 ул.Сов,11 51 57 57 269,9 266,8 0,56 0,56 11 11 3,07 2,85 2,85 
ТК-5 ТК-7 66 150 150 270,8 265,9 0,6 0,6 9,1 9,1 4,88 42,36 42,36 
ТК-7 №5 ул.Св,2 15 100 100 270,2 266,5 0,61 0,61 40,7 40,7 3,66 28,12 28,12 
ТК-7 ТК-8 30 150 150 270,7 265,9 0,03 0,03 1 1 4,82 14,24 14,24 
ТК-8 №5 ул.Св,зд_связи_ГОК 15 57 57 270,1 266,5 0,59 0,59 39,4 39,4 3,64 5,39 5,39 
ТК-8 ТК-10 40 100 100 270,7 266 0,05 0,05 1,1 1,1 4,73 4,68 4,68 
ТК-10 №5 ул.Св,ПДСС 21 57 57 270,4 266,2 0,25 0,25 11,8 11,8 4,23 2,95 2,95 
ТК-10 ТК-6 35 100 100 270,7 266 0,01 0,01 0,2 0,2 4,72 1,72 1,72 
ТК-6 ТК-12 60 100 100 270,7 266 0,01 0,01 0,2 0,2 4,7 1,72 1,72 
ТК-12 ТК-13 63 100 100 270,7 266 0,01 0,01 0,2 0,2 4,68 1,72 1,72 
ТК-13 ТК-17 35 100 100 270,7 266 0,01 0,01 0,2 0,2 4,67 1,72 1,72 
ТК-17 ТК-2709 25 45 45 270,3 266,4 0,38 0,38 15,4 15,4 3,9 1,72 1,72 
ТК-2709 №5 ул.Наб,5 6 45 45 270,2 266,5 0,09 0,09 15,4 15,4 3,72 1,72 1,72 
ТК-8 ТК-2674 87 100 100 270,7 266 0,08 0,08 0,9 0,9 4,66 4,18 4,18 
ТК-2674 ТК-2676 13 100 100 270,6 266 0,01 0,01 0,9 0,9 4,64 4,18 4,18 
ТК-2676 ТК-2678 41 100 100 270,6 266 0,04 0,04 0,9 0,9 4,57 4,18 4,18 
ТК-2678 №5 ул.Наб,23 34 45 45 269,8 266,8 0,78 0,78 23 23 3,01 2,11 2,11 
ТК-2678 ТК2686 30 100 100 270,6 266 0,01 0,01 0,2 0,2 4,56 2,07 2,07 
ТК2686 ТК-2688 7 100 100 270,6 266 0 0 0,2 0,2 4,55 2,07 2,07 
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Узел Начальный Узел Конечный 
Длина, 
м 

Диам, 
мм, Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конеч-
ном 
узле 
(абс.), м 
Под. 

Напор в 
конеч-
ном узле 
(абс.), м 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Под. 

Удель-
ные по-
тери, 
мм/м 
Обр. 

Распо-
лаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Под. 

Факти-
ческий 
расход, 
т/ч Обр. 

ТК-2688 ТК-2691 39 45 45 270,6 266,1 0,01 0,01 0,2 0,2 4,53 0,21 0,21 
ТК-2691 №5 ул.Наб,Склад_н 5 45 45 270,6 266,1 0 0 0,2 0,2 4,53 0,21 0,21 
ТК-2688 ТК-2680 56 45 45 269,6 267 1 1 17,9 17,9 2,55 1,86 1,86 
ТК-2680 №5,Церковь 40 45 45 269,6 267 0 0 0,1 0,1 2,54 0,13 0,13 
ТК-2680 ТК-2682 42 45 45 268,9 267,7 0,65 0,65 15,5 15,5 1,25 1,73 1,73 
ТК-2682 №5,Маг_Светлана 14 45 45 268,7 267,9 0,22 0,22 15,5 15,5 0,82 1,73 1,73 
№5,Маг_Светлана №5 ул.Окт,7 4 45 45 268,7 267,9 0,01 0,01 3,3 3,3 0,79 0,8 0,8 

 
Таблица 3.1.25.  

Расчет теплопотерь в сетях котельной «№5 Дет. Сад», р.п. Мама за год 

  
Ян-
варь 

Фев-
раль Март 

Ап-
рель 

Май 
(отоп-
ление) Май Июнь Июль Август 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 
(отоп) 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Сред-
него-
довое 

Котельная_№5 21,15 18,828 17,744 15,263 4,918   0,408 0,408 0,408   10,168   14,767 18,565 122,626 

Отопление 21,15 18,828 17,744 15,263 4,918   0,408 0,408 0,408   10,168   14,767 18,565 122,626 

Режим работы, ч 744 672 744 720 244 500 720 744 744 720 548 196 720 744 8256 

Средняя температура грунта, °С 0,4 -0,2 2,5 2,5 5,5 5,5 8,9 11,6 13,1 12,5 10,1 10,1 7,4 5 7,06 

Средняя температура воздуха, °С -10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,9 11,9 16 18,1 16,3 10,7 4,3 4,3 -1,9 -7,3 4,39 

ПСВ на заполнение, м3             10,303 10,303 10,303           30,909 

ПСВ на испытание, м3             3,434 3,434 3,434           10,303 

ПСВ с норм. утечкой, м3 23,843 21,536 23,843 23,074 7,819 16,023 23,074 23,843 23,843 23,074 17,562 6,281 23,074 23,843 280,731 

ПСВ на САРЗ, м3                               

ИТОГО потери сетевой воды, м3 23,843 21,536 23,843 23,074 7,819 16,023 36,811 37,58 37,58 23,074 17,562 6,281 23,074 23,843 321,943 

Потери тепла на заполнение, ГКал             0,306 0,306 0,306           0,918 

Потери тепла на испытание, ГКал             0,102 0,102 0,102           0,306 

Потери тепла с норм. утечкой, ГКал 2,535 2,237 2,171 1,859 0,63           1,415   1,952 2,358 15,156 

Потери тепла при работе САРЗ, ГКал                               

Потери тепла на участках, ГКал 18,615 16,591 15,573 13,404 4,288           8,753   12,816 16,207 106,247 

ИТОГО тепловые потери, ГКал 21,15 18,828 17,744 15,263 4,918   0,408 0,408 0,408   10,168   14,767 18,565 122,626 

Суммарный итог 21,15 18,828 17,744 15,263 4,918   0,408 0,408 0,408   10,168   14,767 18,565 122,626 



 

206 
 

Таблица 3.1.26.  
 Температура по потребителям котельной «№5 Дет. Сад», р.п. Мама  

Наименование потре-
бителя Назначение 

Расход теплонос. т/ч Коэф. 
гидрав. 
разре-
гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., °С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 
°С Напор (абс.), м Располаг. 

перепад 
на вводе, 
м 

Тепл. нагр. ГКал/ч  

Коэф
. 
тепл. 
раз-
ре-
гул. Расчет План Факт План Факт План Факт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

Котельная_№5                                     

№5 ул.Наб,23 Жилой дом 1,5 1,5 2,11 1,4 18 18,8 75 75 65 67,8 269,8 266,84 2,96 0,015 0,015 0,0152 1,01 

№5 ул.Наб,5 Жилой дом 1,1 1,1 1,72 1,57 18 19,1 75 75 65 68,5 270,16 266,48 3,69 0,011 0,011 0,0112 1,02 

№5 ул.Наб,Склад_н Склад 0,12 0,12 0,21 1,74 18 19,2 75 75 65 69,1 270,59 266,05 4,53 0,0012 0,0012 0,0012 1,02 

№5 ул.Окт,7 Жилой дом 1,1 1,1 0,8 0,72 18 16,9 75 75 65 61,4 268,71 267,93 0,79 0,011 0,011 0,0108 0,98 

№5 ул.Св,2 Жилой дом 18,2 18,2 28,12 1,54 18 19 75 75 65 68,4 270,11 266,53 3,58 0,182 0,182 0,1849 1,02 

№5 ул.Св,ДС_Теремок Детский сад 7,02 7,02 21,64 3,08 18 20 75 75 65 71,7 275,46 261,18 14,27 0,0702 0,0702 0,0724 1,03 

№5 ул.Св,зд_связи_ГОК 
Администра-
тивное здание 3,5 3,5 5,39 1,54 18 19 75 75 65 68,4 270,1 266,54 3,56 0,035 0,035 0,0355 1,02 

№5 ул.Св,Кинотеатр Кинотеатр 0,15 0,15 0,38 2,51 18 19,8 75 75 65 70,9 273,04 263,6 9,43 0,0015 0,0015 0,0015 1,03 

№5 ул.Св,Маг_Власов Магазин 0,25 0,25 0,7 2,86 18 19,9 75 75 65 71,4 274,44 262,2 12,24 0,0025 0,0025 0,0025 1,03 

№5 ул.Св,ПДСС 
Администра-
тивное здание 1,76 1,76 2,95 1,68 18 19,2 75 75 65 68,9 270,43 266,21 4,21 0,0176 0,0176 0,018 1,02 

№5 ул.Св,Реабил_Центр 
1 

Реабилитаци-
онный центр 1,76 1,76 5,41 3,07 18 20 75 75 65 71,6 275,39 261,25 14,14 0,0176 0,0176 0,0182 1,03 

№5 ул.Св,Судейская Судейская 0,25 0,25 0,92 3,6 18 20,2 75 75 65 72,1 278,06 258,58 19,48 0,0025 0,0025 0,0026 1,03 

№5 ул.Сов,11 Жилой дом 2 2 2,85 1,43 18 18,9 75 75 65 67,9 269,84 266,8 3,05 0,02 0,02 0,0203 1,01 

№5 ул.Сов,34 Жилой дом 10,5 10,5 16,54 1,58 18 19,1 75 75 65 68,5 270,18 266,46 3,72 0,105 0,105 0,1068 1,02 

№5 ул.Сов,36 Жилой дом 20,1 20,1 33,7 1,68 18 19,2 75 75 65 68,9 270,43 266,21 4,22 0,201 0,201 0,2047 1,02 

№5,Маг_Светлана Магазин 1,27 1,27 0,93 0,73 18 17 75 75 65 61,6 268,72 267,92 0,81 0,0127 0,0127 0,0125 0,98 

№5,Церковь Церковь 0,1 0,1 0,13 1,3 18 18,7 75 75 65 67,2 269,59 267,05 2,54 0,001 0,001 0,001 1,01 
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Рисунок 3.1.40. Схема тепловых сетей котельной «№6 Разведка» р.п.Мама с отображением социального статуса потребителей 



 

208 
 

 

Рисунок 3.1.41. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь на трубопроводах и количеством подведенного теплоносителя 
к потребителю котельной «№6 Разведка» р.п. Мама. 
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Рисунок 3.1.42. 2. -42 схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь на трубопроводах и количеством подведенной теплоты 
к потребителю котельной «№6 Разведка» р.п. Мама 
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Рисунок 3.1.43. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь, перепадов на вводе трубопроводов котельной «№6 Разведка» 
р.п. Мама 
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Рисунок 3.1.44. Схема с отображением типов прокладки, диаметров, удельных тепловых потерь, перепадов на обратном трубопроводе котельной «№6 Раз-
ведка» р.п. Мама 
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Таблица 3.1.27.  
 Рекомендуемые диаметры тепловой сети котельной «№6 Разведка». 

Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубо-
провода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

Котельная_№6             
Котельная_№6 ТК-2260 подающий 30 242 207 14,46 
Котельная_№6 ТК-2260 обратный 30 242 207 14,46 
ТК-2260 ТК-2262 подающий 45 242 207 14,46 
ТК-2260 ТК-2262 обратный 45 242 207 14,46 
ТК-2262 ТК-2492 подающий 16 39 70 -79,49 
ТК-2262 ТК-2492 обратный 16 39 70 -79,49 
ТК-2492 №6 ул.Пер,15 подающий 15 39 51 -30,77 
ТК-2492 №6 ул.Пер,15 обратный 15 39 51 -30,77 
ТК-2494 №6 ул.Пер,17 подающий 10 39 51 -30,77 
ТК-2494 №6 ул.Пер,17 обратный 10 39 51 -30,77 
ТК-2494 ТК-2498 подающий 30 82 41 50 
ТК-2494 ТК-2498 обратный 30 82 41 50 
ТК-2498 ТК-2494 подающий 13 82 39 52,44 
ТК-2498 ТК-2494 обратный 13 82 39 52,44 
ТК-2498 №6,Маг_Рифт подающий 20 50 21 58 
ТК-2498 №6,Маг_Рифт обратный 20 50 21 58 
ТК-2494 ТК-2500 подающий 18 69 39 43,48 
ТК-2494 ТК-2500 обратный 18 69 39 43,48 
ТК-2500 №6,Телецентр подающий 10 39 28 28,21 
ТК-2500 №6,Телецентр обратный 10 39 28 28,21 
ТК-2262 ТК-2264 подающий 20 242 184 23,97 
ТК-2262 ТК-2264 обратный 20 242 184 23,97 
ТК-2264 №6,КБО подающий 10 50 32 36 
ТК-2264 №6,КБО обратный 10 50 32 36 
ТК-2262 ТК-2520 подающий 12 92 125 -35,87 
ТК-2262 ТК-2520 обратный 12 92 125 -35,87 
ТК-2520 ТК-2524 подающий 27 92 125 -35,87 
ТК-2520 ТК-2524 обратный 27 92 125 -35,87 
ТК-2528 №6 ул.Пер,5 подающий 15 39 51 -30,77 
ТК-2528 №6 ул.Пер,5 обратный 15 39 51 -30,77 
ТК-2528 ТК-2528 подающий 26 92 125 -35,87 
ТК-2528 ТК-2528 обратный 26 92 125 -35,87 
ТК-2526 ТК-2528 подающий 24 92 125 -35,87 
ТК-2526 ТК-2528 обратный 24 92 125 -35,87 
ТК-2524 ТК-2526 подающий 21 92 125 -35,87 
ТК-2524 ТК-2526 обратный 21 92 125 -35,87 
ТК-2528 ТК-2530 подающий 30 92 125 -35,87 
ТК-2528 ТК-2530 обратный 30 92 125 -35,87 
ТК-2554 №6 ул.Пер,Маг_Кочнева подающий 8 26 21 19,23 
ТК-2554 №6 ул.Пер,Маг_Кочнева обратный 8 26 21 19,23 
ТК-2264 ТК2266 подающий 31 242 184 23,97 
ТК-2264 ТК2266 обратный 31 242 184 23,97 
ТК-2617 №6 ул.Пер,8 подающий 22 50 70 -40 
ТК-2617 №6 ул.Пер,8 обратный 22 50 70 -40 
У-3 №6,Нар_Суд подающий 1 39 14 64,1 
У-3 №6,Нар_Суд обратный 1 39 14 64,1 
У-3 №6,Гар_НС1 подающий 10 39 21 46,15 
У-3 №6,Гар_НС1 обратный 10 39 21 46,15 
У-3 №6,Гар_НС 2 подающий 21 39 21 46,15 
У-3 №6,Гар_НС 2 обратный 21 39 21 46,15 
ТК-2532 №6,Пенс_фонд подающий 7 50 32 36 
ТК-2532 №6,Пенс_фонд обратный 7 50 32 36 
ТК-2532 №6,РосПечать подающий 6 26 51 -96,15 
ТК-2532 №6,РосПечать обратный 6 26 51 -96,15 
ТК-2530 ТК-2560 подающий 17 92 125 -35,87 
ТК-2530 ТК-2560 обратный 17 92 125 -35,87 
ТК-2560 ТК-2562 подающий 47 92 100 -8,7 
ТК-2560 ТК-2562 обратный 47 92 100 -8,7 
ТК-2562 №6,Контора_МГК подающий 13 50 70 -40 
ТК-2562 №6,Контора_МГК обратный 13 50 70 -40 
ТК-2532 ТК-2534 подающий 31 92 32 65,22 
ТК-2532 ТК-2534 обратный 31 92 32 65,22 
ТК-2534 ТК-2545 подающий 18 92 32 65,22 
ТК-2534 ТК-2545 обратный 18 92 32 65,22 
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Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубо-
провода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

ТК-2545 №6,Гар_НС 3 подающий 9 26 21 19,23 
ТК-2545 №6,Гар_НС 3 обратный 9 26 21 19,23 
ТК-2545 У-3 подающий 34 92 28 69,57 
ТК-2545 У-3 обратный 34 92 28 69,57 
ТК2266 ТК-2270 подающий 40 92 184 -100 
ТК2266 ТК-2270 обратный 40 92 184 -100 
ТК-2564 ТК-2566 подающий 23 92 82 10,87 
ТК-2564 ТК-2566 обратный 23 92 82 10,87 
ТК-2627 ТК-2629 подающий 37 92 21 77,17 
ТК-2627 ТК-2629 обратный 37 92 21 77,17 
ТК-2566 ТК-2568 подающий 20 92 70 23,91 
ТК-2566 ТК-2568 обратный 20 92 70 23,91 
ТК-2568 ТК-2570 подающий 11 92 51 44,57 
ТК-2568 ТК-2570 обратный 11 92 51 44,57 
ТК-2270 ТК-27 подающий 50 205 150 26,83 
ТК-2270 ТК-27 обратный 50 205 150 26,83 
ТК-27 №6 ул.Ур,2 подающий 10 92 70 23,91 
ТК-27 №6 ул.Ур,2 обратный 10 92 70 23,91 
ТК-27 №6 ул.Ур,1 подающий 15 92 70 23,91 
ТК-27 №6 ул.Ур,1 обратный 15 92 70 23,91 
ТК-27 №6 ул.Ур,3 подающий 40 92 70 23,91 
ТК-27 №6 ул.Ур,3 обратный 40 92 70 23,91 
ТК-27 ТК-2274 подающий 35 205 150 26,83 
ТК-27 ТК-2274 обратный 35 205 150 26,83 
ТК-2274 №6 ул.Ур,4 подающий 10 92 70 23,91 
ТК-2274 №6 ул.Ур,4 обратный 10 92 70 23,91 
ТК-2274 ТК-2276 подающий 25 205 150 26,83 
ТК-2274 ТК-2276 обратный 25 205 150 26,83 
ТК-2276 ТК-2278 подающий 44 205 125 39,02 
ТК-2276 ТК-2278 обратный 44 205 125 39,02 
ТК-2278 ТК-2309 подающий 46 92 70 23,91 
ТК-2278 ТК-2309 обратный 46 92 70 23,91 
ТК-2309 ТК-2311 подающий 67 92 26 71,74 
ТК-2309 ТК-2311 обратный 67 92 26 71,74 
ТК-2315 №6 ул.Сад,3 подающий 6 39 51 -30,77 
ТК-2315 №6 ул.Сад,3 обратный 6 39 51 -30,77 
ТК-2315 №6 ул.Сад,5 подающий 10 39 51 -30,77 
ТК-2315 №6 ул.Сад,5 обратный 10 39 51 -30,77 
ТК-2278 ТК-2280 подающий 20 205 69 66,34 
ТК-2278 ТК-2280 обратный 20 205 69 66,34 
ТК-2280 ТК-2282 подающий 20 125 69 44,8 
ТК-2280 ТК-2282 обратный 20 125 69 44,8 
ТК-2282 №6 ул.Ур,6 подающий 10 69 32 53,62 
ТК-2282 №6 ул.Ур,6 обратный 10 69 32 53,62 
ТК-2278 ТК-2327 подающий 42 205 125 39,02 
ТК-2278 ТК-2327 обратный 42 205 125 39,02 
ТК-2327 ТК-2325 подающий 117 205 125 39,02 
ТК-2327 ТК-2325 обратный 117 205 125 39,02 
ТК-2325 ТК-2329 подающий 20 205 125 39,02 
ТК-2325 ТК-2329 обратный 20 205 125 39,02 
ТК-2474 №6,Д/С_Родничок К1 подающий 12 50 32 36 
ТК-2474 №6,Д/С_Родничок К1 обратный 12 50 32 36 
ТК-2474 №6,Д/С_Родничок К3 подающий 10 50 32 36 
ТК-2474 №6,Д/С_Родничок К3 обратный 10 50 32 36 
ТК-2329 ТК-2454 подающий 40 92 82 10,87 
ТК-2329 ТК-2454 обратный 40 92 82 10,87 
ТК-2472 №6,Д/С_Родничок К2 подающий 10 50 39 22 
ТК-2472 №6,Д/С_Родничок К2 обратный 10 50 39 22 
ТК-2472 ТК-2474 подающий 30 82 39 52,44 
ТК-2472 ТК-2474 обратный 30 82 39 52,44 
ТК-2454 ТК2456 подающий 27 92 70 23,91 
ТК-2454 ТК2456 обратный 27 92 70 23,91 
ТК2456 ТК-2458 подающий 25 92 70 23,91 
ТК2456 ТК-2458 обратный 25 92 70 23,91 
ТК-2458 ТК-2472 подающий 40 92 51 44,57 
ТК-2458 ТК-2472 обратный 40 92 51 44,57 
ТК-2329 ТК-2360 подающий 45 205 100 51,22 
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Начальный 
узел Конечный узел 

Тип трубо-
провода 

Длина, 
м 

Текущий диаметр 
(внутренний), мм 

Рекомендуемый 
диаметр, мм 

Отклоне-
ние, % 

ТК-2329 ТК-2360 обратный 45 205 100 51,22 
ТК-2360 ТК-2420 подающий 41 82 70 14,63 
ТК-2360 ТК-2420 обратный 41 82 70 14,63 
ТК-2422 ТК-2424 подающий 56 82 51 37,8 
ТК-2422 ТК-2424 обратный 56 82 51 37,8 
ТК-2420 ТК-2422 подающий 36 82 51 37,8 
ТК-2420 ТК-2422 обратный 36 82 51 37,8 
ТК-2360 ТК-2434 подающий 10 205 70 65,85 
ТК-2360 ТК-2434 обратный 10 205 70 65,85 
ТК-2434 ТК-2446 подающий 45 92 70 23,91 
ТК-2434 ТК-2446 обратный 45 92 70 23,91 
ТК-2446 ТК-2448 подающий 74 50 41 18 
ТК-2446 ТК-2448 обратный 74 50 41 18 
ТК-2446 №6 ул.Вит,42а подающий 9 50 51 -2 
ТК-2446 №6 ул.Вит,42а обратный 9 50 51 -2 
ТК-2448 №6 ул.Вит,40 подающий 10 50 41 18 
ТК-2448 №6 ул.Вит,40 обратный 10 50 41 18 
ТК-2364 №6 ул Вол,38 подающий 42 39 26 33,33 
ТК-2364 №6 ул Вол,38 обратный 42 39 26 33,33 
ТК-2364 ТК-2394 подающий 50 92 51 44,57 
ТК-2364 ТК-2394 обратный 50 92 51 44,57 
ТК-2394 ТК-2396 подающий 10 92 51 44,57 
ТК-2394 ТК-2396 обратный 10 92 51 44,57 
ТК-2396 ТК-22 подающий 42 92 51 44,57 
ТК-2396 ТК-22 обратный 42 92 51 44,57 
ТК-22 №6 ул.Вит,50 подающий 10 50 39 22 
ТК-22 №6 ул.Вит,50 обратный 10 50 39 22 
ТК-22 №6 ул.Вит,48а подающий 40 50 32 36 
ТК-22 №6 ул.Вит,48а обратный 40 50 32 36 
ТК-22 ТК-2398 подающий 30 92 28 69,57 
ТК-22 ТК-2398 обратный 30 92 28 69,57 
ТК-2398 ТК-2300 подающий 28 69 28 59,42 
ТК-2398 ТК-2300 обратный 28 69 28 59,42 
ТК-2300 №6 ул.Вит,54 подающий 1 69 28 59,42 
ТК-2300 №6 ул.Вит,54 обратный 1 69 28 59,42 
ТК-2364 ТК-20 подающий 70 69 28 59,42 
ТК-2364 ТК-20 обратный 70 69 28 59,42 
ТК-20 №6 ул Вол,40 подающий 15 39 28 28,21 
ТК-20 №6 ул Вол,40 обратный 15 39 28 28,21 
ТК-2331 №6 ул.Сад,14 подающий 10 39 51 -30,77 
ТК-2331 №6 ул.Сад,14 обратный 10 39 51 -30,77 
ТК-2331 ТК-2333 подающий 65 82 39 52,44 
ТК-2331 ТК-2333 обратный 65 82 39 52,44 
ТК-2333 ТК-2335 подающий 39 82 39 52,44 
ТК-2333 ТК-2335 обратный 39 82 39 52,44 
ТК-2335 ТК-2337 подающий 30 82 39 52,44 
ТК-2335 ТК-2337 обратный 30 82 39 52,44 
ТК-2337 ТК-2339 подающий 32 82 28 65,85 
ТК-2337 ТК-2339 обратный 32 82 28 65,85 
ТК-2337 №6 ул Геол,14 подающий 10 39 32 17,95 
ТК-2337 №6 ул Геол,14 обратный 10 39 32 17,95 
ТК-2339 №6 ул Геол,16 подающий 13 39 28 28,21 
ТК-2339 №6 ул Геол,16 обратный 13 39 28 28,21 
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Таблица 3.1.28.  
Расчет теплопотерь по трубопроводу котельной «№6 Разведка» 

Узел Началь-
ный Узел Конечный 

Длина, 
м 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конечном 
узле, м, 
Под. 

Напор в 
конечном 
узле, м, 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удельные 
потери, 
мм/м Под. 

Удельные 
потери, 
мм/м 
Обр. 

Располаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Фактиче-
ский расход, 
т/ч Под. 

Фактиче-
ский расход, 
т/ч Обр. 

Котельная_№6   3311                       
Котельная_№6 ТК-2260 30 250 250 278,9 259,1 0,11 0,11 3,8 3,8 19,77 101,25 101,25 
ТК-2260 ТК-2262 45 250 250 278,7 259,3 0,17 0,17 3,8 3,8 19,43 101,25 101,25 
ТК-2262 ТК-2492 16 45 45 274,8 263,2 3,89 3,89 243,1 243,1 11,65 5,9 5,9 
ТК-2492 №6 ул.Пер,15 15 45 45 274,3 263,7 0,48 0,48 31,7 31,7 10,7 2,13 2,13 
ТК-2492 ТК-2494 25 89 89 274,8 263,2 0,04 0,04 1,8 1,8 11,56 3,77 3,77 
ТК-2494 №6 ул.Пер,17 10 45 45 274,5 263,5 0,32 0,32 32,4 32,4 10,91 2,15 2,15 
ТК-2494 ТК-2498 30 89 89 274,8 263,2 0,01 0,01 0,3 0,3 11,54 1,62 1,62 
ТК-2498 ТК-2494 13 89 89 274,8 263,2 0 0 0,3 0,3 11,53 1,46 1,46 
ТК-2498 №6,Маг_Рифт 20 57 57 274,8 263,2 0 0 0 0 11,54 0,16 0,16 
ТК-2494 ТК-2500 18 76 76 274,8 263,2 0,01 0,01 0,7 0,7 11,51 1,46 1,46 
ТК-2500 №6, Телецентр 10 45 45 274,7 263,3 0,02 0,02 2,4 2,4 11,46 0,58 0,58 
ТК-2500 ТК-2502 20 45 45 274,6 263,4 0,11 0,11 5,3 5,3 11,3 0,87 0,87 
ТК-2502 №6, Гар_ТЦ 10 45 45 274,6 263,4 0,05 0,05 5,3 5,3 11,19 0,87 0,87 
ТК-2262 ТК-2264 20 250 250 278,7 259,3 0,03 0,03 1,6 1,6 19,36 66,44 66,44 
ТК-2264 №6,КБО 10 57 57 278,7 259,3 0,01 0,01 1,1 1,1 19,34 0,77 0,77 
ТК-2262 ТК-2520 12 100 100 278 260 0,67 0,67 55,4 55,4 18,1 28,91 28,91 
ТК-2520 ТК-2524 27 100 100 276,6 261,4 1,5 1,5 55,4 55,4 15,1 28,91 28,91 
ТК-2528 №6 ул.Пер,5 15 45 45 272,2 265,8 0,53 0,53 35,6 35,6 6,37 2,26 2,26 
ТК-2528 ТК-2528 26 100 100 272,7 265,3 1,34 1,34 51,5 51,5 7,43 27,88 27,88 
ТК-2526 ТК-2528 24 100 100 274,1 263,9 1,33 1,33 55,4 55,4 10,11 28,91 28,91 
ТК-2524 ТК-2526 21 100 100 275,4 262,6 1,16 1,16 55,4 55,4 12,78 28,91 28,91 
ТК-2528 ТК-2530 30 100 100 271,4 266,6 1,31 1,31 43,5 43,5 4,82 25,62 25,62 
ТК-2530 ТК-2554 30 57 57 271,2 266,8 0,21 0,21 7 7 4,41 1,97 1,97 

ТК-2554 
№6 ул.Пер, Маг_ 
Кочнева 8 32 32 271,2 266,8 0,02 0,02 2,2 2,2 4,37 0,19 0,19 

ТК-2554 
№6 ул.Пер, Ад-
министрация 10 57 57 271,1 266,9 0,06 0,06 5,7 5,7 4,29 1,78 1,78 

ТК-2528 №6 ул.Пер,7 10 45 45 274 264 0,07 0,07 7,4 7,4 9,97 1,03 1,03 
ТК-2264 ТК2266 31 250 250 278,6 259,4 0,05 0,05 1,6 1,6 19,26 65,67 65,67 
ТК2266 ТК-2617 57 89 89 278,2 259,8 0,46 0,46 8,1 8,1 18,34 8,08 8,08 
ТК-2617 №6 ул.Пер,8 22 57 57 277,1 260,9 1,09 1,09 49,5 49,5 16,17 5,24 5,24 
ТК-2617 ТК-2619 34 57 57 277,7 260,3 0,49 0,49 14,6 14,6 17,35 2,84 2,84 
ТК-2619 №6, Камералка 16 57 57 277,4 260,6 0,23 0,23 14,6 14,6 16,89 2,84 2,84 
У-3 №6, Нар_Суд 1 45 45 271,4 266,6 0 0 0,1 0,1 4,76 0,09 0,09 
У-3 №6, Гар_НС1 10 45 45 271,4 266,6 0 0 0,5 0,5 4,76 0,26 0,26 
У-3 №6,Гар_НС 2 21 45 45 271,4 266,6 0,01 0,01 0,3 0,3 4,75 0,2 0,2 
ТК-2530 ТК-2532 30 100 100 271,4 266,6 0,03 0,03 0,9 0,9 4,77 3,65 3,65 
ТК-2532 №6,Пенс_фонд 7 57 57 271,4 266,6 0,01 0,01 1 1 4,76 0,75 0,75 
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Узел Началь-
ный Узел Конечный 

Длина, 
м 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конечном 
узле, м, 
Под. 

Напор в 
конечном 
узле, м, 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удельные 
потери, 
мм/м Под. 

Удельные 
потери, 
мм/м 
Обр. 

Располаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Фактиче-
ский расход, 
т/ч Под. 

Фактиче-
ский расход, 
т/ч Обр. 

ТК-2532 №6,РосПечать 6 32 32 269,6 268,4 1,81 1,81 302 302 1,15 2,16 2,16 
ТК-2530 ТК-2560 17 100 100 271 267 0,45 0,45 26,5 26,5 3,92 20 20 
ТК-2560 №6 ул.Пер,6 15 57 57 270,5 267,5 0,43 0,43 28,5 28,5 3,07 3,98 3,98 
ТК-2560 ТК-2562 47 100 100 270,2 267,8 0,8 0,8 17 17 2,32 16,02 16,02 

ТК-2562 
№6,Кон-
тора_МГК 13 57 57 269,7 268,3 0,48 0,48 37 37 1,36 4,53 4,53 

ТК-2562 П-3 29 100 100 269,9 268,1 0,25 0,25 8,8 8,8 1,81 11,49 11,49 
П-3 ТК-2564 7 100 100 269,8 268,2 0,06 0,06 8,8 8,8 1,69 11,49 11,49 
ТК-2532 ТК-2534 31 100 100 271,4 266,6 0 0 0 0 4,77 0,74 0,74 
ТК-2534 ТК-2545 18 100 100 271,4 266,6 0 0 0 0 4,77 0,74 0,74 
ТК-2545 №6,Гар_НС 3 9 32 32 271,4 266,6 0,02 0,02 2,5 2,5 4,72 0,2 0,2 
ТК-2545 У-3 34 100 100 271,4 266,6 0 0 0 0 4,76 0,54 0,54 
ТК2266 ТК-2270 40 100 100 269,8 268,2 8,8 8,8 220 220 1,66 57,59 57,59 
ТК-2564 ТК-2566 23 100 100 269,8 268,2 0,09 0,09 4 4 1,5 7,77 7,77 
ТК-2629 ТК-2564 35 100 100 269,8 268,2 -0,03 -0,03 -0,9 -0,9 1,69 -3,72 3,72 
ТК-2627 ТК-2629 37 100 100 269,8 268,2 0 0 0 0 1,62 -0,24 0,24 
ТК-2566 ТК-2597 35 45 45 269,4 268,6 0,4 0,4 11,5 11,5 0,7 1,28 1,28 
ТК-2597 №6 ул.Окт,12 3 45 45 269,3 268,7 0,03 0,03 11,5 11,5 0,63 1,28 1,28 
ТК-2566 ТК-2568 20 100 100 269,7 268,3 0,06 0,06 2,8 2,8 1,39 6,49 6,49 
ТК-2568 №6 ул.Сов,31 10 57 57 269,5 268,5 0,24 0,24 23,5 23,5 0,92 3,61 3,61 
ТК-2568 ТК-2570 11 100 100 269,7 268,3 0,01 0,01 0,5 0,5 1,38 2,88 2,88 
ТК-2570 ТК-2591 15 57 57 269,5 268,5 0,22 0,22 14,9 14,9 0,93 2,88 2,88 
ТК-2591 №6 ул.Сов,33 10 57 57 269,3 268,7 0,15 0,15 14,9 14,9 0,64 2,88 2,88 
ТК-2570 ТК-4199 10 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ТК-2574 ТК-2572 18 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ТК-2270 ТК-2627 29 100 100 269,8 268,2 0,02 0,02 0,6 0,6 1,62 3,05 3,05 
ТК-2270 ТК-27 50 219 219 269,7 268,3 0,13 0,13 2,7 2,7 1,39 54,54 54,54 
ТК-27 №6 ул.Ур,2 10 100 100 269,7 268,3 0,01 0,01 1,3 1,3 1,37 4,39 4,39 
ТК-27 №6 ул.Ур,1 15 100 100 269,7 268,3 0,02 0,02 1,3 1,3 1,35 4,37 4,37 
ТК-27 №6 ул.Ур,3 40 100 100 269,6 268,4 0,05 0,05 1,2 1,2 1,3 4,18 4,18 
ТК-27 ТК-2274 35 219 219 269,6 268,4 0,05 0,05 1,6 1,6 1,28 41,61 41,61 
ТК-2274 №6 ул.Ур,4 10 100 100 269,6 268,4 0,01 0,01 1,2 1,2 1,26 4,21 4,21 
ТК-2274 ТК-2276 25 219 219 269,6 268,4 0,03 0,03 1,3 1,3 1,22 37,4 37,4 
ТК-2276 ТК-2321 25 89 89 269,6 268,4 0,05 0,05 1,8 1,8 1,13 3,86 3,86 
ТК-2321 ТК-2323 42 89 89 269,5 268,5 0,08 0,08 1,8 1,8 0,97 3,86 3,86 
ТК-2323 №6,Муз_Школа 17 89 89 269,5 268,5 0,03 0,03 1,8 1,8 0,91 3,86 3,86 
ТК-2276 ТК-2278 44 219 219 269,6 268,4 0,04 0,04 1 1 1,13 33,54 33,54 
ТК-2278 ТК-2309 46 100 100 269,5 268,5 0,06 0,06 1,4 1,4 1 4,56 4,56 
ТК-2309 ТК-2311 67 100 100 269,5 268,5 0 0 0 0 1 0,35 0,35 
ТК-2311 ТК-2576 40 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ТК-2309 ТК-2315 12 76 76 269,4 268,6 0,07 0,07 5,6 5,6 0,87 4,21 4,21 
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Узел Началь-
ный Узел Конечный 

Длина, 
м 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конечном 
узле, м, 
Под. 

Напор в 
конечном 
узле, м, 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удельные 
потери, 
мм/м Под. 

Удельные 
потери, 
мм/м 
Обр. 

Располаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Фактиче-
ский расход, 
т/ч Под. 

Фактиче-
ский расход, 
т/ч Обр. 

ТК-2315 №6 ул.Сад,3 6 45 45 269,2 268,8 0,21 0,21 34,6 34,6 0,45 2,23 2,23 
ТК-2315 №6 ул.Сад,5 10 45 45 269,2 268,8 0,27 0,27 27,4 27,4 0,32 1,98 1,98 
ТК-2278 ТК-2280 20 219 219 269,6 268,4 0 0 0 0 1,13 4,07 4,07 
ТК-2280 ТК-2282 20 133 133 269,6 268,4 0 0 0,2 0,2 1,12 4,07 4,07 
ТК-2282 №6 ул.Ур,6 10 76 76 269,6 268,4 0 0 0,1 0,1 1,12 0,69 0,69 
ТК-2282 ТК-2284 50 100 100 269,5 268,5 0,04 0,04 0,8 0,8 1,04 3,38 3,38 
ТК-2284 №6 ул.Сад,4 5 57 57 269,4 268,6 0,1 0,1 20,5 20,5 0,84 3,38 3,38 
ТК-2311 №6 ул.Сад,2 16 32 32 269,4 268,6 0,13 0,13 7,9 7,9 0,75 0,35 0,35 
ТК-2576 ТК-2574 27 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ТК-2278 ТК-2327 42 219 219 269,5 268,5 0,02 0,02 0,6 0,6 1,08 24,92 24,92 
ТК-2327 ТК-2325 117 219 219 269,5 268,5 0,07 0,07 0,6 0,6 0,95 24,92 24,92 
ТК-2325 ТК-2329 20 219 219 269,5 268,5 0,01 0,01 0,6 0,6 0,93 24,92 24,92 
ТК-2476 ТК-2474 20 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТК-2474 
№6,Д/С_Родни-
чок К1 12 57 57 269,1 268,9 0,01 0,01 0,7 0,7 0,28 0,62 0,62 

ТК-2474 
№6,Д/С_Родни-
чок К3 10 57 57 269,1 268,9 0,01 0,01 0,7 0,7 0,28 0,62 0,62 

ТК-2329 ТК-2454 40 100 100 269,3 268,7 0,2 0,2 4,9 4,9 0,54 8,59 8,59 

ТК-2472 
№6,Д/С_Родни-
чок К2 10 57 57 269,1 268,9 0,02 0,02 2,5 2,5 0,25 1,18 1,18 

ТК-2472 ТК-2474 30 89 89 269,1 268,9 0,01 0,01 0,2 0,2 0,29 1,24 1,24 
ТК-2454 ТК2456 27 100 100 269,2 268,8 0,07 0,07 2,6 2,6 0,4 6,26 6,26 
ТК2456 ТК-2458 25 100 100 269,2 268,8 0,03 0,03 1,2 1,2 0,34 4,26 4,26 
ТК-2458 ТК-2472 40 100 100 269,2 268,8 0,02 0,02 0,4 0,4 0,3 2,41 2,41 
ТК-2458 №6 ул Геол,2 10 57 57 269,1 268,9 0,06 0,06 6,1 6,1 0,21 1,84 1,84 
ТК2456 №6 ул Геол,4 10 57 57 269,1 268,9 0,07 0,07 7,2 7,2 0,25 2 2 
ТК-2454 №6 ул Геол,6 10 57 57 269,2 268,8 0,1 0,1 9,8 9,8 0,34 2,33 2,33 
ТК-2329 ТК-2360 45 219 219 269,5 268,5 0,01 0,01 0,2 0,2 0,91 13,09 13,09 
ТК-2360 ТК-2420 41 89 89 269,3 268,7 0,13 0,13 3,1 3,1 0,66 5,02 5,02 
ТК-2424 №6 ул Вол,22 6 57 57 269,2 268,8 0,06 0,06 10,6 10,6 0,4 2,42 2,42 
ТК-2422 ТК-2424 56 89 89 269,3 268,7 0,04 0,04 0,7 0,7 0,53 2,42 2,42 
ТК-2420 ТК-2422 36 89 89 269,3 268,7 0,03 0,03 0,7 0,7 0,61 2,42 2,42 
ТК-2420 №6 ул Вол,30 5 57 57 269,3 268,7 0,06 0,06 12,1 12,1 0,54 2,59 2,59 
ТК-2360 ТК-2434 10 219 219 269,5 268,5 0 0 0 0 0,91 4,45 4,45 
ТК-2434 ТК-2446 45 100 100 269,4 268,6 0,06 0,06 1,3 1,3 0,8 4,45 4,45 
ТК-2446 ТК-2448 74 57 57 269,1 268,9 0,29 0,29 4 4 0,21 1,48 1,48 
ТК-2446 №6 ул.Вит,42а 9 57 57 269,3 268,7 0,14 0,14 15,8 15,8 0,51 2,96 2,96 
ТК-2448 №6 ул.Вит,40 10 57 57 269,1 268,9 0,04 0,04 4 4 0,13 1,48 1,48 
ТК-2360 ТК-2362 24 100 100 269,4 268,6 0,02 0,02 0,9 0,9 0,87 3,63 3,63 
ТК-2362 ТК-2364 32 100 100 269,4 268,6 0,03 0,03 0,9 0,9 0,82 3,63 3,63 
ТК-2364 №6 ул Вол,38 42 45 45 269,3 268,7 0,07 0,07 1,6 1,6 0,68 0,47 0,47 
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Узел Началь-
ный Узел Конечный 

Длина, 
м 

Диам, 
мм, 
Под. 

Диам, 
мм, 
Обр. 

Напор в 
конечном 
узле, м, 
Под. 

Напор в 
конечном 
узле, м, 
Обр. 

Потери 
напора, 
м, Под. 

Потери 
напора, 
м, Обр. 

Удельные 
потери, 
мм/м Под. 

Удельные 
потери, 
мм/м 
Обр. 

Располаг. 
напор в 
конеч. 
узле, м 

Фактиче-
ский расход, 
т/ч Под. 

Фактиче-
ский расход, 
т/ч Обр. 

ТК-2364 ТК-2394 50 100 100 269,4 268,6 0,02 0,02 0,4 0,4 0,77 2,6 2,6 
ТК-2394 ТК-2396 10 100 100 269,4 268,6 0 0 0,4 0,4 0,76 2,6 2,6 
ТК-2396 ТК-22 42 100 100 269,4 268,6 0,02 0,02 0,4 0,4 0,72 2,6 2,6 
ТК-22 №6 ул.Вит,50 10 57 57 269,3 268,7 0,03 0,03 2,9 2,9 0,67 1,26 1,26 
ТК-22 №6 ул.Вит,48а 40 57 57 269,3 268,7 0,04 0,04 1,1 1,1 0,64 0,78 0,78 
ТК-22 ТК-2398 30 100 100 269,4 268,6 0 0 0 0 0,72 0,55 0,55 
ТК-2398 ТК-2300 28 76 76 269,4 268,6 0 0 0,1 0,1 0,72 0,55 0,55 
ТК-2300 №6 ул.Вит,54 1 76 76 269,4 268,6 0 0 0,1 0,1 0,72 0,55 0,55 
ТК-2364 ТК-20 70 76 76 269,4 268,6 0,01 0,01 0,1 0,1 0,8 0,56 0,56 
ТК-20 №6 ул Вол,40 15 45 45 269,4 268,6 0,03 0,03 2,2 2,2 0,74 0,56 0,56 
ТК-2329 ТК-2331 30 89 89 269,4 268,6 0,04 0,04 1,3 1,3 0,85 3,24 3,24 
ТК-2331 №6 ул.Сад,14 10 45 45 269,1 268,9 0,29 0,29 28,9 28,9 0,27 2,03 2,03 
ТК-2331 ТК-2333 65 89 89 269,4 268,6 0,01 0,01 0,2 0,2 0,83 1,2 1,2 
ТК-2333 ТК-2335 39 89 89 269,4 268,6 0,01 0,01 0,2 0,2 0,81 1,2 1,2 
ТК-2335 ТК-2337 30 89 89 269,4 268,6 0,01 0,01 0,2 0,2 0,8 1,2 1,2 
ТК-2337 ТК-2339 32 89 89 269,4 268,6 0 0 0 0 0,8 0,5 0,5 
ТК-2337 №6 ул Геол,14 10 45 45 269,4 268,6 0,03 0,03 3,5 3,5 0,73 0,71 0,71 
ТК-2339 №6 ул Геол,16 13 45 45 269,4 268,6 0,02 0,02 1,7 1,7 0,76 0,5 0,5 
ТК-2629 №6 ул.Окт,11 15 57 57 269,5 268,5 0,33 0,33 21,8 21,8 0,97 3,48 3,48 
ТК-2627 №6 ул.Окт,13 15 57 57 269,5 268,5 0,29 0,29 19,4 19,4 1,04 3,29 3,29 
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Таблица 3.1.29.  
Расчет теплопотерь в сетях котельной «№6 Разведка» р.п. Мама за год 

  
Ян-
варь 

Фев-
раль Март 

Ап-
рель 

Май 
(отоп-
ление) Май Июнь Июль Август 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 
(отоп) 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Средне-
годовое 

Котельная_№6 51,361 45,706 43,128 37,09 11,977   1,294 1,294 1,294   24,857   36,015 45,196 299,213 
Отопление 51,361 45,706 43,128 37,09 11,977   1,294 1,294 1,294   24,857   36,015 45,196 299,213 
Режим работы, ч 744 672 744 720 244 500 720 744 744 720 548 196 720 744 8256 
Средняя температура грунта, °С 0,4 -0,2 2,5 2,5 5,5 5,5 8,9 11,6 13,1 12,5 10,1 10,1 7,4 5 7,06 
Средняя температура воздуха, °С -10,2 -9,2 -4,3 4,4 11,9 11,9 16 18,1 16,3 10,7 4,3 4,3 -1,9 -7,3 4,39 
ПСВ на заполнение, м3             32,682 32,682 32,682           98,046 
ПСВ на испытание, м3             10,894 10,894 10,894           32,682 
ПСВ с норм. утечкой, м3 75,633 68,313 75,633 73,193 24,804 50,828 73,193 75,633 75,633 73,193 55,708 19,925 73,193 75,633 890,512 
ПСВ на САРЗ, м3                               
ИТОГО потери сетевой воды, м3 75,633 68,313 75,633 73,193 24,804 50,828 116,769 119,209 119,209 73,193 55,708 19,925 73,193 75,633 1021,241 
Потери тепла на заполнение, ГКал             0,971 0,971 0,971           2,913 
Потери тепла на испытание, ГКал             0,324 0,324 0,324           0,971 
Потери тепла с норм. утечкой, ГКал 8,04 7,095 6,887 5,896 1,998           4,488   6,191 7,479 48,075 
Потери тепла при работе САРЗ, ГКал                               
Потери тепла на участках, ГКал 43,32 38,611 36,241 31,194 9,979           20,37   29,824 37,717 247,254 
ИТОГО тепловые потери, ГКал 51,361 45,706 43,128 37,09 11,977   1,294 1,294 1,294   24,857   36,015 45,196 299,213 
Суммарный итог 51,361 45,706 43,128 37,09 11,977   1,294 1,294 1,294   24,857   36,015 45,196 299,213 



 
Таблица 3.1.30.  

Температура по потребителям котельной «№6 Разведка» р.п. Мама 

Наименование потре-
бителя Назначение 

Расход теплонос. т/ч Коэф. 
гидрав. 
разре-
гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., °С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 
°С Напор (абс.), м Располаг. 

перепад 
на вводе, 
м 

Тепл. нагр. ГКал/ч  

Коэф
. 
тепл. 
раз-
ре-
гул. 

Рас-
чет План Факт План Факт План Факт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

Котельная_№6                                     

№6,Гар_НС 2 Гараж 0,11 0,11 0,2 1,78 18 19,3 75 75 65 69,3 271,38 266,62 4,75 0,0011 0,0011 0,0011 1,02 

№6,Гар_НС 3 Гараж 0,11 0,11 0,2 1,77 18 19,3 75 75 65 69,2 271,36 266,64 4,72 0,0011 0,0011 0,0011 1,02 

№6,Гар_НС1 Гараж 0,15 0,15 0,26 1,78 18 19,3 75 75 65 69,3 271,38 266,62 4,75 0,0015 0,0015 0,0015 1,02 

№6,Гар_ТЦ Гараж 0,32 0,32 0,87 2,73 18 19,9 75 75 65 71,2 274,59 263,41 11,18 0,0032 0,0032 0,0033 1,03 

№6,Д/С_Родничок К1 Детский сад 1,44 1,44 0,62 0,43 18 14,4 75 75 65 53 269,14 268,86 0,28 0,0144 0,0144 0,0136 0,94 

№6,Д/С_Родничок К2 Детский сад 2,88 2,88 1,18 0,41 18 14,1 75 75 65 52 269,13 268,87 0,25 0,0288 0,0288 0,027 0,94 

№6,Д/С_Родничок К3 Детский сад 1,44 1,44 0,62 0,43 18 14,4 75 75 65 53,1 269,14 268,86 0,28 0,0144 0,0144 0,0136 0,94 

№6,Камералка 
Администра-
тивное здание 0,85 0,85 2,84 3,35 18 20,1 75 75 65 71,9 277,43 260,57 16,86 0,0085 0,0085 0,0088 1,03 

№6,КБО 
Администра-
тивное здание 0,22 0,22 0,77 3,59 18 20,2 75 75 65 72,1 278,67 259,33 19,34 0,0022 0,0022 0,0022 1,03 

№6,Контора_МГК 
Администра-
тивное здание 4,86 4,86 4,53 0,93 18 17,8 75 75 65 64,3 269,65 268,35 1,3 0,0486 0,0486 0,0485 1 

№6,Маг_Рифт Магазин 0,06 0,06 0,16 2,77 18 19,9 75 75 65 71,3 274,77 263,23 11,54 0,0006 0,0006 0,0006 1,03 

№6,Муз_Школа Муз. школа 4,97 4,97 3,86 0,78 18 17,2 75 75 65 62,3 269,45 268,55 0,91 0,0497 0,0497 0,049 0,99 

№6,Нар_Суд 
Администра-
тивное здание 0,05 0,05 0,09 1,78 18 19,3 75 75 65 69,3 271,38 266,62 4,76 0,0005 0,0005 0,0005 1,02 

№6,Пенс_фонд 
Администра-
тивное здание 0,42 0,42 0,75 1,78 18 19,3 75 75 65 69,3 271,38 266,62 4,75 0,0042 0,0042 0,0043 1,02 

№6,РосПечать 
Администра-
тивное здание 3,14 3,14 2,16 0,69 18 16,7 75 75 65 60,8 269,36 268,64 0,71 0,0314 0,0314 0,0308 0,98 

№6,Телецентр 
Администра-
тивное здание 0,21 0,21 0,58 2,76 18 19,9 75 75 65 71,3 274,73 263,27 11,46 0,0021 0,0021 0,0022 1,03 

№6 ул Вол,22 Жилой дом 4,8 4,8 2,42 0,51 18 15,3 75 75 65 56 269,19 268,81 0,38 0,048 0,048 0,046 0,96 

№6 ул Вол,30 Жилой дом 4,4 4,4 2,59 0,59 18 16,1 75 75 65 58,5 269,26 268,74 0,52 0,044 0,044 0,0427 0,97 

№6 ул Вол,38 Жилой дом 0,7 0,7 0,47 0,67 18 16,6 75 75 65 60,5 269,34 268,66 0,68 0,007 0,007 0,0069 0,98 

№6 ул Вол,40 Жилой дом 0,8 0,8 0,56 0,7 18 16,8 75 75 65 61 269,37 268,63 0,73 0,008 0,008 0,0078 0,98 

№6 ул Геол,14 Жилой дом 1,01 1,01 0,71 0,7 18 16,8 75 75 65 60,9 269,36 268,64 0,73 0,0102 0,0101 0,01 0,98 

№6 ул Геол,16 Жилой дом 0,7 0,7 0,5 0,71 18 16,8 75 75 65 61,1 269,38 268,62 0,75 0,007 0,007 0,0069 0,98 

№6 ул Геол,2 Жилой дом 5 5 1,84 0,37 18 13,4 75 75 65 49,8 269,1 268,9 0,2 0,05 0,05 0,0464 0,93 

№6 ул Геол,4 Жилой дом 5 5 2 0,4 18 14 75 75 65 51,6 269,12 268,88 0,24 0,05 0,05 0,0468 0,94 

№6 ул Геол,6 Жилой дом 5 5 2,33 0,47 18 14,9 75 75 65 54,6 269,16 268,84 0,33 0,05 0,05 0,0475 0,95 

№6 ул.Вит,40 Жилой дом 5,2 5,2 1,48 0,29 18 11,5 75 75 65 43,5 269,06 268,94 0,12 0,052 0,052 0,0467 0,9 

№6 ул.Вит,42а Жилой дом 5,2 5,2 2,96 0,57 18 15,9 75 75 65 58 269,24 268,76 0,49 0,052 0,052 0,0503 0,97 
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Наименование потре-
бителя Назначение 

Расход теплонос. т/ч Коэф. 
гидрав. 
разре-
гул. 

Темп. возд. в 
помещ., °С 

Темп. сетев. 
воды на вх., °С 

Темп. сетев. 
воды на вых., 
°С Напор (абс.), м Располаг. 

перепад 
на вводе, 
м 

Тепл. нагр. ГКал/ч  

Коэф
. 
тепл. 
раз-
ре-
гул. 

Рас-
чет План Факт План Факт План Факт План Факт Вход Выход Расчет План Факт 

№6 ул.Вит,48а Жилой дом 1,2 1,2 0,78 0,65 18 16,5 75 75 65 60 269,32 268,68 0,63 0,012 0,012 0,0117 0,98 

№6 ул.Вит,50 Жилой дом 1,9 1,9 1,26 0,66 18 16,6 75 75 65 60,3 269,33 268,67 0,66 0,019 0,019 0,0186 0,98 

№6 ул.Вит,54 Жилой дом 0,8 0,8 0,55 0,69 18 16,7 75 75 65 60,8 269,36 268,64 0,72 0,008 0,008 0,0078 0,98 

№6 ул.Окт,11 Жилой дом 4,4 4,4 3,48 0,79 18 17,2 75 75 65 62,5 269,47 268,53 0,94 0,044 0,044 0,0435 0,99 

№6 ул.Окт,12 Жилой дом 2 2 1,28 0,64 18 16,4 75 75 65 59,8 269,31 268,69 0,62 0,02 0,02 0,0195 0,98 

№6 ул.Окт,13 Жилой дом 4 4 3,29 0,82 18 17,4 75 75 65 62,9 269,51 268,49 1,01 0,04 0,04 0,0396 0,99 

№6 ул.Пер,15 Жилой дом 0,8 0,8 2,13 2,66 18 19,9 75 75 65 71,1 274,32 263,68 10,65 0,008 0,008 0,0082 1,03 

№6 ул.Пер,17 Жилой дом 0,8 0,8 2,15 2,69 18 19,9 75 75 65 71,2 274,43 263,57 10,86 0,008 0,008 0,0082 1,03 

№6 ул.Пер,5 Жилой дом 1,1 1,1 2,26 2,05 18 19,5 75 75 65 70 272,16 265,84 6,32 0,011 0,011 0,0113 1,02 

№6 ул.Пер,6 Жилой дом 2,8 2,8 3,98 1,42 18 18,9 75 75 65 67,9 270,51 267,49 3,02 0,028 0,028 0,0284 1,01 

№6 ул.Пер,7 Жилой дом 0,4 0,4 1,03 2,58 18 19,8 75 75 65 71 273,98 264,02 9,96 0,004 0,004 0,0041 1,03 

№6 ул.Пер,8 Жилой дом 1,6 1,6 5,24 3,28 18 20,1 75 75 65 71,8 277,05 260,95 16,09 0,016 0,016 0,0165 1,03 
№6 ул.Пер,  
Администрация 

Администра-
тивное здание 1,05 1,05 1,78 1,69 18 19,2 75 75 65 69 271,14 266,86 4,28 0,0105 0,0105 0,0107 1,02 

№6 ул.Пер,  
Маг_Кочнева Магазин 0,11 0,11 0,19 1,71 18 19,2 75 75 65 69 271,18 266,82 4,37 0,0011 0,0011 0,0011 1,02 

№6 ул.Сад,14 Жилой дом 5,2 5,2 2,03 0,39 18 13,8 75 75 65 51,1 269,11 268,89 0,23 0,052 0,052 0,0486 0,93 

№6 ул.Сад,2 Жилой дом 0,5 0,5 0,35 0,7 18 16,8 75 75 65 61 269,37 268,63 0,74 0,005 0,005 0,0049 0,98 

№6 ул.Сад,3 Жилой дом 4,3 4,3 2,23 0,52 18 15,4 75 75 65 56,5 269,2 268,8 0,4 0,043 0,043 0,0413 0,96 

№6 ул.Сад,4 Жилой дом 4,6 4,6 3,38 0,73 18 17 75 75 65 61,6 269,4 268,6 0,81 0,046 0,046 0,0453 0,98 

№6 ул.Сад,5 Жилой дом 4,6 4,6 1,98 0,43 18 14,4 75 75 65 53,1 269,14 268,86 0,28 0,046 0,046 0,0434 0,94 

№6 ул.Сов,31 Жилой дом 4,7 4,7 3,61 0,77 18 17,1 75 75 65 62,2 269,44 268,56 0,89 0,047 0,047 0,0464 0,99 

№6 ул.Сов,33 Жилой дом 4,5 4,5 2,88 0,64 18 16,4 75 75 65 59,7 269,31 268,69 0,61 0,045 0,045 0,0439 0,98 

№6 ул.Ур,1 Жилой дом 4,6 4,6 4,37 0,95 18 17,8 75 75 65 64,5 269,68 268,32 1,35 0,046 0,046 0,0459 1 

№6 ул.Ур,2 Жилой дом 4,6 4,6 4,39 0,95 18 17,9 75 75 65 64,5 269,68 268,32 1,36 0,046 0,046 0,0459 1 

№6 ул.Ур,3 Жилой дом 4,5 4,5 4,18 0,93 18 17,8 75 75 65 64,3 269,65 268,35 1,3 0,045 0,045 0,0448 1 

№6 ул.Ур,4 Жилой дом 4,6 4,6 4,21 0,91 18 17,7 75 75 65 64,1 269,63 268,37 1,26 0,046 0,046 0,0458 1 

№6 ул.Ур,6 Жилой дом 0,8 0,8 0,69 0,86 18 17,5 75 75 65 63,5 269,56 268,44 1,12 0,008 0,008 0,0079 0,99 
 



ГЛАВА 4. ПЕСПЕКТИВЫНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ. 

 
Исходная информация для расчета перспективного баланса тепловой мощности была взята 

по материалам генерального плана р.п. Мама до 2029 г. 
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии р.п. Мама пред-

ставлены в таблице 1.4.1 при I варианте развития отключения потребителей жилой зоны, где износ 
строений превышает 80%, при II варианте развития с застройкой в 55,4 тыс. кв. м. общей площади. 

 
Таблица 4.1.1.  

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии р.п. Мама 

 
Проектом генерального плана предполагается существенное уменьшение жилищного фонда 

на расчётный срок. Существующий жилищный фонд в р.п Мама составляет 206 тыс. кв. м. общей 
площади, планируемый на расчётный срок при I варианте – 105,9 тыс. кв. м. общей площади, при 
II варианте – 259 тыс. кв. м. общей площади. В зависимости от варианта развития р.п. Мама, рас-
четная нагрузка будет уменьшаться или увеличиваться. 
  

№ Наименование ис-
точника 

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Располагае-
мая мощ-

ность 
Гкал/час 

Потребля-
емая мощ-

ность, 
Гкал/ч 

Средние теп-
ловые потери 
в сетях Гкал/ч 

Резервная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч 

Прирост 
тепловой 

нагрузки до 
2029г (вар. 
I), Гкал/ч 

Прирост тепло-
вой нагрузки до 
2029г (вар. II), 

Гкал/ч 

1 Котельная №1 
"Школа" 7 5,6 2,28 1,120 2,2 -1,06 

Зависит от 
проектной до-

кументации 
строящихся 

объектов 

2 Котельная № 2 
"Пилорама" 2,29 1,4885 0,88 0,298 0,311 -0,57 

3 Котельная № 3 
"Больница" 4,19 3,1651 1,41 0,633 1,122 -0,75 

4 Котельная № 4 
"Центральная" 7,2 5,4 3,30 1,080 1,02 -1,49 

5 Котельная № 5 
"Дет. сад" 3,84 3,132 1,10 0,626 1,406 -0,44 

6 Котельная № 6 
"Разведка" 4,26 3,2106 2,03 0,642 0,538 -1,04 

 Итого: 28,78 21,99 11 4,4 6,59 -5,35 2,82 
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ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТО-
ВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВА-
РИЙНЫХ РЕЖИМАХ. 

 
Система водоподготовки теплоносителя на котельных р.п. Мама не осуществляется. При 

дальнейшей эксплуатации котельных рекомендуется установка оборудования по водоподготовке. 
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ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕ-
СКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 
По данным Заказчика подключение новых потребителей жилого фонда к существующим ис-

точникам тепловой энергии не планируется. Индивидуальные теплоисточники проектируемых 
объектов социального назначения, имеющие малую мощность и не требующие значительных ка-
питаловложений, - рассчитаны на электроотопление. 

Во 2 главе настоящего отчета, проведен анализ перспективного потребления тепловой энер-
гии, по результатам которого выявлено, что до 2029 года ГП Мамское обеспечено тепловой и ре-
зервной мощностью, согласно данным генерального плана.  

При дальнейшей эксплуатации котельных необходимо в первую очередь устранить существу-
ющие недостатки, описанные в разделе 1.14 настоящего отчёта. 

В соответствии с ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации», рекомендуем провести обязательные энергетические обследования источников и потре-
бителей тепловой энергии ГП Мамское. 

Согласно Генерального плана для вновь вводимых объектов предусмотрено подключение к 
текущим котельным, либо строительство индивидуальных теплоисточников, работающих на угле. 

В связи с тем, что Генеральным планом учтён необходимый запас мощности в разделе «Элек-
троснабжение» на бойлерное отопление проектируемых объектов социального назначения, в каче-
стве альтернативы предлагается рассмотреть возможность использования теплоисточников кон-
верторного типа, либо вихревых индукционных нагревателей.  

Можно сделать вывод о том, что установленной мощности существующих котельных ГП 
Мамское достаточно, чтобы отопить данный населенный пункт в полном объеме до конца расчет-
ного срока. Рекомендуется провести энергоаудит котельных, сетей и потребителей в ГП Мамское. 

В соответствии с I вариантом развития схемы территориального планирования Мамско-Чуй-
ского района предусмотрено: 

 Реконструкция действующей котельной «№1 Школа» р.п. Мама с переводом котельного 
оборудования на котлы, работающие на основном и резервном видах топлива, с консервированием 
оставшегося оборудования для обеспечения максимально возможной надежности теплоснабжения. 
Расчетная тепловая нагрузка реконструируемой котельной составит 7 Гкал/ч. 

 Реконструкция действующей котельной «№2 Пилорама» с переводом котельного оборудо-
вания на котлы, работающие на основном и резервном видах топлива, с консервированием остав-
шегося оборудования для обеспечения максимально возможной надежности теплоснабжения. Рас-
четная тепловая нагрузка реконструируемой котельной составит 2,29 Гкал/ч. 

 Реконструкция действующей котельной «№3 Больница» с переводом котельного оборудо-
вания на котлы, работающие на основном и резервном видах топлива, с консервированием остав-
шегося оборудования для обеспечения максимально возможной надежности теплоснабжения. Рас-
четная тепловая нагрузка реконструируемой котельной составит 4,19 Гкал/ч. 

 Реконструкция действующей котельной «№4 Центральная» с переводом котельного обору-
дования на котлы, работающие на основном и резервном видах топлива, с консервированием остав-
шегося оборудования для обеспечения максимально возможной надежности теплоснабжения. Рас-
четная тепловая нагрузка реконструируемой котельной составит 7,2 Гкал/ч. 

 Реконструкция действующей котельной «№5 Дет. Сад» с переводом котельного оборудова-
ния на котлы, работающие на основном и резервном видах топлива, с консервированием оставше-
гося оборудования для обеспечения максимально возможной надежности теплоснабжения. Расчет-
ная тепловая нагрузка реконструируемой котельной составит 3,84 Гкал/ч. 
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 Реконструкция действующей котельной «№6 Разведка» с переводом котельного оборудова-
ния на котлы, работающие на основном и резервном видах топлива, с консервированием оставше-
гося оборудования для обеспечения максимально возможной надежности теплоснабжения. Расчет-
ная тепловая нагрузка реконструируемой котельной составит 4,26 Гкал/ч. 

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения состояния окружающей 
природной среды на территории р.п. Мама рекомендуется рассмотреть альтернативные источники 
энергии. В качестве источников теплоснабжения для потребителей могут стать солнечные водо-
нагреватели, тепловые насосы и т.д. Они могут быть использованы для теплоснабжения потреби-
телей (административных и общественных зданий, индивидуальной и малоэтажной жилой за-
стройки). Однако для использования таких источников необходимо предварительно, в рамках пе-
реоборудования источников теплоснабжения, провести изучение их потенциала на данной терри-
тории, а также выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения. 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ 
СЕТЕЙ, И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ. 

 
Оба варианта развития системы теплоснабжения р.п. Мама предусматривают сохранение су-

ществующего положения на сетях теплоснабжения. При таком варианте развития системы тепло-
снабжения предусматривают следующие мероприятия: 

 Плановая замена ветхих и изношенных сетей в р.п. Мама. 
 В соответствии с ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации», провести обязательные энергетические обследования тепловых сетей на территории р.п. 
Мама. 

 
 реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 23,45 км. 
 
Схема теплоснабжения р.п. Мама включает в себя мероприятия, указанные в генеральном 

плане р.п. Мама. 
От котельных до существующих потребителей тепловые сети рекомендуется проложить в че-

тырехтрубном, надземном исполнении с использованием пенополиуретановой теплоизоляции и 
антивандальных лотков. У потребителей, в техподпольях зданий рекомендуется предусмотреть 
устройство индивидуальных тепловых пунктов. 

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или 
высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных лотках, расположенных на поверхности 
земли. 

Так же предусматривается прокладка горизонтально направленным бурением (ГНБ) — 
управляемый бестраншейный метод прокладывания подземных коммуникаций, основанный на ис-
пользовании специальных буровых установок. Длина прокладки может быть от нескольких метров 
до нескольких километров, а диаметр более 1200 мм. Из труб применяются трубы из полиэтилена, 
стали и других материалов, при минимальном воздействии на окружающую среду. 

При проектировании тепловых сетей в подземной, канальной прокладке и сооружений на 
них в условиях вечномерзлых грунтов необходимо предусмотреть подачу теплоты не менее чем по 
двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного 
теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние 
между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м. 
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ГЛАВА 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
 
Топливный баланс составлен в соответствии с тепловыми характеристиками систем тепло-

снабжения при условии обеспечения их нормативного функционирования. Перспективные топлив-
ные балансы при I варианте развития схемы территориального планирования представлены в таб-
лице 8.1.1. 

Таблица 8.1.1.  
Перспективные топливные балансы р.п. Мама 

№ 
п/п Наименование котельной 

Топливо 
Вид топлива I очередь Расчетный срок 

тонн т.у.т. тонн т.у.т. 
1 Котельная №1 "Школа" 3 784,48 2 822,284 2 499,731 1 864,179 Уголь 
2 Котельная № 2 "Пилорама" 891,6374 680,5744 638,9441 487,6971 Уголь 
3 Котельная № 3 "Больница" 1 712,161 1 074,157 1 712,161 1 074,157 Уголь 
4 Котельная № 4 "Центральная" 4 138,828 2 728,711 3 812,787 2 513,753 Уголь 
5 Котельная № 5 "Дет. сад" 1 625,917 1 134,005 1 520,099 1 060,202 Уголь 
6 Котельная № 6 "Разведка" 2 442,031 2 019,523 1 887,74 1 561,132 Уголь 
 Итого: 14 595,05 10 459,25 12 071,46 8 561,12  

 
На перспективу при I варианте развития, в течение расчетного срока схемы теплоснабжения 

общее снижение потребления угля котельными р.п. Мама составит 8 161,31 т.у.т.  
 
Перспективные топливные балансы при II варианте развития схемы территориального пла-

нирования представлены в таблице 8.1.2. 
Таблица 8.1.2.  

Перспективные топливные балансы р.п. Мама 

№ 
п/п Наименование котельной 

Топливо* 
Вид топлива Расчетный срок 

тонн т.у.т. 
1 Котельная №1 "Школа" 6 122,74 4 354,70 Уголь 
2 Котельная № 2 "Пилорама" 2 363,16 1 680,76 Уголь 
3 Котельная № 3 "Больница" 3 786,43 2 693,04 Уголь 
4 Котельная № 4 "Центральная" 8 861,87 6 302,85 Уголь 
5 Котельная № 5 "Дет. сад" 2 953,96 2 100,95 Уголь 
6 Котельная № 6 "Разведка" 5 451,39 3 877,21 Уголь 
 Итого: 29 539,55 21 009,50  

*распределение по источникам зависит от проектной документации подключаемых абонентов 
 

На перспективу при II варианте развития, в течение расчетного срока схемы теплоснабжения 
общее увиличение потребления угля котельными р.п. Мама составит 4 287,07 т.у.т. 
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ГЛАВА 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 
Содержит обоснование: 
9.1. Перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче теп-

ловой энергии; 
9.2. Перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекра-

щений подачи тепловой энергии; 
9.3. Перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в 

результате нарушений в подаче тепловой энергии; 
9.4. Перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений 

температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в резуль-
тате нарушений в подаче тепловой энергии. В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежно-
сти теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допу-
стимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт 6.28) для: 

источника теплоты: Рит = 0,97; 
тепловых сетей: Ртс = 0,9; 
потребителя теплоты: Рпт = 0,99; 
СЦТ в целом: Рсцт = 0,9 0,97 0,99 = 0,86; 
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потреби-

телю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма: 
Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к 

которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети. 
На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих 

этот путь. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, 
диаметр и протяженность. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, 
затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанав-
ливаются следующие зависимости: 

λ0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной 
системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год); 

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжи-
тельностью эксплуатации от 1 до 3 лет; 

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжи-
тельностью эксплуатации от 17 и более лет; 

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети; 
средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в 

зависимости от диаметра участка. 
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью по-

казателя λi - который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей теп-
ловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последователь-
ное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности 
элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы си-
стемы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероят-
ностей безотказной работы: 

푃 =	 푃 = 	 푒 	×	푒 	× ……… .×	푒 = 	 푒 	 ∑ = 푒 , (9.1. ) 



 

229 
 

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей от-
казов на каждом участке 휆с = 퐿 휆 + 퐿 휆 + ⋯+ 퐿 휆  [1/час], где 퐿  - протяженность каждого 
участка [км]. 

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется исполь-
зовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределе-
нию Вейбулла: 

휆(푡) = 	 휆 (0,1휏) , (9.2.) 
 
где 휏 - срок эксплуатации участка [лет]. 
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1 она монотонно 

убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид 휆(푡) = 휆 = 퐶표푛푠푡. А 휆  - это сред-
невзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения. 

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэф-
фициенты: 

훼 =
0,8	при	0 < 휏 ≤ 3
1	при	3 < 휏 ≤ 17

0,5	 × 푒( )	при	휏 > 17	
, (9.3.) 

На рисунке 9.1.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации 
участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые 
были сделаны при отборе данных: 

• она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует  
четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды; 
• в ремонтный период выполняются гидравлические испытания  
тепловой сети после каждого отказа. 

 
Рисунок 9.1.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети. 

 
По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наруж-

ного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного 
воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных 
зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей 
принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника "Наладка и эксплуатация водяных теп-
ловых сетей". 

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления 
(зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до 
температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потреби-
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теля - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и обще-
ственных зданий ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СНиП 41-02-2003. Тепловые 
сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют фор-
мулу: 

푡в =	 푡 +
푄
푞 푉 +

푡в − 푡н −
푄
푞 푉

exp	(푧훽)
, (9.4. ) 

где 
푡в - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, 

после наступления исходного события, °C; 
z - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; 
푡в - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного собы-

тия, °C; 
푡н - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °C; 
푄  - подача теплоты в помещение, Дж/ч; 
푞 푉 - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч x °C); 
훽 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. 
Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 °C при внезапном пре-

кращении теплоснабжения эта формула при ( = 0) имеет следующий вид: 

푧 = 훽 × 푙푛 ( в н)
( в.а. н)

, (9.5.) 
где 
푡в.а. - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения 

(+12 °C для жилых зданий); 
Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, 

например, для города Иркутска (см. таблицу 9.1.2.) при коэффициенте аккумуляции жилого здания 
β = 40 часов. 

Таблица 9.1.2.  
Температура наружного 

воздуха, °С 
Повторяемость температур 

наружного воздуха, час 
Время снижения температуры воздуха 

внутри отапливаемого помещения до +12°С 
-42 0,1 9,7 
-40 0,2 10,0 
-38 0,7 10,4 
-36 1,3 10,8 
-34 1,9 11,2 
-32 2,9 11,7 
-30 3,9 12,2 
-28 4,8 12,8 
-26 6,1 13,4 
-24 7,9 14,0 
-22 9,1 14,8 
-20 10 15,6 
-18 10,4 16,5 
-16 9,8 17,6 
-14 9,6 18,8 
-12 8 20,1 
-10 4,8 21,7 
-8 3,8 23,6 
-6 2,5 25,7 
-4 1,5 28,4 
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Температура наружного 
воздуха, °С 

Повторяемость температур 
наружного воздуха, час 

Время снижения температуры воздуха 
внутри отапливаемого помещения до +12°С 

-2 0,5 31,6 
0 0,1 35,8 
2 0,1 41,1 

3,9 0,1 48,1 
На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости темпе-

ратур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, 
компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потре-
бителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для 
ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым: 

푧 = 푎[1 + (푏 + 푐푙 .з.)퐷 , ], (9.6. ) 
где 
a, b - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, 

надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня орга-
низации ремонтных работ; 

푙 .з. - расстояние между секционирующими задвижками, м; 
D - условный диаметр трубопровода, м. 
Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от 

источника до абонента: 
по уравнению П9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке; 
по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения П9.4 вычисля-

ется допустимое время проведения ремонта; 
вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения 

температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения; 
вычисляются относительные доли (см. уравнение 9.6) и поток отказов (см. уравнение 9.7) 

участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении 
до температуры +12 град. Цельсия. 

푧 = (1 −	
푧 ,

푧 ) ×
휏
휏 , (9.7. ) 

휔 =	휆 퐿 × 푧 , , (9.8. ) 

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента 
푝 = exp(−휔 ), (9.9.) 

 
9.2. Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети 
 
Для расчета надежности резервируемых участков рекомендуется использовать следующий 

алгоритм вычислений: 
Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности ве-

роятности безотказной работы теплоснабжения. 
Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по 

которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. 
В некоторых специализированных программных комплексах (например, "Теплоэксперт") эта про-
цедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ 
тепловой сети. 
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Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. 
Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участ-
ков тепловой сети (в смысле надежности).  

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для нерезервированных участ-
ков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным 
в разделе пункте 9.1. По результатам расчетов определяются: 

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути 

푝 = 	 푝 , (9.10. ) 

вероятность отказа эквивалентного не резервированного j-того пути 

푞 = 	1 − 푝 , (9.11. ) 

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j-того пути 

휔 = 	휆 퐿 × 푧 , , (9.12. ) 

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути 
푇вс.е = 	푞 /휔 , (9.14.) 

при этом 
푞 = 	휆 × 푇вс. , (9.15.) 

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к 
эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений 
участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных: 

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k-того пути 

푝 = 1 − 푞 , (9.16. ) 

вероятность отказа эквивалентного резервированного k-того пути 

푞 = 푞 , (9.17) 

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k-того пути 

휔 = 휔 휔 푇 , (9.18. ) 

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k-того пути 

푇 . =

⎣
⎢
⎢
⎡

휔 휔 푇

⎦
⎥
⎥
⎤

, (9.19) 

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k-того пути 

푇 =
∏ 휔 푇

∑ 휔 ∏ 휔 푇
, (9.20. ) 
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Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) экви-
валентных путей. 

 
9.3. Оценка недоотпуска тепла потребителям 
 
Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответ-

ствии с формулой 9.21. 
Δ푄п =	푄 × 푇 × 푞 , Гкал	(9.21. ) 

푄  - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, 
по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; 

푇  - продолжительность отопительного периода, час; 
푞  - вероятность отказа теплопровода. 
Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих ма-

гистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надеж-
ностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. К 
2010/2012 году эксплуатационная надежность тепловых сетей р.п. Мама в целом обеспечивалась 
за счет напряженной работы ОАО «Облжилкомхоз» по текущей ликвидации возникающих повре-
ждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последстви-
ями. 

Проведенный расчет надежности по некоторым путям магистральных теплопроводов показал 
результат ВБР менее 1,0. Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются прежде 
всего практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный 
срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 30 лет. Если не предпринять действен-
ных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие 
пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справляться с их своевремен-
ным устранением будет практически невозможно.  

Здесь приведена стратегия реконструкции теплопроводов в зоне действия источников тепло-
снабжения р.п. Мама, основанная на постепенной замене наиболее изношенных участков маги-
стральных теплопроводов, установленных по расчетам фактических значений ВБР и постепенному 
приведению надежности теплоснабжения потребителей к нормативным значениям по каждой из 
существующих магистралей. По результатам этой стратегии выполнена оценка необходимых фи-
нансовых потребностей в реконструкцию теплопроводов и их обновление.  

В результате выполнения этих проектов будет существенно сокращен поток отказов в тепло-
вых сетях, вместе с которыми должны быть постепенно сокращены и затраты на аварийно-восста-
новительные работы.  

В таблице приведена подробная оценка необходимых финансовых потребностей в рекон-
струкцию существующих магистральных теплопроводов города р.п. Мама.  

В соответствии с данной таблицей необходимые потребности в реконструкцию теплопрово-
дов, обеспечивающую нормативную надежность теплоснабжения, составят 3 210,38 млн. руб. 

Рекомендуется ведения статистики по авариям на сетях теплоснабжения и теплоисточниках. 
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ГЛАВА 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

 
Стоимость тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода аналогичного строи-

тельства тепловых сетей.  
Основные предложения по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей 

и соответствующие затраты на реализацию этих предложений представлены в главе 7. 
В таблице 10.1.1 отображены инвестиции в мероприятия по реконструкции тепловых сетей и 

источников. 
 

Таблица 10.1.1.  

№п/п Мероприятия 
Сумма капита-
ловложений, 

тыс. руб. 
Примечание 

1 Проведение энергетиче-
ского обследования 735 Проведение энергетического обследования и составле-

ние энергетического паспорта котельных и сетей 

2 
Реконструкция тепловых 
сетей 23,45 км (в двух-
трубном исчислении) 

13 061,7 
с учетом рекомендуемых диаметров и прокладки гори-
зонтально-направленным методом бурения в четырех-
трубном исполнении 

3 Реконструкция котельной 
"№1 Школа" 11 080 

С учетом котельного исполнения, имеющие возмож-
ность работы на двух видах топлива. (в состав входит 
приборы учета, арматура, водоподготовительная уста-
новка, без учета доставки до места установки) 

4 Реконструкция котельной 
"№2 Пилорама" 6 220 

С учетом котельного исполнения, имеющие возмож-
ность работы на двух видах топлива. (в состав входит 
приборы учета, арматура, водоподготовительная уста-
новка, без учета доставки до места установки) 

5 Реконструкция котельной 
"№3 Больница" 7 910 

С учетом котельного исполнения, имеющие возмож-
ность работы на двух видах топлива. (в состав входит 
приборы учета, арматура, водоподготовительная уста-
новка, без учета доставки до места установки) 

6 Реконструкция котельной 
"№4 Центральная" 11 080 

С учетом котельного исполнения, имеющие возмож-
ность работы на двух видах топлива. (в состав входит 
приборы учета, арматура, водоподготовительная уста-
новка, без учета доставки до места установки) 

7 Реконструкция котельной 
"№5 Дет. сад" 7 910 

С учетом котельного исполнения, имеющие возмож-
ность работы на двух видах топлива. (в состав входит 
приборы учета, арматура, водоподготовительная уста-
новка, без учета доставки до места установки) 

8 Реконструкция котельной 
"№6 Разведка" 7 910 

С учетом котельного исполнения, имеющие возмож-
ность работы на двух видах топлива. (в состав входит 
приборы учета, арматура, водоподготовительная уста-
новка, без учета доставки до места установки) 

9 Установка приборов учета 
тепловой энергии* 36 880 

С учетом потребности в приборах учета на ГВС. 
*Количество приборов учета тепловой энергии зави-
сит от количества абонентов 

 Итого 102 786,7  
 
Основное влияние на представленные результаты может оказать значительное изменение 

прогноза стоимостей ресурсов (угля, электроэнергии, и др.), удельных стоимостей работ и степень 
достоверности представленной исходной информации по рассматриваемым системам теплоснаб-
жения. 

Основными документами, в которых сформулированы требования к теплосчетчикам, явля-
ются: 
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1. Рекомендация OIML R75. Теплосчетчики. 
2. Рекомендация МИ 2164-91. ГСИ. Теплосчетчики. Требования к испытаниям, метро-

логической аттестации, поверке. Общие положения. 
3. Европейский стандарт EN 1434-97. Теплосчетчики. 
4. Международный документ OIML ID 11. Общие требования к электронным средствам 

измерения. 
5. Рекомендация OIML PR 3.2. Счетчики воды с электронными блоками. 
6. Рекомендация МИ 2112-97. ГСИ. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения из-

мерений тепловой энергии и количества теплоносителя. М., ВНИИМС, 1997. 
7. Рекомендация МИ 2553-99. ГСИ. Тепловая энергия и теплоноситель в системах теп-

лоснабжения. Методика оценивания погрешностей измерений. Основные положения. 
8. Рекомендация МИ 2537-99. ГСИ. Тепловая энергия в открытых системах теплоснаб-

жения, полученная потребителем. Методика выполнения измерений. 
9. Правила учета тепловой энергии и теплоносителя / Главгосэнергонадзор — М.: Изд-

во МЭИ, 1995 – 68 с. 
Основными требованиями, предъявляемыми к теплосчетчикам, являются: 
1. теплосчетчики должны иметь сертификат Госстандарта РФ об утверждении типа 

средства измерения, быть зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений и иметь 
заключение Главгосэнергонадзора; 

2. теплосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии с относительной 
погрешностью не более 5% при разности температур в подающем и обратном трубопроводах от 10 
до 200С, и не более 4% при разности температур более 200С; 

3. приборы, измеряющие массу (объем) теплоносителя (в составе теплосчетчика), 
должны иметь относительную погрешность не более 2% в диапазоне расхода воды от 4 до 100%; 

4. измерение температуры теплоносителя должно выполняться с абсолютной погреш-
ностью t  ± (0,6+0,004t), где t – температура теплоносителя; 

5. приборы, регистрирующие давление теплоносителя, должны обеспечивать его изме-
рение с относительной погрешностью не более 2%. 
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ГЛАВА 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛО-
СНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на осно-
вании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах 
организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответ-
ствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснаб-
жающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) - 
теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реали-
зацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабже-
ния), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые уста-
новлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К 
полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации 
теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения 
поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе 
определение единой теплоснабжающей организации» Предложения по установлению единой теп-
лоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой тепло-
снабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждае-
мых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследую-
щий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении пра-
вил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской 
Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и поря-
док определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного само-
управления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) 
при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой 
теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности 
Единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой 
теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, 
в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории посе-
ления, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы 
вправе: 

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теп-
лоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, 
если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источни-
ками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей 
в зону её деятельности. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории по-
селения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основа-
нии источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, город-
ского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, город-
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ского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного са-
моуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием 
зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснаб-
жающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых за-
явках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснаб-
жения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, 
если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано не-
сколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источ-
никами тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, 
орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в со-
ответствии с критериями настоящих Правил. 

 5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятель-
ности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно 
подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощ-
ностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, 
уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве 
собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжа-
ющей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества 
определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей 
заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих 
критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организа-
ции присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения 
в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабже-
ния определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного пер-
сонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению 
гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не 
подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжаю-
щей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности 
источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоя-
щих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к 

ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;  
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвер-

дивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации 
схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и тепло-
сетевыми организациями в зоне своей деятельности; 
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г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 
В настоящее время, ОАО «Облжилкомхоз», отвечает требованиям критериев по определению 

единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения Мамского город-
ского поселения Мамско-Чуйского района, Иркутской области. 
 
 


